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N~

900 1200

300 500 [ 400 500
=

1800
1800

200

i | gl | 1

Konstrukce skrinky: skiinka je konstruovana se zvySenou pozornosti na bezpecnost a
antivandal provedeni. Eloxovany hlinik tvofi pevnostni kostru celé skiin¢.

Profily zvySuji bezpecnost na strané pantli a ztuzeni v oblasti zdmkd.

Pant neni jako u klasické skiin€, ale je prubézny, tvofen celym hlinikovym profilem.

Radius zaobleni profilt R=6mm. Stfedové profily jsou tvofeny profilem T v celé vysi.
Podpéry polic jsou z nerezu, integrované do hlinikového profilu skiingk.

Police skiini jsou nytovany k nerezovym podpéram. Podnoz skfini je z hlinikovych

jeklt o rozméru 30x30x2mm. Podpérné nohy jsou vyskové stavitelné a mohou vyrovnat sklon
podlahy o + 15 mm. Korpusy skfini z vysokotlakého laminétu tl. 4 mm a

8 mm. Dvefte skfini tl. 8mm vlozené do prubézného pantového profilu.

Vybaveni skiinék: horni policka, Satni tyc.

Na skiince bude provedena pted ptiprava pro osazeni zamku.

Barevné provedeni: barevné varianty dle vzorniku vyrobcti HPL desek.
Korpus skiiiiky v bilé barvé.
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Detail pudorysu zadniho hlinikového profilu (T)
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Detail pudorysu bocniho hlinikového profilu
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Varianty instalace podnozi:

B hlinikovy profil

HPL desky

™ hlinikovy nyt

e Standardni hlinikové
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nozkami z ABS plastu pro vyrovnani
sklonu podlahy o + 15 mm.

o zakryti hlinikového podnoZi HPL deskou
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Satni skiinka upevnéna ke zdi hornim
profilem L a dolnim ramem o rozmérech

40x40x400 mm.




Odvétrani skiiné€k je zajisténo standardnim hornim nebo dolnim otvorem,
moznost individualniho provedeni s piiplatkem.

Detail spodni cdsti Satni skiiné Ukdazky individualniho reseni odvetrdvani
EPS

Katalogova cena (A101/30 a A101/40) je uvadéna za jeden tlozny prostor




