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2. PREDMET RESENI

Popis stavajiciho stavu a novy zamér. 5

Stavajici vstupni prostor — vestibul lazefiského domu ,LIBUSE" je dispozi¢né
relativné dobfe FfeSena. Pfes zadvefi se vstupuje do haly, vlevo je Satna, pramenik a
odpocivné prostory.

Naproti vstupu je pilifi vymezena recepce, ktera byla nové zrekonstruovana. Zasadni
dispozi¢ni zménou je nové FfeSeny vstup do recepce, plvodné volné z elni strany, nyni
bo¢nim vstupem. Vitrdz v pravém boc¢nim vyklenku byla demontovana, nahrazena vstupnimi
dvefmi a reklamni vitrinou. Kapacitné byl rozSifen obsluzny pult na tfi pracovni mista, byla
rozSifena tabla na kli¢e tak, aby odpovidala poc¢tu ubytovacich pokoju. Déle bylo timto
zamezeno vstupu Kklientd lazni za pult. Uzavienim recepce doSlo i kvyrazné zméné
mikroklimatu v prostoru recepce. Obsluha — recepéni mlze bezpecné opustit prostor
recepce na nezbytné nutnou dobu. Za nepruhlednym vykladcem je umisténo pohotovostni
zazemi recepce — chladni¢ka, k&vovar, pfipadné Ize vyuzit pro praci vyzadujici klid neruseny
dotazy a obsluhou klientely. Elektroinstalace, osvétleni, zvySend podlaha — vSe bylo nové
provedeno.

V recepci stale pracuji 2 zaméstnanci v pfipadé potfeby max. 3, v no€nim provozu
jeden. V recepci tedy jsou dvé (tfi) pracovisté pro styk s hosty a provozni zazemi s moznosti
umisténi pracovisté vyzaduijici klid neruSeny dotazy a obsluhou klientely. Na recepci probiha
prvni kontakt s klienty, zejména pfijem hosta, odbaveni, platby apod. Zrecepce jsou
nasmeérovani dale napf. do klientského centra nebo pfimo na pokoje.

Z prostoru pred recepci byl plvodné pfimy vstup do zazemi recepce — Satny, WC a
pfedsiné, kterd slouZi zaroven jako sklad. Vzhledem k novému feSeni provozu recepce jiz
neni jiz nutny pfimy vizualni kontakt od recepéniho pultu do zazemi, proto je vstup nové
feSen pres zadvefi lazefiskeého domu. Pavodni vstup z vestibulu bude zaslepen, vznikla nika
(z prostoru skladu) bude soucasti uloZzného prostoru. Nové pouzivané dvefe pres zadvefi
bude nutné celkoveé repasovat, pfipadné vybavit bezpe¢nostnimi prvky (zamek, atd.).

Celkovy koncept vestibulu je beze zmény. Vzhledem k mordlni zastaralosti
navrhujeme nahradit sedaci sestavy v odpocivné a cekaci zéné& novymi modernimi.
Dispozi¢ni feSeni sestav bude v misté pfed recepci nové uspofadano. Z hlavni haly
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pfedpokladame vymistit ovladaci skfifnku EPS, navrhujeme ji umistit v pravé bocni chodbé
pred délici sténou.

Navrzeny koncept Upravy vestibulu pocita s doplnénim mobiliafe. Stavajici skFin bude
nahrazena uloznou vestavénou sestavou v prostoru pod schody do patra. Do sestavy do
bude integrovan napojovy automat.

V prostoru pod schody se nachazi i vstup do vytahu. Stavajici dvefe budou
odstranény. Pfedsin vytahu je tfeba interiérové doplnit, navrhuji vestavénou skfif s Uloznymi
prostory. Skfifi bude hlavné slouZit k odkladani trekingovych holi. Sou¢asné bude tfeba
doplnit dfevéné oblozeni vstupniho portalu a portalu vytahu. Dale provést snizeni stropu, do
stropu integrovat Usporné osvétleni, zvazit novou povrchovou Upravu vytahovych dveri.

Stavajici schody do chodeb vpravo a vlevo byly koncem minulého stoleti necitlivé
opatfeny linoleem s hlinikovymi hranami. Pfedpoklada se odstranéni lina a repase (vyména)
dfevénych masivnich stupit a podstupnic. Detailni postup bude stanoven po odstranéni
linolea.

Dale se predpoklada nahrazeni vstupnich dvefi ze zadvefi do vestibulu (haly) za
kvalitn&jsi, doplnéné tepelnou clonou (neni souc¢éasti této dokumentace).

Pfedpokladame, Ze nové bude téz feSen informacni systém, nyni bez jakékoliv
koordinace a sjednoceni. Doporu¢ujeme navrhnout externi firmou, napf. S+K public.

Samostatné provozni zazemi recepce bude vybaveno novym nabytkem: Satna
Uloznou skfini, kvalitnimi uzamykatelnymi Satnimi skfinkami, mendim stolem se Zidli a
pohovkou. Predprostor — predsifi, sklad — bude vybaven udloznym nabytkem pro zasobni
sortiment zboZzi prodavaného v recepci. Soucasti Ulozné sestavy bude i nové vznikla nika. Ta
bude vyuZita jako operacni sklad zavazadel klienttu lazni. UloZzna sestava bude doplnéna
safesovymi schrankami integrovanymi do sloupce.  Stavajici trezorova skfifi bude
vymisténa. Vedle vstupnich dvefi je nyni umyvadlo. Tento kout navrhujeme provést nove,
keramicky obklad rozsifit, provést do vysky dvefi, doplnit nové umyvadlo se stojankovou
baterii, s UloZnou a doplikovou skfifikou. Nad umyvadlo nalepit zrcadlo a doplnit osvétleni
k zrcadlu (pokud Ize technicky provést). Napf. svitidlo LUCIS IZAR | v nerezovém provedeni
-typ 11.124.600.4 EVG.

V prostoru samotné Satny stavajici Satni skfinky budou nahrazeny novymi
vyrobenymi z kompaktnich desek a naroznich hlinikovych profilG. Skfifiky jsou osazeny na
hlinikovém soklu vysokém 200 mm. Satna bude doplnéna menSim jideInim (pracovnim)
stolem s konferenéni Zidli a pohovkou. Na sténu bude zavéSena TV (s moznosti napojeni na
kamerovy systém).

V prostoru WC bude proveden snizeny SDK strop o svétlé vySce 2200 mm.

Investor dale pozaduje navrhnout Gpravu hlavnich chodeb vilevo s piistupem ke
klientskému centru a pfijimaci kancelafi, vpravo k nékterym procedurdm. Uprava vyZaduje
repasi prosklenych stén a nékterych dvefi, ¢aste€nou repasi nizkého obkladu, schodist.
Stavajici sedaci prvky navrhujeme nahradit subtilnimi modernimi. Navrhujeme odlehéené
Cekaci lavice DELTA z produkce LD SEATING.

Stavajici osvétleni je nevyhovujici, navrhujeme Usporna zavéSena svitidla. Vypoctem
byl stanoven pocet a rozmisténi svitidel LUCIS ASTERION, ktera zajisti rovnomérné
normové osvétleni (100 Lx). Instalace svitidel predpoklada doplinéni elektrickych rozvodd na
stropé. Z tohoto divodu bude na stropé osazen prisazeny SDK pohled o minimalni tloustce.
Nadsvétliky prosklenych stén budou v rdmech upraven tak, aby je bylo mozné osadit niz.
Budou odstranény garnyze nad okennimi otvory a nahrazeny plochymi liStami v osténi oken.

Tématika obrazli bude dle moznosti sjednocena a ramy budou zjednoduSeny.

Nové dispozi¢ni feSeni vychazi z pozadavkl investora, bude dale konzultovano s vedenim
lazni a zaméstnanci.
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Udaje o projektovanych kapacitach:

Hlavni prostor - hala (celkem) 1455 m?
Recepce 18,5 m?
Provozni zazemi recepce predsiti, $atna a WC 25,8 m?
Pedprostor vytahu 3,5 m
Hlavni chodby — vlevo (3 sekce), vpravo (1 sekce) 119 m?

3. PODKLADY

e vlastni doméfeni, vykresy
e stavebni program, pozadavky investora

4. DISPOZICNi, MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

Dispozi¢ni feSeni vestibulu se vyrazné neméni.

Predpokladame vyménu sedacich prvkd. Jsou navrZzeny sestavy z modulového
systému CLUB od firmy LD SEATING (zaruka 5 let) doplnéné modernimi konferenénimi
stolky TS od stejného vyrobce. Sezeni naproti recepce navrhujeme nové fesit jako zalivové,
které umoznuje lepSi kontakt klientd srecepci a zaroven moznost sledovat monitory
informacéniho systému. Nad sezenim jsou umistény obrazovky informaéniho systému.

Barevnost bude pfizplsobena stavajici barevnosti interiéru haly. Je navrZzena
v kombinaci tmavych odstinG dfeva (lamina s dfevinovym dezénem se synchro pérem) a
doplfikovych viceméné neutralnich barev ¢€alounéni sedacek (svétla bézovd) a
konferenénich stolkd. Konferenéni stolky budou v kombinaci bild deska a chromované
subtilni podnoz.

Barevnost chodeb bude zachovana stavajici — tmavé obklady, dvefe vetné oblozek,
prosklené stény. Neutrdlni mramorova dlazba a bile vymalované stény. Sedaci prvky
navrhujeme v akcentni svétlé barvé (svétla bézova) v kombinaci s chromovou podnozi.
Osvétleni z bilého opalového skla odsazeného od stropu Uzkym mosaznym rameckem.

Nabytek zazemi recepce navrhujeme ve svétlejSim pfirodnim odstinu dfeva (lamina
s dfevinovym dezénem se synchro pérem) doplnéného vyraznéjSim akcentem — barva
konferencnich Zidli, pfednich dvifek kuchyriske linky a Satnich skfinék.

Ulozna sestava pod schody a predprostor vytahu budou v barvé stavajiciho tmavé
moreného obkladu.

Brno, prosinec 2017 Ing. arch. Jifi Bradac

Ing. arch. Milan Dvorak
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