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KONTAKTY

CENOVÁ POLITIKA

Ceník platný od 1.5.2020

547 241 849

ADRESY

Většina položek Jablotronu je dodávána bez baterií. Ceny v tomto ceníku jsou taktéž bez baterií, výjimky

jsou vždy označené v textu u konkrétního výrobku. Baterie k výrobkům dodáváme v potřebném množství

automaticky jako další položku. Pokud si baterie nepřejte dodat, prosím informujte nás.

BATERIE V BALENÍ VÝROBKŮ

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. V případě rozdílu cen mezi e-shopem a ceníkem jsou

vždy platné ceny v e-shopu.

602 589 812
602 591 304

Osobní odběr je možný v naší prodejně (Máchalova 5, Brno 625 00). Platby přijímáme v hotovosti, nově je

možné platit kartou. Pravidelným dlouhodobým zákazníkům umožňujeme po dohodě platby bankovním

převodem, následující prodej lze však uskutečnit až po zaplacení všech předchozích faktur. Splatnost

faktur je standardně 10 dní a zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy Milan Rus - DETEC.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré komponenty máme obvykle skladem v dostatečném množství (kromě zboží označeného "O"). 

OBJEDNÁVKY

Kamerové systémy CP PLUS

Jablotron

Zboží, které není skladem, je k dispozici obvykle do 2-3 pracovních dnů od přijetí objednávky.

Skladem jsou nejprodávanější výrobky (cca polovina sortimentu CP PLUS).

Zboží také posíláme poštou (Balík do ruky, Balík na poštu), případně PPL. Poštovné je 115,- Kč bez DPH.

Při objednávce zboží v hodnotě nad 10.000,- bez DPH poštovné neúčtujeme, výjimku tvoří pouze

akumulátory a kabely, kde výši poštovného stanovujeme dle skutečné hmotnosti zásilky (a to pouze u

PPL). Balné neúčtujeme v žádném z případů.

Po předchozí domluvě lze též provést platbu bankovním převodem předem, odběr zboží bude možný až

po připsání celé částky na náš bankovní účet.

Objednávky přijímáme e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím e-shopu. Při objednání do 15:30 hod.

bude zboží, pokud je skladem, odesláno ještě týž den.

SKLADOVÁ ZÁSOBA

mailto:detec@detec.cz
http://www.detec.cz/
http://eshop.detec.cz/


JA 103KY
Ústředna systému s GSM a LAN komunikátorem, malá skříň, 1x BUS, bez aku, lze použít až 

2,6Ah

JA 103KRY Ústředna JA 103KY s vestavěným radiovým modulem JA 111R

JA 107KY
Ústředna systému s GSM a LAN komunikátorem, velká skříň, 3x BUS, 2000mA, bez 

akumulátoru, lze použít až 18Ah

JA 107KRY Ústředna JA 107KY s vestavěným radiovým modulem JA 111R

JA 106K-3G
Ústředna systému s 3G/LAN komunikátorem, velká skříň, 2x BUS, 2x 1000mA, bez 

akumulátoru, lze použít až 18Ah

JA 106KR-3G Ústředna systému s 3G/LAN komunikátorem + 1x radiový modul JA-111R

JA 101KR-LAN3G Ústředna s 3G/LAN komunikátorem + 1x radiový modul JA-111R

JA 111R Sběrnicový modul pro připojení bezdrátových komponentů, bez plastu - pouze DPS

PLV JA 111R Plast pro JA 111R (nutný pro montáž mimo ústřednu při zakoupení ústředny KR)

JA 111R-80 Sběrnicový modul pro připojení jednosměrných bezdrátových komponentů řady JA 80

Pouze pro 

100
JA 190X Telefonní PSTN komunikátor pro ústředny 100 (ne 100+)

Pouze pro 

100+
JA 192Y Modul GSM komunikátoru pro ústředny 100+

JA 111H-AD TRB Sběrnicový modul ovládání systému (připojení cizích klávesnic, ovladačů ..)

JA 112J Sběrnicové tísňové nebo ovládací nástěnné tlačítko

JA 112E Sběrnicový přístupový modul RFID včetně prvního ovládacího segmentu, vnitřní

JA 113E Sběrnicový přístupový modul s klávesnicí a RFID včetně prvního ovládacího segmentu, vnitřní

JA 114E
Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID včetně prvního ovládacího 

segmentu, vnitřní

JA 192E Ovládací segment přístupových modulů

JA 122E Sběrnicový přístupový modul RFID, VENKOVNÍ

JA 123E Sběrnicový přístupový modul s klávesnicí a RFID, VENKOVNÍ

JA 152E Bezdrátový přístupový modul RFID včetně prvního ovládacího segmentu, vnitřní

JA 153E Bezdrátový přístupový modul s klávesnicí a RFID včetně prvního ovládacího segmentu, vnitřní

JA 154E
Bezdrátový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID včetně prvního ovládacího 

segmentu, vnitřní

JA 192E Ovládací segment přístupových modulů

JI 111C IP kamera vnitřní/venkovní cloudová (pro MyJablotron), 2Mpix, DOME

JI 112C IP kamera vnitřní/venkovní cloudová (pro MyJablotron), 2Mpix, BULLET

JI 114Z Rozbočovač ethernetu PoE 4-portový

JI 118Z Rozbočovač ethernetu PoE 8-portový

JA 115P
Sběrnicový stropní PIR detektor pohybu, zvýšená citlivost v odjištěném stavu (spínání osvětlení 

pomocí PG výstupu)

JA 110P Sběrnicový PIR detektor pohybu

JA 110P PET
Sběrnicový PIR detektor pohybu se základní imunitou proti zvířatům (standardní PIR JA 110P 

osazený zvířecí čočkou JS 7910)

JA 111P-WW Sběrnicový PIR detektor pohybu, bílá čočka, designová řada

JA 111P-WG Sběrnicový PIR detektor pohybu, šedá čočka, designová řada

JA 112P Sběrnicový PIR detektor pohybu, bílá čočka, designová řada, nový model

JA 112P (G) Sběrnicový PIR detektor pohybu, šedá čočka, designová řada, nový model

JA 110B Sběrnicový detektor rozbití skla

JA 120PB Sběrnicový kombinovaný PIR detektor pohybu s rozbitím skla 

JA 120PC Sběrnicový PIR detektor pohybu s kamerou

JA 120PC (90) Sběrnicový PIR detektor pohybu s kamerou, úhel záběru 90°

JA 120PW Sběrnicový kombinovaný PIR detektor pohybu s mikrovlnným senzorem

JA 110M Sběrnicový modul připojení dvou magnetických detektorů

JA 112M
Sběrnicový modul připojení dvou magnetických detektorů, vzdálenost připojených magnetů až 

100m

JA 111M Sběrnicový magnetický detektor otevření miniaturní, bílý

JA 111MB Sběrnicový magnetický detektor otevření miniaturní, hnědý

JA 111H TRB Sběrnicový modul připojení běžného drátového detektoru + vstup masking/porucha

Systém JABLOTRON 100 není vzhledem ke své složitosti určen k přímému maloobchodnímu prodeji a montáži

svépomocí. Pro vytvoření cenové nabídky instalace systému JABLOTRON 100 kontaktujte Vaši oblíbenou

montážní firmu, případně nás. Pro orientaci Vám může posloužit brožura s orientačními cenami vzorových

instalací, který je k dispozici ke stažení na webu www.detec.cz/cenik-ke-stazeni

IP KAMERY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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JABLOTRON 100+

ÚSTŘEDNY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSTUPOVÉ MODULY (KLÁVESNICE, ČTEČKY, EXTERNÍ MODULY, TLAČÍTKA)

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY

SBĚRNICOVÉ

SBĚRNICOVÉ

DETEKTORY VLOUPÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ
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Systém JABLOTRON 100 není vzhledem ke své složitosti určen k přímému maloobchodnímu prodeji a montáži

svépomocí. Pro vytvoření cenové nabídky instalace systému JABLOTRON 100 kontaktujte Vaši oblíbenou

montážní firmu, případně nás. Pro orientaci Vám může posloužit brožura s orientačními cenami vzorových

instalací, který je k dispozici ke stažení na webu www.detec.cz/cenik-ke-stazeni

JA 114HN Sběrnicový modul 4 vstupů a 4 výstupů

JA 116H Sběrnicový modul expandéru - 16 vstupů

JA 118M Sběrnicový modul pro připojení klasických magnetů, 8 vstupů

JA 111SH Sběrnicový detektor otřesu nebo náklonu

Pouze pro 

100+
JA 155P Bezdrátový stropní PIR detektor pohybu

JA 150P Bezdrátový PIR detektor pohybu

JA 150P PET
Bezdrátový PIR detektor pohybu se základní imunitou proti zvířatům (standardní PIR JA 150P 

osazený zvířecí čočkou JS 7910)

JA 151P-WW Bezdrátový PIR detektor pohybu, bílá čočka, designová řada

JA 151P-WG Bezdrátový PIR detektor pohybu, šedá čočka, designová řada

JA 152P Bezdrátový PIR detektor pohybu, bílá čočka, designová řada, nový model

JA 152P (G) Bezdrátový PIR detektor pohybu, šedá čočka, designová řada, nový model

JA 160PC Bezdrátový PIR detektor pohybu s kamerou

JA 160PC (90) Bezdrátový PIR detektor pohybu s kamerou, úhel záběru 90°

JA 157P Bezdrátový venkovní detektor pohybu - záclona, Optex

JA 158P Bezdrátový venkovní detektor pohybu, montážní výška 2.5-3m, Optex

JA 159P Bezdrátový venkovní detektor pohybu, montážní výška 1m, Optex

JA 150M Bezdrátový magnetický detektor, bílý

JA 150MB Bezdrátový magnetický detektor, hnědý

JA 151M Bezdrátový magnetický detektor mini, bílý

JA 151MB Bezdrátový magnetický detektor mini, hnědý
Pouze pro 

100+
JA 152M Skrytý bezdrátový magnetický detektor - nové provedení, napájení 2x CR 2032

JA 152NM Bezdrátový zámek kliky s magnetickým detektorem

013 U14K Okenní klika pro montáž JA 152NM - bílá

JA 150IR Bezdrátová 2-paprsková infrazávora, 60m

JA 151IR Bezdrátová 4-paprsková infrazávora 100m

Doprodej JA 180P Bezdrátový PIR detektor pohybu

JA 180PB Bezdrátový detektor pohybu a rozbití skla

JA 185P Bezdrátový stropní PIR detektor pohybu

JA 186P Bezdrátový dvouzónový PIR detektor pohybu

JA 180W Bezdrátový kombinovaný detektor PIR + MW

JA 180B Bezdrátový detektor rozbití skla

JA 185B Bezdrátový detektor rozbití skla

JA 182M Skrytý bezdrátový detektor otevření

JA 182SH Bezdrátový otřesový a náklonový detektor

PLV P ST Univerzální podložka pod stropní detektory

JA 191PL Kloubový držák pro PIR detektory typu JA-1x1P

JA 193PL-BOX-S Držák do stěny pro PIR detektory typu JA 111P-Wx

JA 193PL-BOX-M Držák do stěny pro PIR detektory typu JA 151P-Wx

JA 193PL-F-S-G Rámeček k držáku PIR - malý šedý, pro detektory typu JA 111P

JA 193PL-F-S-W Rámeček k držáku PIR - malý bílý, pro detektory typu JA 111P

JA 193PL-F-M-G Rámeček k držáku PIR - velký šedý, pro detektory typu JA 151P

JA 193PL-F-M-W Rámeček k držáku PIR - velký bílý, pro detektory typu JA 151P

JA 196PL-S Držák PIR detektoru JA 112P, JA 152P do stěny

JS 7902 Čočka záclonová

JS 7904 Čočka chodbová

JS 7910 Čočka zvířecí

EI 208DW
Autonomní detektor CO s displejem, možnost připojení do systému JABLOTRON 100 

(sběrnicově či bezdrátově) nebo do jiných systémů doplněním vhodného modulu

EI 208W
Autonomní detektor CO, možnost připojení do systému JABLOTRON 100 (sběrnicově či 

bezdrátově) nebo do jiných systémů doplněním vhodného modulu

GS 133
Detektor hořlavých plynů, napájení 12Vss, možnost připojení do systému JABLOTRON 100 

(sběrnicově či bezdrátově) doplněním vhodného modulu (JA 111H-TRB, JA 150M)

JA 110ST Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a vysoké teploty

Doprodej JA 111ST
Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a vysoké teploty, vestavěná sirénka, testovací tlačítko, 

možnost zálohování bateriemi AA, certifikace dle norem EN 14604, EN 54-5, EN 54-7

JA 111ST-A

Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a vysoké teploty, vestavěná sirénka, testovací tlačítko, 

možnost zálohování bateriemi AA, certifikace dle norem EN 14604, EN 54-5, EN 54-7. Sirénku 

je možné použít i pro ostatní poplachy ze systému

JA 110F Sběrnicový záplavový detektor

JA 110G-CO Sběrnicový zásuvný modul pro připojení CO detektoru EI 208DW nebo EI 208W
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DOPLŇKY PRO VNITŘNÍ PIR DETEKTORY

SBĚRNICOVÉ

UNIVERZÁLNÍ

DETEKTORY ENVIROMENTÁLNÍ

Pouze pro 

100+

BEZDRÁTOVÉ - design OASiS, lithiové baterie

BEZDRÁTOVÉ - nový design

Doprodej
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Systém JABLOTRON 100 není vzhledem ke své složitosti určen k přímému maloobchodnímu prodeji a montáži

svépomocí. Pro vytvoření cenové nabídky instalace systému JABLOTRON 100 kontaktujte Vaši oblíbenou

montážní firmu, případně nás. Pro orientaci Vám může posloužit brožura s orientačními cenami vzorových

instalací, který je k dispozici ke stažení na webu www.detec.cz/cenik-ke-stazeni

JA 150EM-DIN
Bezdrátový modul pro snímání impulzů (např. z výstupu elektroměru) a přenos dat do 

Samoobsluhy Jablotron, na DIN lištu, napájení 230V
JA 150ST Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a vysoké teploty, bez sirénky

JA 151ST
Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a vysoké teploty, vestavěná sirénka, testovací tlačítko, 

certifikace dle norem EN 14604, EN 54-5, EN 54-7

JA 151ST-A

Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a vysoké teploty, vestavěná sirénka, testovací tlačítko, 

certifikace dle norem EN 14604, EN 54-5, EN 54-7. Sirénu je možné použít i pro ostatní 

poplachy ze systému

JA 150G-CO Bezdrátový zásuvný modul pro připojení CO detektoru EI 208DW nebo EI 208W

JA 111TH Sběrnicový detektor teploty

JB EXT TH-B Sběrnicový detektor teploty venkovní, lze připojit externí snímač

JA 110TP Sběrnicový pokojový termostat

JA 151TH Bezdrátový detektor teploty

JB EXT TH-R Bezdrátový detektor teploty venkovní, lze připojit externí snímač

JA 150TP Bezdrátový pokojový termostat

JB TS PT1000 Univerzální snímač teploty typu PT1000 (např. pro JB EXT TH-x)

JA 110A Sběrnicová siréna vnitřní, 85dB

JA 110A II Sběrnicová siréna vnitřní, 100dB, možnost připojení aku (BAT 3V2-CR2)

JA 111A-BASE-RB Sběrnicová venkovní siréna, 2 barvy LED - červená, modrá, vč. záložní baterie, BEZ  KRYTU

Doprodej JA 150A Bezdrátová siréna vnitřní, napájení 230V, vč. záložní baterie

JA 150A II Bezdrátová siréna vnitřní, napájení 230V

Doprodej JA 162A Bezdrátová siréna vnitřní do zásuvky, vč. záložní baterie

JA 152A Bezdrátová siréna vnitřní do zásuvky, vč. záložní baterie (BAT 3V2-CR2), nový design

Doprodej JA 151A-BASE-RB Bezdrátová venkovní siréna, napájení 12V, vč. baterie a zdroje, BEZ  KRYTU

JA 163A-BASE-RB Bezdrátová venkovní siréna v designu JABLOTRON 100, BEZ KRYTU

JA 1x1A-C-WH Plastový kryt venkovních sirén, bílý plast, červený blikač

JA 1x1A-C-WH-B Plastový kryt venkovních sirén, bílý plast, modrý blikač

JA 1x1A-C-GR Plastový kryt venkovních sirén, šedý plast, červený blikač

JA 1x1A-C-GR-B Plastový kryt venkovních sirén, šedý plast, modrý blikač

JA 1x1A-C-ST Plastový kryt venkovních sirén, nerezové provedení, červený blikač

JA 1x1A-C-ST-B Plastový kryt venkovních sirén, nerezové provedení, modrý blikač

JA 152J MS Dálkový ovladač dvojtlačítkový - obousměrný, vč. baterie

JA 154J MS Dálkový ovladač čtyřtlačítkový - obousměrný, vč. baterie

BEZDRÁTOVÉ

SBĚRNICOVÉ

SIRÉNY

SBĚRNICOVÉ

KRYTY VENKOVNÍCH SIRÉN

DOPLŇKY PRO TERMOSTATY A TEPLOMĚRY

TERMOSTATY, HLAVICE A TEPLOMĚRY

BEZDRÁTOVÉ

BEZDRÁTOVÉ

VYSÍLAČE - OVLADAČE

JA 162J Dálkový ovladač dvojtlačítkový - jednosměrný, vč. baterie

JA 164J Dálkový ovladač čtyřtlačítkový - jednosměrný, vč. baterie

JA 186JK Dálkový ovladač čtyřtlačítkový, design OASiS - černá barva, vč. baterie

JA 186JW Dálkový ovladač čtyřtlačítkový, design OASiS - bílá barva, vč. baterie

JA 182J Bezdrátový ovladač dvoutlačítkový, vč. baterie

JA 187J
Bezdrátové přenosné aktivační tlačítko tísňové, voděodolné, přívěšek na krk/náramek, vč. 

baterie

JA 188J Bezdrátové velkoplošné nástěnné tlačítko

JA 159J Bezdrátové zvonkové tlačítko, venkovní, nový design, včetně baterií (2x CR 2032)

Doprodej JA 185J Univerzální vysílač (do vozidla)

JA 155J Univerzální vysílač (do vozidla)

JA 190J Bezdotyková přístupová RFID karta

JA 192J Bezdotykový přístupový RFID čip, plastový, černý

Doprodej JA 192J-Y Bezdotykový přístupový RFID čip, plastový, oranžový

JA 194J-BK Bezdotykový přístupový RFID čip, kožený, černý

JA 194J-RE Bezdotykový přístupový RFID čip, kožený, červený

JA 195J Bezdotykový přístupový RFID čip, kovový

JB 110N Sběrnicový silový modul výstupu PG

JA 110N-DIN Sběrnicový silový modul výstupu PG na DIN lištu

JB 111N Sběrnicový signálový modul výstupu PG

JA 114HN Sběrnicový modul 4 vstupů a 4 výstupů

JA 120N Sběrnicový modul pro obsluhu elektrického zámku,  bez akumulátorů

JB 118N Sběrnicový modul výstupů PG, 8-násobný

JA 111I
Univerzální optický indikátor. Pro využití v systému JABLOTRON 100 je nutný výstupní PG 

modul (JB 111N, JB 118N, …)
JA 112I Sběrnicový indikátor sekce nebo aktivace výstupu PG, červená LED
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VÝSTUPNÍ A ZOBRAZOVACÍ MODULY
SBĚRNICOVÉ

PŘÍSTUPOVÉ RFID KARTY/PŘÍVĚSKY POUZE PRO JABLOTRON 100
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Systém JABLOTRON 100 není vzhledem ke své složitosti určen k přímému maloobchodnímu prodeji a montáži

svépomocí. Pro vytvoření cenové nabídky instalace systému JABLOTRON 100 kontaktujte Vaši oblíbenou

montážní firmu, případně nás. Pro orientaci Vám může posloužit brožura s orientačními cenami vzorových

instalací, který je k dispozici ke stažení na webu www.detec.cz/cenik-ke-stazeni

JA 150EM-DIN
Bezdrátový modul pro snímání impulzů (např. z výstupu elektroměru, vodoměru, ...), přenos dat 

do Samoobsluhy Jablotron, na DIN lištu, napájení 230V

JA 150N Bezdrátový silový modul výstupu PG, napájení 230V

JA 151N Bezdrátový signálový modul výstupu PG, napájení 12V

AC 160-C

Bezdrátový přijímač výstupu PG a jednosměrně komunikujících periferií řady JA 15x naučených 

přímo do relé, silový výstup, kompaktní rozměry pro montáž do instalační krabice, napájení 

230V

AC 160-DIN
Bezdrátový přijímač výstupu PG a jednosměrně komunikujících periferií řady JA 15x naučených 

přímo do relé, silový výstup, na DIN lištu, napájení 230V

AN 868 Anténa pro nové komponenty systému JABLOTRON 100, 3 piny

AN 868-2PIN Anténa pro starší výrobky Jablotronu (a některé v systému 100), 2 piny, 868MHz

AN 04 GSM anténa pro JA 103K, JA 107K, +9dB, magnetická, 45 cm, kabel 3.5m, SMA

AN 05 GSM anténa pro JA 103K, JA 107K, ..., +4dB, magnetická, 37 cm, kabel 3m, SMA

JA 120Z Zálohovaný posilovač sběrnice pro JA 100, bez boxu (PLV CP L) a bez aku (SA 214/18Ah)

JA 121T Sběrnicové rozhraní RS 485

JA 150R Jednosměrný opakovač signálu bezdrátových prvků JA 100

JA 190T USB čtečka RFID karet a čipů pro správu uživatelů z PC 

JA 110T Modul izolátoru sběrnice

DE 06-12 Zdroj 12V/0.5A (nejen) pro bezdrátové periferie

PT P700 Tiskárna štítků pro ovládací segmenty klávesnic a zvonkové tlačítko, přímý tisk z F-Linku

PT TAPE02-BW Laminovaná páska k tiskárně PT P700 pro tisk štítků na klávesnici

PT TAPE18-BW Laminovaná páska k tiskárně PT P700 pro tisk štítků na zvonkové tlačítko

GBT 212 Elektronický tester detektorů tříštění skla

SD TESTER Testovací sprej pro test kouřových detektorů včetně teleskopického aplikátoru

SOLO C3 Testovací sprej detektoru plynu CO

JA 190PL Víceúčelová montážní krabice, malá velikost, 90x90x35mm, IP40

JA 195PL Víceúčelová montážní krabice, malá velikost, 101x101x41mm, IP42, tamper

JA 194PL Víceúčelová montážní krabice, střední velikost, 180x130x45mm, IP42

JA 192PL-A Víceúčelová venkovní montážní krabice

PLV CP M Box ústředny - velikost M (JA 103K)

PLV CP L Box ústředny - velikost L (JA 107K), např. pro JA 120Z

JA 110Z Rozbočovač sběrnice adesovatelný v krabici JA 190PL, pomocné svorky

JA 110Z-B Rozbočovač sběrnice - čtvercový se středovým otvorem - do krabice JA 190PL

JA 110Z-C Rozbočovač sběrnice - čtvercový do standardní krabice 68mm

JA 110Z-D Rozbočovač sběrnice pro velké systémy, 8x svorkovnice

CC 01
Kabel instalační 2x0.8mm + 2x0.5mm - zesílené napájení, barvy jednotlivých žil odpovídají 

barvám sběrnice systému, cena za 1m

CC 02
Kabel instalační 4x0.5mm, barvy jednotlivých žil odpovídají barvám sběrnice systému, cena za 

1m

CC 03
Kabel instalační, lanko 2x0.7mm2 + 6x0.3mm2, barvy žil odpovídají barvám sběrnice systému, 

4 vodiče navíc pro univerzální použití, cena za 1m

CC 11

Kabel instalační, 2x20AWG + 2x 24AWG, třída hořlavosti B2ca, vyšší odolnost proti šíření 

požáru kabelovými svazky a proti úniku toxických zplodin pro instalace do prostor s výskytem 

Flexo 3m Flexošňůra s vidlicí pro připojení do sítě 230V v délce 3m

Flexo 5m Flexošňůra s vidlicí pro připojení do sítě 230V v délce 5m

BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY A BATERIE
OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY

SA 206/1.3 Zálohovací akumulátor 6V 1.3Ah

SA 214/1.2
Zálohovací akumulátor 12V 1.2Ah

Vhodné 

pro 103K
SA 214/2.2 Zálohovací akumulátor 12V 2.2Ah

SA 214/4 Zálohovací akumulátor 12V 4Ah
Vhodné 

pro 107K
SA 214/7 Zálohovací akumulátor 12V 7Ah

SA 214/12 Zálohovací akumulátor 12V 12Ah
Vhodné 

pro 107K
SA 214/18 Zálohovací akumulátor 12V 18Ah

SA 214/24 Zálohovací akumulátor 12V 26Ah

SA 214/45 Zálohovací akumulátor 12V 40Ah

ALKALICKÉ BATERIE

BAT AA Baterie typ AA, alkalická tužková, 1.5V

BAT AAA Baterie typ AAA, alkalická mikrotužková, 1.5V

BAT 6 Baterie do dálkových ovladačů JA 186Jx, RC 86K, RC 86W, RC-11, alkalická, 6V

BAT 9 Baterie alkalická, 9V

SPECIÁLNÍ BATERIE
BAT 3V6 AA Baterie lithiová 3.6V v pouzdru AA

BAT 3V6 1/2AA Baterie lithiová 3.6V v pouzdru 1/2 AA

BAT CR123 Baterie lithiová 3V

KABELY A SVORKOVNICE

TESTERY

ELEKTRONICKÉ DOPLŇKY

MONTÁŽNÍ KRABICE A BOXY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BEZDRÁTOVÉ

ANTÉNY
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Systém JABLOTRON 100 není vzhledem ke své složitosti určen k přímému maloobchodnímu prodeji a montáži

svépomocí. Pro vytvoření cenové nabídky instalace systému JABLOTRON 100 kontaktujte Vaši oblíbenou

montážní firmu, případně nás. Pro orientaci Vám může posloužit brožura s orientačními cenami vzorových

instalací, který je k dispozici ke stažení na webu www.detec.cz/cenik-ke-stazeni

BAT 3V6 R20.01 Baterie lithiová 3.6V 13Ah, LSH 20 pro JA-80IR a JA-15xIR

Doprodej BAT 80A SAFT Baterie lithiová 6V 11Ah - do venkovní sirény JA 180A a JA 80A, originál SAFT

BAT 100A.01 Baterie lithiová 3.6V/14Ah - do venkovní sirény JA 163A

BAT 3V6 N170 Baterie pro JA 150A, NiCd, 3.6V

BAT 4V8-N900 NiCd akumulátor 4.8V/1800mAh pro opakovač JA 150R

BAT 4V8 Zálohovací NiCd akupack 4.8V 1.8Ah pro sirény OS-365A a OS-360A

BAT 3V2 CR Akumulátor pro zálohu sirén JA 110A II, JA 150A II, JA 152A

CR 2354 Baterie lithiová 3V knoflíková do JA 182M a JA 82M

CR 2032 Baterie knoflíková

POMOCNÁ SPÍNACÍ RELÉ (nesystémová)

UR 01
Silové relé na DIN lištu, ovládání cívky 230V, max. spínané napětí 230VAC/16A, 8 režimů 

činnosti: spínací relé, bistabilní relé, bistabilní relé s omezením času, zpožděné odepnutí, 

zpožděné sepnutí, impulz náběžnou hranou, impulz sestupnou hranou, pravidelné impulzy

RB 524DIN
Silové relé na DIN lištu, ovládání cívky 5-24V, max. spínané napětí 230V st, 24V ss, odporová 

zátěž max. 16A, indukční a kapacitní zátěž 8A
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Poznámka Označení Název
N = novinka            O 

= na objednávku ↑↓ = 

změna ceny

Cena                

bez DPH

KOMUNIKÁTORY PRO PEVNOU TLF. LINKU

Doprodej JA 80X Hlasový telefonní komunikátor 1423

Doprodej JA 65X Kombinovaný komunikátor digitální + hlasový + SMS 1313

GSM KOMUNIKÁTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Doprodej GD 02T Teplotní senzor pro GD 02-DIN 258

GD 04K GSM komunikátor univerzální, 4 vstupy, 2 releové výstupy 3490

GD 04A Zálohovací modul - víčko elektroniky, elektronika dobíjení, NiCd akumulátorový pack 628

DETEKTORY POHYBU
BEZDRÁTOVÉ

Doprodej JA 85P Detektor pohybu stropní/do auta, mini O 1127

DRÁTOVÉ

JS 20 LARGO PIR detektor ↑ 580

JS 22 Dvojitý PIR detektor - vysoká imunita vůči malým zvířatům a v problemat. prostorech O ↑ 860

Ostatní PZTS

VXI ST Venkovní dvojitý PIR detektor OPTEX, montážní výška 1m O 2522

VXI AM Venkovní dvojitý PIR detektor OPTEX s funkcí antimaskingu, montážní výška 1m 2742

HX 40 Venkovní PIR detektor OPTEX, montážní výška 2.5-3m 4635

HX 40AM Venkovní PIR detektor OPTEX s funkcí antimaskingu, montážní výška 2.5-3m O 5299

DOPLŇKY

JS 7902 Čočka záclonová 56

JS 7904 Čočka chodbová 56

JS 7906 Čočka zvířecí 56

DETEKTORY POHYBU + ROZBITÍ SKLA
DRÁTOVÉ

JS 25 COMBO PIR detektor kombinovaný s akustickým detektorem ↑ 1100

DETEKTORY ROZBITÍ SKLA
BEZDRÁTOVÉ

Doprodej JA 60B Snímač rozbití skla, duální 1324

DRÁTOVÉ

GBS 210 Duální detektor rozbití skla ↑ 850

MAGNETICKÉ DETEKTORY
DRÁTOVÉ

SA 200 Magnetický kontakt se svorkovnicí, rozměry 49x14x13 mm 81

SA 201 Magnetický kontakt mini s vyvedeným vodičem 81

SA 203 Magnetický kontakt mini samolepící s vyvedeným vodičem, rozměry 33x8x9 mm 83

SA 210 Závrtný se svorkovnicí, velikost Ø 10 mm, délka magnet 15 mm, relé 23 mm 93

SA 211
Závrtný miniaturní s kabelem, extra mělký, Ø 9 mm, délka magnet 3 mm, relé 14 mm, prac. 

vzdálenost max. 19 mm, bílé provedení
81

SA 204
Povrchový kovový pro prům. aplikace i kovové dveře, 49x17x9 mm, prac. vzdálenost max. 

40mm
279

SA 220
Přejezdový kovový i na kovová vrata, s přívodem v pancéřovém krku, 106x38x10mm, prac. 

vzdál. max. 50mm
445

MAM 212 NO Magnetický kontakt spínací 170

DETEKTORY KOUŘE
DRÁTOVÉ

SD 283ST
Kombinovaný optický detektor kouře a detekce vysoké teploty, vestavěná sirénka, testovací 

tlačítko, možnost zálohování bateriemi AA, certifikace dle norem EN 14604, EN 54-5, EN 54-7
↑ 900

AUTONOMNÍ - NA BATERII

SD 503ST
Kombinovaný autonomní detektor kouře a vysoké teploty, vestavěná sirénka, testovací 

tlačítko, certifikace dle norem EN 14604, EN 54-5, EN 54-7
↑ 800

SD 728-I
Detektor kouře, vestavěná sirénka, testovací tlačítko, certifikace dle norem EN 14604, EN 54-

5, EN 54-7, vč. 9V baterie
370

DETEKTORY HOŘLAVÝCH PLYNŮ
DRÁTOVÉ

GS 133 Detektor hořlavých plynů, napájení 12Vss 934

DETEKTORY OXIDU UHELNATÉHO

EI 208DW
Autonomní detektor CO s displejem, možnost připojení do systému JABLOTRON 100 

(sběrnicově či bezdrátově) nebo do jiných systémů doplněním vhodného modulu
1627

EI 208W
Autonomní detektor CO, možnost připojení do systému JABLOTRON 100 (sběrnicově či 

bezdrátově) nebo do jiných systémů doplněním vhodného modulu
1220

GS 208-CO
Drátový modul s pro připojení detektorů CO (EI 208DW nebo EI 208W) do systémů EZS - 

poskytuje bezpotenciálové NC/NO výstupy
546

DETEKTORY ÚNIKU VODY
DRÁTOVÉ

LD 12 Záplavový detektor, napájení 12Vss, výstup volitelný NC/NO proti GND ↑ 400

BEZDRÁTOVÉ

LD 81 Záplavový detektor kompatibilní s vysílači JA 150M(B), JA 81M(B) JA 60N(B) ↑ 335
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Poznámka Označení Název
N = novinka            O 

= na objednávku ↑↓ = 

změna ceny

Cena                

bez DPH

SIRÉNY
DRÁTOVÉ

OS 365A
Venkovní zálohovaná magnetodynamická siréna, včetně NiCd akumulátoru 4.8 V 1.8 Ah, LED 

blikač, olitelná polarita aktivace
↑ 1900

OS 350 Venkovní nezálohovaná piezosiréna s LED blikačem ↑ 1150

SA 105 Piezosiréna 120dB 285

SA 402 Interiérová siréna, reproduktor, 2 tóny, 115dB 312

SA 913 Interiérová piezosiréna, bílý plast 257

SA 913F Interiérová piezosiréna s červeným LED blikačem 320

BLIKAČE
TK 34K Xenonový blikač červený 319

DÁLKOVÉ OVLADAČE A UNIVERZÁLNÍ VYSÍLAČE

Doprodej RC 86W
Ovladač - klíčenka bílá, 4 tlačítka, nastavitelná frekvence jednotlivých svislých párů tlačítek 

(868/433MHz), možnost PANIK režimu, volitelné zamykání kláves
497

PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
PC 01 RFID přístupová karta, 125kHz, kompatibilní se systémem JABLOTRON 100+ 48

PC 03
RFID přístupový čip - přívěsek, 125kHz, kompatibilní se systémem JABLOTRON 100+, 

odolné provedení
56

ANTÉNY
AN 04 GSM anténa pro JA 103K, JA 107K, +9dB, magnetická, 45 cm, kabel 3.5m, SMA 440

AN 05 GSM anténa pro JA 103K, JA 107K, ..., +4dB, magnetická, 37 cm, kabel 3m, SMA 334

AN 868-2PIN Anténa pro starší výrobky Jablotronu, 2 piny, 868MHz 572

ZDROJE
ZÁLOHOVANÉ

BP 12-18
Zálohovací zdroj 12V/2A (špičkově 3A) pro aku až 26Ah, bez boxu. Lze osadit do boxu PLV 

CP L společně s aku 18Ah
↑ 1550

Doprodej AWZ 100 Zálohovací zdroj ZBP-13,8/1A pro akumulátor 1,3Ah (analog), vč. ocelové skříně 1442

KABELY
Flexošňůra 3m Flexošňůra s vidlicí pro připojení do sítě 230V v délce 3m 0

Flexošňůra 5m Flexošňůra s vidlicí pro připojení do sítě 230V v délce 5m 0

INSTALAČNÍ MATERIÁL
Výprodej SMRŠŤ.BUŽÍRKYBužírky v průměrech od 1,6 do 12mm na dotaz

RELE V Přepínací relé 12V/ 15A 39

PREP MINI Miniaturní páčkový přepínač 20

IZOLAČNÍ PÁSKY

IPI Izolační páska černá, 0,13mmx15mmx10m 14

IPT Izolační páska textilní do automobilů průmyslová, šířka 19mm 66

IPT 9mm Izolační páska textilní do automobilů průmyslová, šířka 9mm 49

OLP 4941 VHB Špičková oboustranná lepící páska 3M VHB, 19x1.1mm, metráž 119

MONITOR DECHU DÍTĚTE
BM 02 NANNY Monitor dechu dítěte 2062

BM 02D Náhradní podložka k monitoru Nanny 798

ZDRAVOTNÍ ALARM - MAXIMOBIL
Doprodej GR BASIC Granny - maximobil s tísňovým tlačítkem 4950

Strana 8



Poznámka Označení Název
N = novinka            O 

= na objednávku ↑↓ = 

změna ceny

Cena            bez 

DPH

ZVÝHODNĚNÉ SADY AUTOALARMŮ

CA 2103SET B
Autoalarm Athos ve zvýhodněném balení s detektorem rozbití skla JA 185B a náklonovým 

senzorem CA 550
8260

CA 2103SET P
Autoalarm Athos ve zvýhodněném balení s detektorem pohybu JA 185P a náklonovým 

senzorem CA 550
8260

CA 2103SET VAN
Autoalarm Athos ve zvýhodněném balení se dvěma detektory pohybu JA 185P, 

detektorem otevření dveří/okna JA 150M a náklonovým senzorem CA 550
9913

AUTOALARMY

CA 2103 ATHOS
Autoalarm s GSM/GPS, možnost připojení na dohledové centrum JABLOTRON 

SECURITY, vestavěný převodník sběrnice CAN, otřesový senzor a záložní baterie
7021

GD 04P Interface pro programování CA 2103 482

CA 340 NESTOR Sada autoalarmu s ovladači RC 82K ↓ 1500

Doprodej CA 340CAN
Sada autoalarmu s připojením na CAN-BUS pro ovládání originálním D.O. vozu (obsahuje 

MCB 02) - DOPRODEJ
2470

Doprodej CA 340SIR Bezdrátová siréna pro Nestora se vstupem pro kapotový spínač O 832

CA 340PRG Bezdrátový interface pro programování a diagnostiku Nestora 555

MONITORING VOZIDEL
CU 07A Logistická jednotka 3715

CU 08A Logistická jednotka O 4957

CU 08RF RFID čtečka pro identifikaci řidičů pomocí čipu PC-0x O 740

PŘÍSLUŠENSTVÍ AUTOALARMŮ
JA 182J Ovladač - klíčenka miniaturní, 2 tlačítka,, vč. baterie 0

JA 155J Univerzální vysílač (do vozidla) 0

Doprodej JA 185J Univerzální vysílač (do vozidla) 0

Doprodej RC 86W
Ovladač - klíčenka bílá, 4 tlačítka, 868/433MHz, možnost PANIK režimu, volitelné 

zamykání kláves, vč. baterie
497

HF 03 Sada Hands free pro CA 180x 546

BB 02 Záložní bateriový blok pro CA 180x (po doplnění oddělovací diodou i pro CA 120x) ↑ 770

BB 03 Záložní bateriový blok pro CA 2103, CU 08 313

PLV JA-85PG Sada plastů detektorů JA 185P, resp. JA 185B v šedé barvě ↑ 105

MCB 02 Převodník CAN-BUS informací na analogové výstupy, nový typ 842

BL MCB Přípravek pro programování nového firmware do MCB 01 1237

Autosortiment Jablotron

JA 185P Bezdrátový detektor pohybu PIR stropní, vhodný do automobilu, pro CA 2103 0

JA 185B Bezdrátový detektor tříštění skla, vhodný do automobilu, pro CA 2103 0

CA 540 Otřesový detektor 540

CA 550 Digitální náklonový detektor ↑ 1310

CR 11A Rozšiřující programovatelný modul pro CA 32x a CA 2103 a CA 180x Athos 491

SIRÉNY

SA 530 Magnetodynamická siréna 117dB do motorového prostoru 193

SA 530-24V Magnetodynamická siréna 117dB do motorového prostoru, napájení 24V 250

AS 1 Akustický signalizátor couvání, přerušovaný tón ↑ 200

COUVACÍ SENZORY
PS 001 Sada parkovacího senzoru, 4 čidla, proměnlivá akustická signalizace 832

PS 062A II

Sada parkovacího senzoru, 4 čidla, displej, detekční vzdálenost 0.3 - 2m, proměnlivá 

akustická signalizace, mont. výška již od 45 cm, možnost použití jako přední senzory s 

kratší detekční vzdáleností

1248

PS 0xx Náhradní snímač pro PS 001, PS 062A II, PS 062B a PS 084 220

CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
OVLÁDANÉ KLÍČEM V ZÁMKU

Doprodej CL 24 Sada centrálního zamykání pro 24V na 2 dveře O 1520

OSTATNÍ KOMPONENTY

CM 2 Motor 2-drátový O 180

CM 5 Motor 5-drátový O 195

ANTÉNY A REDUKCE
AN 08 Samolepicí anténa GSM pro CA-180x Athos 268

AN 13GPS Anténa GPS pro CA 2103 a CA 1803 magnetická, SMA konektor, svod 3m 298
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Obrázek Název Popis
 Cena           bez 

DPH 

 Změna / 

poznámka 

CP-L4C-PX10

Mini kamera 4v1 s držákem

Senzor 1/3" 1.3 Mpix SONY CMOS * Rozlišení 1.3 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Objektiv 

3.7 mm pin hole * Citlivost 0.01 lux barevně @ F 2.8 * Úhel záběru H: 75° * DNR, AWB, AGC * Rozměry 25 x 

25 x 10 mm * Hmotnost 55 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit 

ovladačem na kabelu) * Barva černá * Materiál kov * Napájení DC12V * OSD Menu

1 466  Doprodej 

CP-VCG-SD10L2

Vnitřní dome kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux 

barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), 

AGC, AWB, BLC * Rozměry  Φ 100 x 90 mm * Hmotnost 150 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog  

(továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC12V * 

Montáž ve třech osách

550

 CP-USC-DA13L2-0360 

Vnitřní dome kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/3" 1.3 Mpix HQIS * Rozlišení 1.3 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.05 lux 

barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 78° * IR přísvit až 20 metrů * ICR 

(Day/Night), AGC, AWB, BLC, DWDR * Rozměry Φ 85 x 75 mm * Hmotnost 150 g * Video výstup CVI + AHD 

+ TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-

PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílá * Materiál plast * Napájení 

DC12V * Montáž ve třech osách

578  Doprodej 

CP-R4C-TX10L2

Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/4" 1 Mpix CMOS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTVI a 900 TV řádků v analogu * Citlivost 0.2 

lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 25 metrů * AGC, 

AWB, 2D-DNR * Rozměry 154 x 69 x 59 mm * Hmotnost 240 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog 

(lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC12V

768

CP-VCG-SD10FL4

Venkovní dome kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux 

barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 36 IR LED, dosvit až 40 metrů * 

ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry Φ 118 x 100 mm * Hmotnost 540 g * Video výstup CVI + AHD 

+ TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * IP66 * Barva bílo-šedá * Materiál kov 

* Napájení DC12V * Montáž ve třech osách

1 281

CP-VCG-ST10FL5

Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux 

barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 48 IR LED, dosvit až 50 metrů * 

ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 240 x 100 x 90 mm * Hmotnost 900 g * Video výstup CVI + 

AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-šedá * Materiál kov * 

IP66 * Napájení DC12V

1 388

CP-L4C-SD20

Kamera 4v1 "Smoke Detector"

Senzor 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * 

Citlivost 0.01 lux barevně @ F 2.0 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * ICR (Day/Night), 3DNR, AWB, 

AGC, D-WDR * Rozměry 119 x 56 mm * Hmotnost 111 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně 

výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-černá * Napájení DC12V * OSD Menu * Materiál 

plast

1 892

CP-L4C-PIR20

Kamera 4v1 "PIR Detector"

Senzor 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * 

Citlivost 0.01 lux barevně @ F 2.8 * Objektiv 3.7 mm pin hole * Úhel záběru H: 75° * ICR (Day/Night), 3DNR, 

AWB, AGC, D-WDR * Rozměry 70 x 40 x 120 mm * Hmotnost 130 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + 

Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílá * Napájení DC12V * OSD Menu 

* Materiál plast

1 747

CP-R4C-BX20

Box kamera 4v1 s WDR

Senzor 1/2.9" 2.0 Mpix Sony Exmor CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 700 TV řádků v 

analogu * Citlivost 0.1 lux barevně @ F 2.0 * Objektiv není součástí * AGC, HLC, 2D/3D-DNR * WDR 100dB 

* Rozměry 205 x 84 x 66 mm * Hmotnost 500 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva bílá * 

Napájení DC12V * OSD menu * Materiál kov

2 025

CP-VCG-ST24L2

Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux 

barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), 

AGC, AWB, BLC * Rozměry 185 x 69 x 77 mm * Hmotnost 280 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog 

(továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílá *  Materiál kov * IP66 * Napájení DC12V

840  Doprodej 

CP-USC-TA24L3-DS-0280

Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem Starlight a WDR

Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix CMOS * Rozlišení 2.4 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 

0.005 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.6 * Objektiv 2.8 mm * Smart IR, technologie Starlight, 

dosvit až 30 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-DNR * WDR (100dB) * Úhel záběru H: 

106° * Rozměry 162 x 70 x 70 mm * Hmotnost 220 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je 

výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá 

ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC12V (+/- 30%) * 

Spotřeba max. 4.5W (IR)

1 567
 Novinka / 

červen 

CP-R4C-TX20A3

Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/2.7" 2.1 Mpix CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 900 TV řádků v analogu * 

Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * 2 Array LED, dosvit až 30 

metrů * AGC, AWB, 2D-DNR, DWDR * Rozměry 174 x 70 x 68 mm * Hmotnost 380 g * Video výstup CVI + 

AHD + TVI + Analog (lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení 

DC12V

1 314

CP-GPC-D24L2-DS

Venkovní dome kamera 4v1 s IR přísvitem Starlight a WDR, řada Guard+

Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix CMOS * Rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * 

Citlivost 0.001 lux barevně a 0 lux (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 2x IR LED 3600K, dosvit až 20 metrů, 

technologie Starlight * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2D/3D-DNR * WDR * Úhel záběru H: 88° * 

Rozměry Φ 108 x 95 mm * Hmotnost 230 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v 

HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní 

přepínač) * IP66 * Barva bílá a černá * Materiál kov + plast * Napájení DC12V (+/- 10%) * Montáž ve třech 

osách

1 458
 Zvýšení 

ceny 

CP-GPC-T24PL2-DS

Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem Starlight a WDR, řada Guard+

Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix CMOS * Rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * 

Citlivost 0.001 lux barevně a 0 lux (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 2x IR LED 3600K, dosvit až 20 metrů, 

technologie Starlight * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2D/3D-DNR * WDR * Úhel záběru H: 88° * 

Rozměry Φ 154 x 71 mm * Hmotnost 190 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v 

HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní 

přepínač) * IP66 * Barva bílá a černá * Materiál kov + plast * Napájení DC12V (+/- 10%) 

1 458
 Zvýšení 

ceny 

CP-USC-VA24FR3-2713

Venkovní antivandal dome kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.02 

lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * 2 IR Array LED, dosvit až 30 

metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Úhel záběru H: 106 - 30° * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Hmotnost 

390 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu 

HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 & IK10 

* Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V * Montáž ve třech osách

1 972

CP-VCG-ST24FL5

Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux 

barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 48 IR LED, dosvit až 50 metrů * 

ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 240 x 100 x 90 mm * Hmotnost 900 g * Video výstup CVI + 

AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-šedá * Materiál kov * 

IP66 * Napájení DC12V

1 910

Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) / 1.3 Mpix (1280 x 960)

Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) / 2.4 Mpix

Kamery 4v1 (Analog / HDCVI / AHD / HDTVI)

Kamerové systémy CP PLUS



CP-USC-TA24ZL6-DS-2712

Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem Starlight a WDR

Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix CMOS * Rozlišení 2.4 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 

0.005 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Smart 

IR, technologie Starlight, dosvit až 60 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-DNR * WDR 

(100dB) * Úhel záběru H: 102 - 32° * Rozměry 213 x 90 x 90 mm * Hmotnost 610 g * Video výstup CVI + 

AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač 

CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * 

Napájení DC12V (+/- 30%)

3 168
 Zvýšení 

ceny 

CP-L4C-DX40L2

Venkovní dome kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/2.9" 5.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI, 5.0 Mpix v AHD / HDTVI a 960H v 

analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru 

H: 90° * 18 IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, DNR, BLC, DWDR * Rozměry  Φ 93 x 

74 mm * Hmotnost 290 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit 

ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * Napájení DC12V * OSD Menu * IP66 * Montáž ve 

třech osách

1 612

CP-L4C-DX40FL3

Venkovní dome kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix OmniVision CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI, 5.0 Mpix v AHD / HDTVI a 960H v 

analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.4 * Objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel 

záběru H: 90 - 30° * 24 IR LED, dosvit až 30 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2DNR, 3DNR, 

DWDR * Rozměry Φ 119 x 98 mm * Hmotnost 550 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně 

výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * Napájení DC12V * OSD 

Menu * IP66 * Montáž ve třech osách

2 025

CP-L4C-TX40FL4

Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/2.9" 5.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI, 5.0 Mpix v AHD / HDTVI a 960H v 

analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.4 * Objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel 

záběru H: 90 - 30° * 4 IR LED, dosvit až 40 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, DNR, BLC, DWDR * 

Rozměry 220 x 80 x 80 mm * Hmotnost 780 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup 

HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * Napájení DC12V * OSD Menu * 

IP66

2 025

CP-USC-DA40L3-0280

Venkovní dome kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/2.7" 4.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 

0.03 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F2.0 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 97° * 12 IR LED, 

dosvit až 30 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-DNR, BLC, HLC, DWDR * Rozměry  Φ 93 x 79 mm * 

Hmotnost 280 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno 

použít menu HDCVI DVR - specifikujte při objednávce - kameru Vám nastavíme, kamera nemá ovladač na 

kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V (+/- 30%) * IP67 * Montáž ve 

třech osách

1 542
 Zvýšení 

ceny 

CP-USC-VA40ZL3-2712

Venkovní antivandal dome kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/2.7" 4.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 

0.03 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * 2 IR 

Array LED, dosvit až 30 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-DNR, BLC, HLC, DWDR * Úhel záběru H: 

92 - 29° * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Hmotnost 470 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je 

výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR - specifikujte při objednávce - kameru Vám 

nastavíme, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 & IK10 * Barva bílá * Materiál kov 

* Napájení DC12V (+/- 30%) * Montáž ve třech osách

2 164

CP-USC-TA40ZR6-2712

Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem

Senzor 1/2.7" 4.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 

0.03 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * 4 IR 

Array LED, dosvit až 60 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-DNR, BLC, HLC, DWDR * Úhel záběru H: 

92 - 29° * Rozměry 210 x 90 x 90 mm * Hmotnost 550 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně 

je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR - specifikujte při objednávce - kameru Vám 

nastavíme, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * 

Napájení DC12V (+/- 30%)

2 498
 Zvýšení 

ceny 

CP-USC-DA50L2-DS-0280

Venkovní dome kamera 4v1 s IR přísvitem Starlight a WDR

Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 5.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu * Citlivost 

0.02 lux barevně @ F1.85 a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 93° * 12 IR 

LED, dosvit až 20 metrů - Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-

DNR, BLC, HLC, WDR (100 dB) * Rozměry  Φ 97 x 80 mm * Hmotnost 184 g * Video výstup CVI + AHD + 

TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR - specifikujte při 

objednávce - kameru Vám nastavíme, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílá * 

Materiál plast * Napájení DC12V (+/- 30%) * IP67 * Montáž ve třech osách

1 536
 Zvýšení 

ceny 

CP-USC-TA50L3-DS-V2-0280

Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísvitem Starlight a WDR

Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTVI a 960H v analogu 

* Citlivost 0.02 lux barevně @ F1.85 a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 93° * 

IR LED, dosvit až 30 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-

DNR, BLC, HLC, WDR (100 dB) * Rozměry  Φ 165 x 71 mm * Hmotnost 380 g * Video výstup CVI + AHD + 

TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR - specifikujte při 

objednávce - kameru Vám nastavíme, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílá * 

Materiál kov * Napájení DC12V (+/- 30%) * IP67

1 652
 Zvýšení 

ceny 

CP-UVC-VA10FL3

1.0 Mpix venkovní HDCVI antivandal dome kamera s IR přísvitem

Senzor 1/2.9" 1.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 720 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux 

černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 105 - 33° * IR přísvit až 30 metrů * 

Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP66 a IK10 * Barva bílá * Materiál kov * 

Rozměry Φ 122 × 89 mm * Napájení DC12V * Montáž ve třech osách

1 033  Doprodej 

CP-UVC-TB10FL6

1.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem

Senzor 1/2.9" 1.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 720 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux 

černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 105 - 33° * IR přísvit až 60 metrů * 

Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP66 * Barva bílo-černá * Materiál kov * 

Rozměry 216 x 90 x 90 mm * Napájení DC12V

1 033  Doprodej 

CP-VCG-T13FL5

1.3 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem

Senzor 1/2.9" 1.3 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 960 při 25 sn./s.* Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux 

černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.8 - 12 mm * IR přísvit až 50 metrů * Day/Night (ICR filtr), AWB, 

AGC, BLC * Barva bílo-šedá * Materiál kov * Rozměry 240 x 100 x  90 mm * IP66 * Napájení DC12V

826  Doprodej 

CP-UVC-TA40L2M-0360

4.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem

Senzor 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 2560 x 1440 při 25 sn./s.* Citlivost 0.03 lux barevně a 0 lux 

černobíle (IR zapnuto) @ F 2.0 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 85° * IR přísvit až 20 metrů * Day/Night 

(mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, DWDR * IP 67 * Spotřeba max. 3.2W (IR) * 

Hmotnost 360 g * Rozměry 176 x 73 x 73 mm * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC12V

1 576

CP-UVC-EC4K08L2C-D

4K venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem a WDR (rybí oko)

Senzor 1/2" 8.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 3840 x 2160 * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR 

zapnuto) @ F 2.0 * Objektiv 2.5 mm * Úhel záběru H: 180° * Podporuje audio: 1 vestavěný mikrofon * 

Podporuje alarm: 2 vstupy a 1 výstup * IR přísvit až 15 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, 

BLC, HLC, 2D/3D-DNR, WDR (120dB) * IP 67 & IK10 * Spotřeba max. 7.4W (IR) * Hmotnost 560 g * 

Rozměry Φ 150 x 51 mm * Barva bílá * Materiál kov/plast * Napájení DC12V (+/- 25%) 

9 364
 Novinka / 

červen 

Rozlišení 4.0 Mpix (2560x1440) / 5.0 Mpix (2592x1944)

Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) / 1.3 Mpix (1280 x 960)

Rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) / 4K (3840 x 2160)

HDCVI kamery 



CP-USP-D2520L10-D

2.0 Mpix venkovní PTZ kamera 4v1 s IR přísvitem a WDR 

1/2.8" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 3D DNR, 

BLC, HLC * Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25/30 sn./s. * Výkonný 25x optický a 16x digitální zoom * 

Objektiv 4.8 - 120 mm * Úhel záběru H: 59.2 - 2.4° * Stupeň krytí IP66 * Vestavěný 2x alarm vstup a 1x alarm 

výstup * Automatické trasy a presety * 1 kanál audio vstup * Rotace 360° * Konzole na zeď je součástí * IR 

přísvit až 100 m * Barva bílo černá * Materiál kov + plast * Napájení DC12V / 3A * Spotřeba 13W / 20W s IR *  

Hmotnost 3000 g * Rozměry Φ 160 x 295 mm

13 789
 Novinka / 

červen 

CP-UVR-0401E1S-S

Mini videorekordér 5v1 s kompresí H.264 (pro 1.0 i 2.0 Mpix kamery)

Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 5 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na 

monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání až 1080N (960x1080) nebo 720p real-time (25 

sn./s.) na všech kanálech * Přehrávání záznamu 1080N / 720p (15 sn./s.) na všech kanálech nebo 1080N / 

720p (25 sn./s.) jeden kanál *   HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 

audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro 

mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP 

kamery (max. 5 IP kamer v max. 2.0 Mpix, celkový datový tok 20 Mbps) * ONVIF 2.4.1 * Napájení DC12V/2A 

(zdroj součástí)

2 091

CP-UVR-0401E1-S

Videorekordér 5v1 s kompresí H.264 (pro 1.0 i 2.0 Mpix kamery)

Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 5 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na 

monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání až 1080N (960x1080) nebo 720p real-time (25 

sn./s.) na všech kanálech * Přehrávání záznamu 1080N / 720p (15 sn./s.) na všech kanálech nebo 1080N / 

720p (25 sn./s.) jeden kanál *   HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 

audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro 

mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP 

kamery (max. 5 IP kamer v max. 2.0 Mpix, celkový datový tok 20 Mbps) * ONVIF 2.4.1 * Rozměry 260 × 236 

× 48 mm * Napájení DC 12V/2A (zdroj součástí)

2 139  Doprodej 

CP-UVR-0401F1-HC

Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 6.0 Mpix kamery)

Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 6 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na 

monitor * Video komprese H.265 dual stream * Nahrávání 4M-N (1280x1440) / 1080p (15 sn./s.) nebo 

1080N (960x1080) / 720p real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * 

Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * 

Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze 

připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 6 IP kamer v max. 2.0 Mpix, datový tok 24 Mbps) * 

ONVIF 16.12 * Rozměry 197 × 192 × 41 mm * Hmotnost 540 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/1.5A (zdroj 

součástí)

2 674
 Zvýšení 

ceny 

CP-UVR-0401FM1

Tribridní HDCVI videorekordér s kompresí H.264 pro 4.0 Mpix kamery

Pro 4 kamery (analog nebo HDCVI) nebo až 6 IP kamer (max. 5 Mpix) * Zobrazení na monitor až 3840 x 

2160 * Video komprese H.264+/H.264 dual stream * Nahrávání 4.0 Mpix (15 sn./s.) nebo 1080p (25 sn./s.) 

na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio 

výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro 

mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Tribridní funkce - lze připojit analogové, HDCVI a IP kamery (IP 

až 6 kanálů, 24 Mbps) * ONVIF 2.42 * Rozměry 325 x 255 x 55 mm * Napájení DC 12V/1.5A (zdroj součástí)

4 815  Doprodej 

CP-UVR-0401L1B-4KH

Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery)

Lze připojit 4 kamery Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 2 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na 

monitor až 2560 x 1440 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * 

Nahrávání jednoho kanálu přes BNC vstup ve 4K (7 sn./s.), 6 Mpix (10 sn./s.), 5 Mpix (12 sn./s.), 4 Mpix / 3 

Mpix (15 sn./s.), 1080p / 720p / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 24 Mbps * HDMI / 

VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD 

až 10 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software 

KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 325 × 255 × 55 mm * Hmotnost 1200 g (bez 

HDD) * Napájení DC 12V/2A (zdroj součástí)

4 630

CP-UVR-0801K1-H

Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 6.0 Mpix kamery)

Lze připojit 8 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 4 IP kamery max. 6 Mpix. * Zobrazení na 

monitor až 1920 x 1080 * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání každého kanálu přes BNC 

vstup ve 4M-N / 1080p (15 sn./s.) nebo 1080N / 720p / 960H / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů 

celkem max. 48 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio 

výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro 

mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 260 × 236 × 

48 mm * Hmotnost 1000 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/2A (zdroj součástí)

4 393
 Zvýšení 

ceny 

CP-UVR-0801L1B-4KH

Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery)

Lze připojit 8 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 4 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na 

monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * 

Nahrávání jednoho kanálu přes BNC vstup ve 4K (7 sn./s.), 6 Mpix (10 sn./s.), 5 Mpix (12 sn./s.), 4 Mpix / 3 

Mpix (15 sn./s.), 1080p / 720p / 960 / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 48 Mbps * HDMI 

/ VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD 

až 10 TB a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software 

KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 325 × 255 × 55 mm * Hmotnost 1200 g (bez 

HDD) * Napájení DC 12V/2A (zdroj součástí)

6 974

CP-UVR-1601K2-H

Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 6.0 Mpix kamery)

Lze připojit 16 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 8 IP kamer max. 6 Mpix. * Zobrazení na 

monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * 

Nahrávání každého kanálu přes BNC vstup ve 4M-N (15 sn./s.) nebo 1080p (7 sn./s.) nebo 1080N / 720p / 

960H / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 96 Mbps * HDMI / VGA synchronní video 

výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 2 SATA HDD až 20 TB a 2 x USB 

(2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * 

Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 375 × 287 × 53 mm * Hmotnost 1600 g (bez HDD) * 

Napájení DC 12V/4A (zdroj součástí)

9 378
 Zvýšení 

ceny 

CP-UVR-1601L1B-4KH

Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery)

Lze připojit 16 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 8 IP kamer max. 8 Mpix. * Zobrazení na 

monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * 

Nahrávání každého kanálu přes BNC vstup ve 4K (7 sn./s.) nebo 6 Mpix (10 sn./s.) nebo 5 Mpix (12 sn./s.) 

nebo 4 Mpix (15 sn./s.) nebo 1080p / 4M-N / 1080N / 720p / 960H / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů 

celkem max. 96 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio 

výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB 

pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 325 × 

255 × 55 mm * Hmotnost 1300 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/3A (zdroj součástí)

11 574

CP-UVR-1601FM2

Tribridní HDCVI videorekordér s kompresí H.264 pro 4.0 Mpix kamery

Pro 16 kamer (analog nebo HDCVI) nebo až 24 IP kamer (max. 5.0 Mpix) * Zobrazení na monitor až 3840 x 

2160 * Video komprese H.264+/H.264 dual stream * Nahrávání 4.0 Mpix (15 sn./s.) nebo 1080p (25 sn./s.) 

na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio 

výstup * Podporuje 2 SATA HDD až 12 TB a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB 

pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Tribridní funkce - lze připojit analogové, HDCVI a IP kamery 

(IP až 24 kanálů, 96 Mbps) * ONVIF 2.42 * Rozměry 375 x 287 x 53 mm * Napájení DC12V/5A (zdroj 

součástí)

11 116  Doprodej 

CP-UNC-C13L1-VMW

1.3 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem a Wi-Fi

1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 10 m * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * 

Rozlišení 1.3 Mpix (1280x960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.3 mm * Úhel záběru 

H: 125° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * 

Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC * Wi-Fi 

(IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá * Materiál plast * 

Napájení DC5V (zdroj na 230 V součástí dodávky)

2 189

CP-UNC-PT13L1-VMW

1.3 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem, Wi-Fi a PT funkcemi

1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 10 m * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * 

Rozlišení 1.3 Mpix (1280x960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru 

H: 72° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * 

Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC * Wi-Fi 

(IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá a černá * Materiál 

plast * Napájení DC5V (zdroj na 230 V součástí dodávky) * Naklánění a otáčení: vertikální 0° - 90° / 

horizontální 0° - 355°

3 673

IP kamery 

16 kanálů

Rozlišení 1.3 Mpix

4 kanály

8 kanálů

Digitální videorekordéry HDCVI a 5v1

PTZ kamery 4v1 (Analog / HDCVI / AHD / HDTVI)



CP-LNC-MC20-VMW-0280

2.0 Mpix mini IP kamera s WiFi

1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS snímací čip * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG / AVI * 

Rozlišení 2.0 Mpix (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 

90° * Day/Night, 3DNR, BLC, D-WDR, Defog * Podpora micro SD až 128 GB * Vestavěný web server * 

Mobilní aplikace FREE IP * Audio (1 vstup a 1 výstup) * Alarm (1 vstup) * WiFi * Barva černá * Materiál kov * 

Napájení DC12V * Rozměry 36 x 36 x 33 mm * Hmotnost 150 g

2 930

CP-LNC-MC20-M-0370

2.0 Mpix mini IP kamera s PoE

1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS snímací čip * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG / AVI * 

Rozlišení 2.0 Mpix (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Objektiv 3.7 mm pin hole * Úhel 

záběru H: 75° * Day/Night, 3DNR, BLC, D-WDR, Defog * Podpora micro SD až 128 GB * Vestavěný web 

server * Mobilní aplikace FREE IP * Napájení PoE/DC12V * Barva černá * Materiál kov * Rozměry 36 x 36 x 

27 mm * Hmotnost 130 g

2 930

CP-E23

2.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem, Wi-Fi a PT funkcemi

1/2.9" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 15 m * Video komprese H.264 * Rozlišení 2.0 Mpix 

(1920x1080) @ 25 sn./s. * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 100° * Mobilní aplikace EZYKAM+ * 

Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, AGC, 

AWB * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá * 

Materiál plast * PT funkce: naklánění -10 až 75°, otáčení 0 až 355°

1 317
 Zvýšení 

ceny 

CP-UNC-DS25ML3-0280

2.4 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese 

H.265 / H.264 (MJPEG / H.264+) * Rozlišení 2.4 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 

2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * 

Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * 

Materiál kov * Rozměry Φ 95 x 85 mm * Hmotnost 295 g * Montáž ve třech osách

2 038
 Zvýšení 

ceny 

CP-UNC-DA20L3S-V2-0280

2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem

1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese 

H.264+ / H.264 * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 

mm * Úhel záběru H: 105° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web 

server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ 108 x 85 mm * Barva 

bílá * Materiál plast + kov * Montáž ve třech osách

1 868

CP-UNC-VS25ML3-0280

2.4 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S & G * Video 

komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení 2.4 Mpix (2048x1152) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * 

Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, 

HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 

Rozměry Φ 110 x 85 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách

2 351

CP-UNC-VS25ML3-0360

2.4 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S & G * Video 

komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení 2.4 Mpix (2048x1152) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * 

Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 88° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, 

HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 

Rozměry Φ 110 x 85 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách

2 351

CP-UNC-VC21L5-VMD-0280 

2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem Starlight a WDR

1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S & G * Video 

komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * 

Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, AWB, AGC, 

BLC, HLC, ROI * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio: 1 vstup a 1 výstup * Podporuje alarm: 2 

vstupy a 2 výstupy * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Digitální zoom * Pokročilá detekce událostí 

* Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Hmotnost 485 g * Barva 

bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách

3 017
 Zvýšení 

ceny 

CP-VNC-V21L3-0280

2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * 

Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na 

disku až 70% * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm 

* Úhel záběru H: 113° * ICR filter (day&night), DWDR, 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný 

web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 109 x 81 mm * 

Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov a plast * Montáž ve dvou osách

1 960

CP-UNC-TS25ML3-0280

2.4 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese 

H.265 / H.264 (MJPEG / H.264+) * Rozlišení 2.4 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 

2.8 mm * Úhel záběru H: 115° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * 

Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * 

Materiál kov * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 385 g

2 310
 Zvýšení 

ceny 

CP-UNC-TS25ML3-0360

2.4 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese 

H.265 / H.264 (MJPEG / H.264+) * Rozlišení 2.4 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 

3.6 mm * Úhel záběru H: 87.5° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * 

Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * 

Materiál kov * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 385 g

2 310
 Zvýšení 

ceny 

CP-UNC-TA20L3S-V2-0360

2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem

1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese 

H.264+ / H.264 * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 

mm * Úhel záběru H: 83° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web 

server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * 

Hmotnost 385 g * Barva bílá * Materiál kov

2 024

CP-VNC-T21R3-V2-0360

2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * 

Video komprese H.265 / H.264 * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% 

* Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel 

záběru H: 87° * ICR filter (day&night), DWDR, 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web 

server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 164 x 63 x 63 mm * Hmotnost 

260 g * Barva bílo černá * Materiál plast + kov

1 618

CP-UNC-TA20L5S-V2-0600

2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem

1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese 

H.264+ / H.264 * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 6 mm 

* Úhel záběru H: 63° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server 

* CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 191 x 90 x 82 mm * Konzole 

není součástí (CP-PR-60) * Barva bílá * Materiál plast

1 978

CP-UNC-VB20FL3-VMD

2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a WDR

1/2.7" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * WDR (120dB), ICR, 3DNR, AGC, AWB, 

HLC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264+ / 

H.264 * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Varifokální objektiv 2.7 - 12 

mm * Úhel záběru H: 98 - 30° * Podporuje audio: 1 vstup a 1 výstup * Podporuje alarm: 1 vstup a 1 výstup * 

Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry 

Φ 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách

5 366  Doprodej 

CP-UNC-DS25ZPL3-M

2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, 

AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / 

H.264 * Rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 

Úhel záběru H: 105° - 33° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní 

aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ 122 x 98 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál plast 

* Montáž ve třech osách

4 332

CP-UNC-TS25ZML4-M

2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, 

AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / 

H.264 * Rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 

Úhel záběru H: 105° - 33° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní 

aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 244 x 91 x 90 mm * Hmotnost 434 g * Barva bílo černá * 

Materiál plast + kov

4 353
 Zvýšení 

ceny 

Rozlišení 2.0 Mpix / Full HD (1920 x 1080)



CP-UNC-C30L1-VMW

3.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem a Wi-Fi

1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 10 m * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * 

Rozlišení 3.0 Mpix (2304x1296) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.3 mm * Úhel záběru 

H: 120° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * 

Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC * Wi-Fi 

(IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá * Materiál plast *  

Napájení DC5V (zdroj na 230 V součástí dodávky)

2 865

CP-UNC-VA30L3-MW

3.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a WiFi

1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * 

Podpora Micro SD až 128 GB * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. 

nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 92° * Vestavěný web 

server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66 & IK10 * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) * 

Rozměry Φ 110 x 85 mm * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V * Montáž ve třech osách

2 893

 CP-UNC-VA30L3S-VM-0280 

3.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem

1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, 

AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese 

H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel 

záběru H: 88° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & 

IK10 * Audio: 1 x vstup / 1 x výstup  * Alarm: 2 x vstup / 2 x výstup * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Hmotnost 400 

g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách

2 640  Doprodej 

CP-UNC-VB30ZL3-VM

3.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem

1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, 

AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264 / 

MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický 

varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 87° - 29° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 

Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup  * Pokročilá detekce 

událostí * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách

5 456  Doprodej 

CP-UNC-DS41ML3-0280

4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese 

H.265 / H.264 (H.264+) * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * 

Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 101° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, 

HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva 

bílá * Materiál kov * Rozměry Φ 95 x 85 mm * Hmotnost 315 g * Montáž ve třech osách

3 007
 Zvýšení 

ceny 

CP-VNC-D41R3-V2-0280

4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese 

H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * 

Rozlišení 4.0 Mpix (2592x1520) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru 

H: 104° * ICR filter (day&night),  DWDR, 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * 

CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ 118 x 96 mm * Hmotnost 350 g * 

Barva bílá * Materiál kov + plast * Spotřeba max 4W * Montáž ve třech osách

2 997
 Novinka / 

červen 

CP-UNC-VA41L3-MD-0280

4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a WDR

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, 

ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 

4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel 

záběru H: 104° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * 

Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 110 x 85 mm * Hmotnost 340 g * 

Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách

3 493  Doprodej 

CP-UNC-VD41L3E-VMD-0280

4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, 

AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 

Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 104° * Vestavěný web 

server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * 

Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10  * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Barva bílá * 

Materiál kov * Rozměry Φ 110 x 85 mm * Hmotnost 375 g * Montáž ve třech osách

5 281

CP-VNC-V41R3-V2-0280

4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video 

komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 

70% * Rozlišení 4.0 Mpix (2560x1440) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel 

záběru H: 104° * ICR filter (day&night),  WDR (120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * 

Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 109 

x 81 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Montáž ve dvou osách

2 951
Zvýšení 

ceny

 GD-CI-AC4616V 

(Grundig) 

4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S/G * Video 

komprese H.264+ / H.264 / MJPEG * Rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * 

Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, BLC * Vestavěný 

web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 111 

x 82 mm * Hmotnost 500 g * Barva bílo černá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 5.5 W * Montáž ve dvou 

osách

2 999 Novinka

CP-UNC-T41L3C-MW

4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, WiFi a kompresí H.265

1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, AGC, AWB, BLC * Podpora Micro SD až 

128 GB * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * 

Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB 

* Stupeň krytí IP67 * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozměry 85 x 70 x 165 

mm * Barva bílá a černá * Materiál kov a plast * Napájení DC12V * Audio - vestavěný mikrofon * Hmotnost 

260 g

2 850
Novinka / 

červen

CP-UNC-TS41ML3-0280

4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese 

H.265 / H.264 (H.264+) * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * 

Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 101° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, 

HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva 

bílá * Materiál kov * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 383 g

3 212
 Zvýšení 

ceny 

CP-UNC-TS41ML3-0360

4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese 

H.265 / H.264 (H.264+) * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * 

Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, 

HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva 

bílá * Materiál kov * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 383 g

3 155
 Zvýšení 

ceny 

CP-UNC-TA41L3-D-0360

4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, 

AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 

Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru 

H: 87° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň 

krytí IP67 * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 385 g * Barva bílá * Materiál kov

3 399
 Zvýšení 

ceny 

CP-VNC-T41R3-D-0360

4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video 

komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 

70% * Rozlišení 4.0 Mpix (2560x1440) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel 

záběru H: 79° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný 

web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP66 * Rozměry 164 x 63 x 63 mm * 

Hmotnost 250 g * Barva bílo černá * Materiál plast + kov 

2 981

 GD-CI-AC4616T 

(Grundig) 

4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S/G * Video 

komprese H.264+ / H.264 / MJPEG * Rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * 

Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, BLC * Vestavěný 

web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 172 x 70 x 65 

mm * Hmotnost 500 g * Barva bílo černá * Materiál plast * Spotřeba max. 7 W

2 999  Novinka 

CP-UNC-TD41L4E-MD-0360

4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, AWB, 

AGC, BLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 25 

sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * Vestavěný web server * CMS 

sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro 

SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 410 g * Barva bílo černá * 

Materiál kov + plast

5 878

Rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440)

Rozlišení 3.0 Mpix (2048 x 1536)



CP-UNC-DS41ZPL3-M

4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, 

AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / 

H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický 

varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 97° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 

x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ 122 x 98 mm * Hmotnost 381 g * 

Barva bílá * Materiál plast * Montáž ve třech osách

5 281

CP-UNC-TS41ZML4-M

4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, 

AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / 

H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický 

varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 97° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 

x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 244 x 91 x 90 mm * Hmotnost 434 g 

* Barva bílo černá * Materiál plast + kov

5 165

CP-UNC-VB41ZL3-VMD

4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, 

AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / 

H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický 

varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 28° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 

16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x 

audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Barva bílá * 

Materiál kov * Montáž ve třech osách

6 708
 Zvýšení 

ceny 

CP-VNC-V41ZR3-MD

4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 30 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení 

PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora 

datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 4.0 Mpix (2592x1520) @ 20 sn./s. * Podporuje triple 

stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 91 - 27° * ICR filter (day&night), WDR 

(120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní 

aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 147 x 111 mm * Hmotnost 920 g * Barva bílá * 

Materiál kov * Montáž ve třech osách

5 537

CP-UNC-TB41ZL6-VMD

4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, 

AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese 

H.265 / H.264+ * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * 

Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 28° * Vestavěný web server * CMS sw 

KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 

x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 90 x 90 mm * Barva 

bílo černá * Materiál kov

6 708
 Zvýšení 

ceny 

CP-VNC-T41ZR3-MD

4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR

1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 30 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení 

PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora 

datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 4.0 Mpix (2592x1520) @ 20 sn./s. * Podporuje triple 

stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 91 - 27° * ICR filter (day&night), WDR 

(120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní 

aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 240 x 86 x 76 mm * Hmotnost 840 g * Barva bílo černá * 

Materiál kov

5 537

CP-UNC-DA51L3-DS-0280

5.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem Starlight, kompresí H.265 a WDR

1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, 

ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 

5.0 Mpix @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel 

záběru H: 96° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí 

* Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ 108 x 95 mm * Hmotnost 230 g * Barva bílá * 

Materiál kov + plast * Montáž ve třech osách

4 260

CP-UNC-VA51L3-MDS-0280

5.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem Starlight, kompresí H.265 a WDR

1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, 

ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 

5.0 Mpix @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel 

záběru H: 96° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí 

* Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 110 x 85 

mm * Hmotnost 340 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách

4 515

CP-UNC-TA51L3-DS-0280

5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem Starlight, kompresí H.265 a WDR

1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, 

ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 

5.0 Mpix @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel 

záběru H: 96° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí 

* Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 380 g * Barva bílá * 

Materiál kov

4 260

CP-UNC-VB51ZL3-VMDS

5.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem Starlight, kompresí H.265 a WDR

1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, 

ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 

5.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 

13.5 mm * Úhel záběru H: 95°- 27° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * 

Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & 

IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Hmotnost 400 g * Barva bílá * 

Materiál kov * Montáž ve třech osách

8 348

CP-UNC-TB51ZL6-VMDS

5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem Starlight, kompresí H.265 a WDR

1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, 

ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 

5.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 

13.5 mm * Úhel záběru H: 95°- 27° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * 

Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * 

Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Rozměry 244 x 79 x 76 mm * Hmotnost 815 g * Barva bílo - černá * 

Materiál kov

7 411

CP-UNC-EE51C-MD

5.0 Mpix dome IP kamera (rybí oko)

1/2.7" 5.0 Mpix PS snímací čip * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC * Napájení 

PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual 

stream * Pevný objektiv 1.4 mm * Úhel záběru H: 180° * 1 x audio vstup - vestavěný mikrofon * Pokročilá 

detekce událostí * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK08 * Vestavěný web server * CMS 

sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Rozměry Φ 110 x 54 mm * Hmotnost 273 g * Barva bílá * Materiál 

kov

8 433

CP-UNC-DD61L5CE-MD-0280

6.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR

1/2.9" 6.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, 

ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * 

Rozlišení 6.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * 

Úhel záběru H: 98° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce 

událostí + detekce zvuku * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * 1 x audio vstup - 

vestavěný mikrofon * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry Φ 106 x 94 mm * Hmotnost 480 

g * Montáž ve třech osách

6 388

CP-UNC-TD61L4E-MD-0360

6.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR

1/2.9" 6.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, 

ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * 

Rozlišení 6.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * 

Úhel záběru H: 69° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce 

událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo černá * 

Materiál kov + plast * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 450 g

6 388

Rozlišení 5.0 Mpix (2592×1944)

Rozlišení 6.0 Mpix (3072 x 2048)



CP-UNC-VD4K081L3-VM

4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265

1/2.5" 4K PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC 

* Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 

4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix (2304 x 1296) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 

4.0 mm * Úhel záběru H: 88° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * 

Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry 

/ vniknutí / zanechání či zmizení objektu / detekce obličeje) * Rozměry Φ 110 x 85 mm * Barva bílá * Materiál 

kov * Montáž ve třech osách

6 570

CP-UNC-TD4K081L4E-MD-0280

4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR

1/2.5" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, 

ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 

4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix (2304 x 1296) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný 

objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * 

Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmizení objektu / detekce obličeje) * 

Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo černá * Materiál kov 

+ plast * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 410 g

6 550

CP-UNC-TD4K081L4E-MD-0400

4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR

1/2.5" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, 

ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 

4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix (2304 x 1296) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný 

objektiv 4.0 mm * Úhel záběru H: 69° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * 

Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmizení objektu / detekce obličeje) * 

Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo černá * Materiál kov 

+ plast * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 410 g

6 446

CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD

4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR

1/2.5" 4K PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, AWB, 

AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / 

H.264 * Rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 5 Mpix (2592 x 1944) @ 25 sn./s. * Podporuje triple 

stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 110 - 40° * Vestavěný web server * 

CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x 

výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmizení objektu / detekce 

obličeje) * Barva bílá * Rozměry Φ 160 x 118 mm * Hmotnost 950 g * Materiál kov * Montáž ve třech osách

10 364

CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2

4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR

1/2" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart Array LED až 30 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení 

PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora 

datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 8.0 Mpix (3840x2160) @ 20 sn./s. * Podporuje triple 

stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 115 - 47° * ICR filter (day&night), WDR 

(120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní 

aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup *  Pokročilá detekce událostí 

(překročení čáry / vniknutí / audio detekce / změna scény / počítání lidí / detekce obličeje) * Rozměry Φ 148 

x 111 mm * Hmotnost 750 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách

8 264

CP-UNC-TE4K081ZL5E-VMD

4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR

1/2.5" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, 

ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video 

komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 3 Mpix (2304 x 1296) @ 25 sn./s. * 

Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 110 - 40° * Vestavěný 

web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio: 1 x vstup / 1 x 

výstup * Alarm: 2 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či 

zmizení objektu / detekce obličeje) * Barva bílo černá * Rozměry 273 x 95 x 95 mm * Hmotnost 1110 g * 

Materiál kov + plast

10 195  Doprodej 

CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2

4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR

1/2" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart Array LED až 50 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení 

PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora 

datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 20 sn./s. * Podporuje triple 

stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 115 - 47° * ICR filter (day&night), WDR 

(120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní 

aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí 

(překročení čáry / vniknutí / audio detekce / změna scény / počítání lidí / detekce obličeje) * Rozměry 255 x 

87 x 87 mm * Hmotnost 1060 g * Barva bílo černá * Materiál kov 

8 264

CP-VNC-E4KR2C-M

4K venkovní IP kamera (rybí oko) s IR přísvitem a kompresí H.265 

1/1.7" 12.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 20 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení 

PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a 

místa na disku až 70% * Rozlišení 12.0 Mpix (4000 x 3000) @ 20 sn./s. * Podporuje 6x stream * Objektiv 1.8 

mm * Úhel záběru H: 360° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC * Vestavěný web 

server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP66 & IK10 * Audio: 1 x vestavěný mikrofon / 1 

x vestavěný reproduktor * Alarm: 2 x vstup / 1 x výstup * Rozměry Φ 149 x 52 mm * Hmotnost 500 g * Barva 

bílo černá * Materiál kov / plast * Spotřeba max. 21 W 

24 222
Novinka / 

červen

 GD-TI-BT2510T

(Grundig) 

Termokamera pro bezkontaktní měření teploty s živým obrazem a WDR

Snímací čip: video: 1/2.7“ 4.0 Megapixel PS CMOS, infra: 384x288 s příměsí oxidu vanadia * IR přísvit až 50 

m * Podpora Micro SD s ANR až 256 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF profil S, G a T * Video komprese 

H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení: hlavní stream video: 4.0 Mpix, 1080p, 720p / infra: 720p, D1, VGA, CIF, 

QVGA - vedlejší stream video: D1, CIF, QCIF / infra: D1, CIF, QVGA * Podporuje dual stream * Objektiv: 

video: 4.0 mm - úhel záběru H: 84°, infra: 10 mm - úhel záběru H: 37.5 * ICR filter (day&night), WDR 

(120dB), BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí 

IP66 * Audio: 1 x vstup / 1 x výstup * Alarm: 2 x vstup / 2 x výstup * Rozměry 378 x 120 x 120 mm * Hmotnost 

1890 g * Barva bílo černá * Materiál kov / plast * Spotřeba max. 9.5 W * Pokročilá detekce událostí: IVS 

detekce obličeje a měření lidské teploty

357 500 Novinka

 CP-UNP-D2521L10-DP 

2.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísvitem, PoE, WDR a kompresí H.265

1/2.8" 2.0 Mpix Exmor R CMOS snímací čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 

3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 /  MJPEG * Rozlišení 2.0 Mpix 

(1920 x 1080) @ 50/60 sn./s. * Podporuje triple stream * Výkonný 25x optický a 16x digitální zoom * Objektiv 

4.8 - 120 mm * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP66 * Vestavěný 2x alarm vstup a 1x alarm 

výstup * Automatické trasy a presety * 1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup * Rotace 360° * Pokročilá 

detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmizení objektu / obličej) * Konzole na zeď je 

součástí * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * IR přísvit až 100 m * PoE 

(802.3at) * Barva bílo černá * Materiál kov + plast

11 009

 CP-UNP-3041L10DA-P 

4.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísvitem, PoE, WDR a kompresí H.265

1/3" 4.0 Mpix CMOS snímací čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 3D DNR, 

AWB, AGC, BLC, HLC * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 /  MJPEG * Rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 

1440) @ 25/30 sn./s. * Tripple stream * Výkonný 30x optický a 16x digitální zoom * Objektiv 4.5 - 135 mm * 

Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP66 * Vestavěný 2x alarm vstup a 1x alarm výstup * 

Automatické trasy a presety * 1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup * Rotace 360° * Pokročilá detekce 

událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmizení objektu / obličej) * Konzole na zeď je součástí * 

Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * IR přísvit až 100 m * PoE (802.3at) * 

Barva bílo černá * Materiál kov + plast

23 729

 CP-UNR-404T1-W

(CP-UNR-404T1-W-V2) 

Síťový videorekordér s WiFi

Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.264 / MJPEG Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps.* Rozlišení na 

monitor až 1920x1080 * Podpora kamer až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / 

VGA výstup * ONVIF 2.4 * 1 x SATA HDD, m;ax. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Web server * Mobilní aplikace 

CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 260 x 245 x 48 mm * WiFi * Napájení DC12V/2A (zdroj 

součástí)

5 782  Doprodej 

CP-UNR-4K2041-P4V2

Mini síťový videorekordér 4K s PoE

Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. pro nahrávání 

* Náhled a přehrávání kamer až do 8 Mpix. (přehrávání max. 1 kanál 8 Mpix nebo 4 kanály 1080p) * 

Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 

2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x 

SATA HDD, max. kapacita 6 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony 

* CMS software KVMS Pro * Rozměry 260 × 230 × 48 mm * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí 

switch pro 4 kamery * Napájení DC48V/1.25A (zdroj součástí)

4 566
 Zvýšení 

ceny 

Síťové videorekordéry (NVR)

IP kamery PTZ

Rozlišení 8.0 Mpix (4K; 3840 x 2160) / 12 Mpix

IP síťové kamery / Termokamery

4 kanály



CP-VNR-3104-4P

Síťový videorekordér 4K s PoE 

Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 40 Mbps příchozí / 64 Mbps 

odchozí datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. * 

Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio 

vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 3 x USB 2.0 * 

Vestavěný web server * Mobilní aplikace IMOB * CMS software IVMS * Rozměry 260 x 250 x 45 mm * 4 

alarm vstup a 1 alarm výstup * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 4 kamery * Napájení 

DC48V/1.35A (zdroj součástí) * Hmotnost 1100 g (bez HDD)

5 093

CP-UNR-404T2

Síťový videorekordér

Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.264 / MJPEG Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. z toho 128 

Mbps. pro nahrávání * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / 

VGA výstup * ONVIF 2.3 * Přehrávání všech kanálů synchonizovaně, inteligentní vyhledávání * Dvoucestné 

audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 

2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 

x 285 x 50 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup * Napájení DC12V/4A (zdroj součástí)

4 479  Doprodej 

CP-UNR-C1081-H

Síťový videorekordér 

Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 40 (příchozí) / 20 

(odchozí) Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 6 Mpix. * Rozlišení na monitor až 6 Mpix. * Kompatibilní s 

hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF * Inteligentní vyhledávání * Dual-core CPU * 1 x 

SATA HDD, max. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony 

* CMS software KVMS Pro * Rozměry 197 x 197 x 42 mm * Napájení DC12V/1.5A (zdroj součástí) * 

Hmotnost 1150 g

3 168
 Novinka / 

červen 

CP-UNR-4K4082-V2

Síťový videorekordér 4K

Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. * Náhled a 

přehrávání kamer až 8 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * 

HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio 

výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 12 TB * 2 x USB 2.0 (1 x USB 3.0) * Vestavěný 

web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm 

* 4 alarm vstup a 1 alarm výstup * Napájení DC12V/4A (zdroj součástí)

5 463  Doprodej 

CP-VNR-3108 

Síťový videorekordér 4K

Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 48 Mbps příchozí / odchozí datový 

tok * Náhled, přehrávání a nahrávání kamer až 8 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s 

hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup / 1 x 

audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web 

server * Mobilní aplikace IMOB * CMS software IVMS * Rozměry 260 x 250 x 45 mm * Napájení DC12V/2A 

(zdroj součástí) * Hmotnost 914 g (bez HDD)

3 148

CP-VNR-3108-8P

Síťový videorekordér 4K s PoE

Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 60 Mbps příchozí / 64 Mbps 

odchozí datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. * 

Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio 

vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 3 x USB 2.0 * 

Vestavěný web server * Mobilní aplikace IMOB * CMS software IVMS * Rozměry 260 x 250 x 45 mm * 4 

alarm vstup a 1 alarm výstup * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 8 kamer * Napájení 

DC48V/1.875A (zdroj součástí) * Hmotnost 1130 g (bez HDD)

6 296

CP-UNR-416T1

Síťový videorekordér

Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.264 / MJPEG Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps.* Rozlišení 

na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * 

Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x 

SATA HDD, max. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony 

* CMS software KVMS Pro * Rozměry 325 x 240 x 45 mm * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí)

3 752  Doprodej 

CP-VNR-3216

Síťový videorekordér 4K

Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 160 Mbps příchozí / 320 Mbps 

odchozí datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání kamer až 12 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * 

Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio 

vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 16 TB * 3 x USB 2.0 (1 x USB 

3.0) * 1 x RS485 / 2 x RJ45 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace IMOB * CMS software IVMS * 

Rozměry 380 x 315 x 46 mm * 8 x alarm vstup / 2 x alarm výstup * Napájení DC12V (zdroj součástí) * 

Hmotnost 2480 g (bez HDD) * Podpora analytických funkcí kamer a vyhledávání na jejich základě

7 037

CP-UNR-4K4162-P16V2

Síťový videorekordér 4K s PoE

Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. * Náhled a 

přehrávání kamer až 8 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * 

HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio 

výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 12 TB * 2 x USB 2.0 (1 x USB 3.0) * Vestavěný 

web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 328 x 53 mm 

* 4 alarm vstup a 2 alarm výstup * Integrovaný PoE napájecí switch pro 16 kamer * Napájení AC100V–240V, 

50–60 Hz 

15 314

CP-VNR-3232

Síťový videorekordér 4K

Pro správu až 32 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 160 Mbps příchozí / 320 Mbps 

odchozí datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání kamer až 12 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * 

Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio 

vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 16 TB * 3 x USB 2.0 (1 x USB 

3.0) * 1 x RS485 / 2 x RJ45 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace IMOB * CMS software IVMS * 

Rozměry 380 x 315 x 46 mm * 8 x alarm vstup / 2 x alarm výstup * Napájení DC12V (zdroj součástí) * 

Hmotnost 2480 g (bez HDD) * Podpora analytických funkcí kamer a vyhledávání na jejich základě

7 130

CP-PVK-70TH

Domovní videotelefon

7" TFT-LCD barevný displej * Ultra tenká vnitřní jednotka * Provedení "hands free" * Dotyková klávesnice * 

Venkovní jednotka s kamerou rozlišení 700 TVL včetně nočního IR přísvitu * Snadná instalace, 4 drátový 

vodič * Podpora dveřního zámku * Video intercom * Antivandal a voděodolná venkovní jednotka včetně krytu 

proti dešti * Funkce "nevyrušovat" * Přizpůsobení barev obrazu * Rozměry venkovní jednotky 124 x 40 x 25 

mm * Lze připojit celkem až 4 vnitřní / 2 venkovní jednotky do systému * 1 CCTV vstup

3 793  Novinka 

CP-UNB-C22

IP dveřní kamerová jednotka

1 x tlačítko zvonku * Kamera 1.3 Mpix s IR LED přísvitem * Materiál plast, barva bílá, bez jmenovky * 

Komprese H.264 * Web server, komunikace TCP/IP * Možnost nahrání zprávy * Stupeň krytí IP43 * Podpora 

dveřního zámku * Úhel záběru D: 95° * Podpora aplikace CMOB (při použití i vnitřní jednotky) * Napájení 

DC12V/0.4A * Rozměry 141 x 100 x 17mm * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 10W (v provozu) * Provozní 

teplota - 10°C až 55°C

4 921

CP-UNB-CM352

IP vnitřní videomonitor

7" barevný dotykový LCD displej * Materiál plast, barva černá * Komprese H.264 * Komunikace TCP/IP * 

Dotyková tlačítka * Podpora SD karty * Podpora více dveřních jednotek a IP kamer * Záznam snímků nebo 

videa * Interkom v rámci více monitorů (max. 6) * 1x RJ45 * Ovládání dveřního zámku * Napájení 

DC12V/0.6A * Rozměry 220 x 153 x 23mm * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 10W (v provozu) 

7 377

CP-UNB-RM352

IP vnitřní videomonitor

7" barevný dotykový LCD displej * Materiál plast, barva bílá * Komprese H.264 * Komunikace TCP/IP * 

Mechanická tlačítka * Podpora SD karty * Podpora více dveřních jednotek a IP kamer * Zanechání zprávy * 

Interkom v rámci více monitorů * 1x RJ45 * Ovládání dveřního zámku * Napájení DC12V/0.5A * Rozměry 

220 x 153 x 23mm * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 6W (v provozu) * Podpora alarmu (8x)

7 069

CP-UNB-CP21M

IP dveřní kamerová jednotka

Numerická klávesnice pro přímou volbu * Kamera 1.3 Mpix s IR LED přísvitem * Materiál kov, barva nerez, 

bez jmenovky * Komprese H.264 * Web server, komunikace TCP/IP * Možnost nahrání zprávy * Stupeň krytí 

IP54 * Podpora dveřního zámku * Úhel záběru D: 95° * Podpora aplikace CMOB (při použití i vnitřní 

jednotky) * Napájení DC12V/2A * Rozměry 376 x 151 x 60mm * Hmotnost 1600 g * Spotřeba do 1W (stand-

by) až max. 10W (v provozu) * Provozní teplota - 20°C až 60°C * Vnitřní paměť 128 MB * Čtečka RFID

13 710

8 kanálů

16 kanálů

32 kanálů

Domovní videotelefony



 Napájecí kabel

(CP-PR-01) 
DC kabel s 5.5 x 2.1 mm konektorem, délka cca 15 cm. 15   

 Napájecí konektor

- samice

(CP-PR-02) 

DC 5.5 x 2.1 mm zdířka napájení (pro CCTV kamery a jiné použití) se šroubovací svorkovnicí. 17   

 Napájecí konektor

- samec

(CP-PR-03) 

DC 5.5 x 2.1 mm konektor napájení (pro CCTV kamery a jiné použití) se šroubovací svorkovnicí. 16   

 BNC konektor

(CP-PR-08) 
BNC konektor pro koaxiální kabel se šroubkem. Celokovové provedení. 23   

 BNC - BNC spojka

(CP-PR-09) 
Oboustranná spojka na BNC konektor. Slouží k jednoduchému prodloužení koaxiálního kabelu. 15   

 RCA - RCA spojka 

(CP-PR-85) 
Oboustranná spojka na RCA konektor. Slouží k jednoduchému spojení RCA konektorů (samic). 40   

 Mini mikrofon

pro CCTV

(CP-PR-25) 

Miniaturní mikrofon pro CCTV (především pro kamery), tištěný spoj,  napájení DC 6 - 12 V, bez konektorů. 89   

 Mini mikrofon

pro CCTV

(CP-PR-26) 

Mini mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), vysoká citlivost a přesnost, napájení DC 6 - 12 V, včetně konektorů 

(1 DC vstup, 1 DC výstup, 1 RCA audio výstup), skrytá instalace, 5 - 50 čtverečních metrů.
146   

 Mikrofon pro CCTV

(CP-PR-27) 

Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), AGC funkce (automatická kontrola zesílení), napájení DC 6 - 12 V, bez 

konektorů, až 80 čtverečních metrů.
196   

 Mikrofon pro CCTV

(CP-PR-28) 

Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), čistý zvuk, AGC funkce (automatická kontrola zesílení), volitelná 

citlivost, napájení DC 6 - 12 V, včetně konektorů (1 DC vstup, 1 RCA audio výstup), až 80 čtverečních metrů.
278   

 CP-UA-M100

mikrofon pro CCTV 

(CP-PR-80) 

Vysoce citlivý elektretový kondenzátorový mikrofon s čistým zvukem vhodný ke kamerovým systémům, 

záběr zvuku až 100 čtverečních metrů, automatická regulace hlasitosti ALC, vestavěný předzesilovač, 

redukce šumu, možnost paralelního zapojení více mikrofonů, citlivost -30 dB, frekvenční rozsah 20 Hz až 20 

kHz, impedance 600 ohmů, napájení DC 9 – 18 V, odběr pouze 50 mA, připojení 2x cinch audio + 1x jack 

napájení, barva bílá + stříbrná, provedení plast, provozní teplota -25 až 70°C, rozměry 80 x 80 x 22 mm, 

hmotnost 60 g.  

1 431   

 Mikrofon pro CCTV

(CP-PR-84) 

Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), AGC funkce (automatická regulace zisku), nastavitelná citlivost, 

napájení DC 6 – 12 V, odběr 12 mA, frekvenční rozsah 200 Hz – 10 kHz, výstupní impedance 600 ohmů, 

oblast záběru až 100 metrů čtverečních, včetně konektorů (1x DC vstup, 1x DC výstup, 1x cinch audio 

výstup). Provedení kov - hliník, rozměry 50 x 45 x 18 mm, hmotnost 67 g.

316   

 CP-HB55HF-TU

(CP-PR-14) 

Kamerový kryt výklopný 230 V, kovový, s vyhříváním a ventilátorem, béžové provedení, bez konzole. Určen 

pro boxové kamery.
735   

 Držák kamerových

krytů GL210W

(CP-PR-15) 

Konzole pro kryty GL, použitelná i pro CP-HB55HF-TU, vnitřní vedení kabelů, nosnost 10 kg, na zeď, 

béžový.
220   

 Přídavný montážní

nástavec

(CP-PR-39) 

Materiál hliník * Rozměry: ɸ 138mm x 42mm * Hmotnost 400 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro 

modely: CP-UNC-VA30L3S-VM, CP-UNC-VA30L3-MW, CP-UNC-VD4K081L3-VM, CP-UNC-VA41L3-MD 

apod.
330   

 Přídavný montážní

nástavec

(CP-PR-40) 

Materiál hliník * Rozměry: ɸ 90mm x 34mm * Hmotnost 300 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro 

modely: CP-UNC-TA20L3S-V2, CP-UVC-TA40L2M, CP-UNC-TA41L3-D, CP-UNC-TS25ML3, CP-UNC-

TS41ML3, CP-UNC-TA51L3-DS, CP-UNC-T41L3C-MW, CP-USC-TA50L3-DS-V2, CP-USC-TA24L3-DS 

apod.

327   
 Zvýšení 

ceny 

 Přídavný montážní

nástavec otevřený

(CP-PR-41) 

Materiál hliník * Rozměry: ɸ 110mm x 32mm * Hmotnost 300 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro 

modely: CP-UNC-DA20L3S-V2, CP-UNC-VA30L3S-VM, CP-UNC-VA30L3-MW, CP-UNC-VD4K081L3-VM, 

CP-UNC-VA41L3-MD, CP-UNC-VD41L3E-VMD, CP-UNC-EE51C-MD, CP-UNC-DA51L3-DS, CP-UNC-

VA51L3-MDS, CP-UNC-VS25ML3 apod.

327   
 Zvýšení 

ceny 

 Přídavný montážní

nástavec otevřený

(CP-PR-42) 

Materiál hliník * Rozměry: ɸ 122mm x 32mm * Hmotnost 300 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro 

modely: CP-UVC-VA10FL3, CP-UNC-VB30ZL3-VM, CP-UNC-VB20FL3-VMD, CP-USC-VA24FR3-2713, CP-

UNC-VB41ZL3-VMD, CP-UNC-DS25ZPL3-M, CP-UNC-DS41ZPL3-M, CP-UNC-VA30L3S-VM, CP-USC-

VA40ZL3-2712, CP-UNC-VB51ZL3-VMDS, CP-UNC-VC21L5-VMD apod.

336   
 Zvýšení 

ceny 

 Přídavná montážní

propojovací krabice

(CP-PR-43) 

Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 134mm x 55mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * 

Určeno pro modely: CP-UNC-TE4K081ZL5-VM, CP-UNC-TD41L4E-MD, CP-UNC-DS25ML3, CP-UNC-

DS41ML3, CP-UNC-DD61L5CE-MD, CP-UNC-TD61L4E-MD, CP-VCG-SD10FL4, CP-VCG-V13FL4, CP-

UNC-TE4K081ZL5E-VMD, CP-UNC-TD4K081L4E-MD, CP-USC-DA40L3 apod.

698   

 Přídavná montážní

propojovací krabice

(CP-PR-44) 

Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 134mm x 55mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * 

Určeno pro modely: CP-UNC-TA20L3S-V2, CP-UVC-TB10FL6, CP-UNC-DA20L3S-V2, CP-UNC-TA41L3-

D, CP-UNC-TS25ML3, CP-UNC-TS41ML3, CP-VCG-SD10L2, CP-USC-DA13L2, CP-VCG-ST24FL5, CP-

VCG-T13FL5, CP-VCG-ST10FL5, CP-UVC-TA40L2M, CP-UNC-TS25ZML4-M, CP-UNC-TS41ZML4-M, CP-

USC-TA24ZL6-DS, CP-USC-TA40ZR6-2712, CP-UNC-DA51L3-DS, CP-UNC-TA51L3-DS, CP-UNC-

TB51ZL6-VMDS, CP-UNC-TB41ZL6-VMD, CP-UNC-T41L3C-MW, CP-USC-TA50L3-DS-V2, CP-USC-

TA24L3-DS apod.

698   

 Přídavná montážní

propojovací krabice

(CP-PR-45) 

Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 134mm x 55mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * 

Určeno pro modely: CP-UNC-DA20L3S-V2, CP-UNC-VA30L3-MW, CP-UVC-VA10FL3, CP-UNC-VB30ZL3-

VM, CP-UNC-VB20FL3-VMD, CP-UNC-VD4K081L3-VM, CP-USC-VA24FR3, CP-UNC-VA41L3-MD, CP-

UNC-VD41L3E-VMD, CP-UNC-EE51C-MD, CP-UNC-DS25ZPL3-M, CP-UNC-DS41ZPL3-M, CP-UNC-

VA30L3S-VM, CP-USC-VA40ZL3-2712, CP-UNC-VB51ZL3-VMDS, CP-UNC-VS25ML3, CP-UNC-VC21L5-

VMD apod.

698   

 Přídavný montážní

nástavec otevřený

(CP-PR-46) 

Materiál hliník * Rozměry: ɸ 97mm x 33.5mm * Hmotnost 160 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro 

modely: CP-UNC-DS25ML3, CP-UNC-DS41ML3, CP-USC-DA40L3 apod.
350   

 Držák PTZ kamer

(nástavců) na sloup

(CP-PR-52) 

Materiál hliník + kovové doplňky * Rozměry: 130mm x 170mm x 45mm * Hmotnost 1000 g * Nosnost 10 Kg * 

Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod.
888   

 Konzole PTZ

kamer na strop

(CP-PR-53) 

Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 236mm * Hmotnost 800 g * Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro 

modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod. Nutno použít i CP-PR-57 nebo CP-PR-58 pro úchyt 

kamery * Možnost prodloužení pomocí nástavce CP-PR-55 nebo CP-PR-56.
819   

 Přídavný montážní

nástavec otevřený

(CP-PR-54) 

Materiál hliník * Rozměry: ɸ 90mm x 34mm * Hmotnost 140 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro 

modely: CP-UVC-TB10FL6, CP-UNC-TB41ZL6-VMD, CP-UNC-TS25ZML4-M, CP-UNC-TS41ZML4-M, CP-

USC-TA24ZL6-DS, CP-USC-TA40ZR6-2712, CP-UNC-TB51ZL6-VMDS, CP-USC-DA50L2-DS apod. 
319   

Mikrofony

Montážní nástavce a držáky

Konektory a spojky

Příslušenství CCTV + ostatní



 Montážní nástavec pro

PTZ kamery pro

stropní konzoli

(CP-PR-55) 

Materiál hliník * Rozměry: Φ53mm x 220mm (včetně závitu, čistá délka 200mm) * Hmotnost 510 g * Nosnost 

7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP apod. ve spojení se stropní konzolí 

CP-PR-53 a adaptérem CP-PR-57 nebo CP-PR-58.
425   

 Montážní nástavec pro

PTZ kamery pro

stropní konzoli

(CP-PR-56) 

Materiál hliník * Rozměry: Φ53mm x 420mm (včetně závitu, čistá délka 400mm) * Hmotnost 1000 g * 

Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP apod. ve spojení se 

stropní konzolí CP-PR-53 a adaptérem CP-PR-57 nebo CP-PR-58.
850   

 Montážní adaptér pro

PTZ kamery pro

stropní konzoli

(CP-PR-57) 

Materiál hliník * Rozměry: Φ60mm x 52mm * Hmotnost 250 g * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-

UNP-, CP-UVP apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a případně nástavci CP-PR-55 nebo CP-PR-

56.
375   

 Montážní adaptér pro

PTZ kamery pro

stropní konzoli

(CP-PR-58) 

Materiál hliník * Rozměry: Φ60mm x 48mm * Hmotnost 230 g * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-

, CP-UNP- apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a případně nástavci CP-PR-55 nebo CP-PR-56.
375   

 Držák na zeď

pro box kamery

(CP-PR-60) 

Materiál hliník * Rozměry: 58mm x 88mm x 191mm * Hmotnost 240 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno 

pro modely: CP-UNC-TA20L5S-V2 apod.
419   

 Instalační krabice

pro CP-UNB-C22

(CP-PR-61) 

Zápustná instalační krabice pro venkovní jednotku CP-UNB-C22 * Materiál PVC * Rozměry: 82mm x 82mm 

x 50mm * Barva tmavě šedá 
88   

 Držák na zeď pro

dome kamery

(CP-PR-62) 

Materiál hliník * Rozměry: 127mm x 80mm x 168mm * Hmotnost 570 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * 

Určeno pro modely: CP-UNC-DA20L3S-V2, CP-UNC-VA30L3-MW, CP-UVC-VA10FL3, CP-UNC-VB30ZL3-

VM, CP-UNC-VB20FL3-VMD, CP-UNC-EE51C-MD, CP-UNC-VD4K081L3-VM, CP-USC-DA40L3, CP-USC-

VA24FR3, CP-UNC-VA41L3-MD, CP-UNC-DS25ZPL3-M, CP-UNC-DS41ZPL3-M, CP-UNC-VA30L3S-VM, 

CP-UNC-VB41ZL3-VMD,CP-USC-VA40ZL3-2712, CP-UNC-DA51L3-DS, CP-UNC-VA51L3-MDS, CP-UNC-

VB51ZL3-VMDS, CP-UNC-VS25ML3, CP-UNC-VC21L5-VMD apod.

409   

 Držák na zeď pro

dome kamery

(CP-PR-63) 

Materiál hliník * Rozměry: 127mm x 80mm x 168mm * Hmotnost 570 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * 

Určeno pro modely: CP-UNC-DS25ML3, CP-UNC-DS41ML3, CP-UNC-DD61L5CE-MD, CP-USC-DA40L3 

apod.
409   

 Držák PTZ kamer

(nástavců) na roh

(CP-PR-64) 

Materiál hliník + kovové doplňky * Rozměry: 243mm x 170mm x 138mm * Hmotnost 1700 g * Nosnost 10 Kg 

* Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod.
888   

 Instalační krabice

pro CP-UNB-CP21M

(CP-PR-65) 

Zápustná instalační krabice pro venkovní panel CP-UNB-CP21M * Rozměry: 361mm x 134mm x 60mm * 

Hmotnost 800 g *
550   

 CP-JB-B220A Přídavný

montážní nástavec

(CP-PR-69) 

Materiál kov * Rozměry: ɸ cca 93 x 43 mm * Hmotnost 161 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno 

pro model: CP-L4C-DX40L2.
310   

 CP-JB-B170 Přídavný

montážní nástavec

(CP-PR-70) 

Materiál kov * Rozměry: ɸ cca 120 x 55 mm * Hmotnost 370 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva tmavě šedá * 

Určeno pro model: CP-L4C-DX40FL3.
310   

 CP-JB-B200 Přídavný

montážní nástavec

(CP-PR-71) 

Materiál kov * Rozměry: ɸ cca 120 x 41 mm * Hmotnost 220 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva tmavě šedá * 

Určeno pro model: CP-L4C-TX40FL4.
310   

 Přídavná montážní

propojovací krabice

(CP-PR-72) 

Materiál hliník * Rozměry: 93mm x 93mm x 43mm * Hmotnost 220 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-

VNC-T21R3-V2, CP-VNC-T41R3-D apod.
285   

 Přídavná montážní

propojovací krabice

(CP-PR-73) 

Materiál hliník * Rozměry: 125mm x 125mm x 55mm * Hmotnost 750 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-

VNC-T41ZR3-MD, CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2 apod.
584   

 Držák kamer

na sloup

(CP-PR-74) 

Materiál hliník a ocel * Rozměry: 99mm x 90mm x 38mm * Hmotnost 140 g * Barva bílá * Určeno pro 

modely: CP-VNC-T21R3-V2, CP-VNC-T41R3-D, CP-VNC-T41ZR3-MD, CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2 apod.
272   

 Průchodka / spojka 

(CP-PR-75) 

Materiál plast * Rozměry  ɸ 37mm x 46mm * IP66 * Hmotnost 26 g * Barva šedá * Určeno pro modely: CP-

PR-72, CP-PR-73, CP-PR-76, CP-PR-77, CP-PR-78, CP-PR-79 apod.
54   

 Přídavný montážní

nástavec otevřený

(CP-PR-76) 

Materiál hliník * Rozměry: ɸ 107mm x 36mm * Hmotnost 180 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-

V21L3, CP-VNC-V41R3-V2 apod.
264   

 Přídavný montážní

nástavec

(CP-PR-77) 

Materiál hliník * Rozměry: ɸ 145mm x 40mm * Hmotnost 280 g * Barva bílá * Určeno pro modely: 

CP-VNC-V41ZR3-MD, CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2 apod.
285   

 Držák na zeď pro

dome kamery

(CP-PR-78) 

Materiál hliník * Rozměry: 126mm x 126mm x 255mm * Hmotnost 1020 g * Barva bílá * Určeno pro modely: 

CP-VNC-V41ZR3-MD, CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2 apod.
736   

 Držák na zeď pro

dome kamery

(CP-PR-79) 

Materiál hliník * Rozměry: 125mm x 125mm x 240mm * Hmotnost 1020 g * Barva bílá * Určeno pro modely: 

CP-VNC-V21L3, CP-VNC-V41R3-V2 apod.
736   

 Přídavný montážní

nástavec 

(CP-PR-81) 

Materiál hliník * Rozměry: ɸ 124mm x 41mm * Hmotnost 350 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * IP 66 * 

Určeno pro modely: CP-UNC-DD61L5CE-MD apod.
528   

 Přídavný montážní

nástavec otevřený

(CP-PR-82) 

Materiál hliník * Rozměry: ɸ 161mm x 37mm * Hmotnost 480 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro 

modely: CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD apod.
698   

 Držák na zeď pro

dome kamery

(CP-PR-83) 

Materiál hliník * Rozměry: 230mm x 169mm x 113mm * Hmotnost 930 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * 

Určeno pro modely: CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD apod. 
987   

 Přídavný montážní

nástavec otevřený

(CP-PR-120) 

Materiál hliník * Rozměry: ɸ 118mm x 36mm * Hmotnost 200 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-

D41R3-V2 apod.
264   

 Novinka / 

červen 

 Napájecí zdroj

12V/1A

(CP-PR-20) 

Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním 

napájecím konektorem * Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz * Výstup 12V/1A * Kompaktní napájecí zdroj s 

konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení 

dalších zařízení * Dvouvodičové zapojení do zásuvky

146   

 Napájecí zdroj

12V/2A

(CP-PR-22) 

Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním 

napájecím konektorem * Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz * Výstup 12V/2A * Kompaktní napájecí zdroj s 

konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení 

dalších zařízení * Dvouvodičové zapojení do zásuvky

307   

Napájecí zdroje



 Napájecí zdroj

12V/5A

(CP-PR-23) 

Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním 

napájecím konektorem * Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz * Výstup 12V/5A * Kompaktní napájecí zdroj s 

konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení 

dalších zařízení * Třívodičové zapojení do zásuvky

501   

 CP-DPS-MD50-12D

(CP-PR-50) 

Napájecí zdroj, výstup 12V/5A * Volitelný výstup napětí 11.4 - 13.2 V * Výkon 60W * Provozní teplota - 20 až 

40°C * Rozměry 156 x 103 x 47mm * Kovové provedení * LED indikace * Nepodporuje zapojení do zásuvky
368   

 CP-DPS-MD100-12D

(CP-PR-51) 

Napájecí zdroj, výstup 12V/10A * Volitelný výstup napětí 11.4 - 13.2 V * Výkon 120W * Provozní teplota - 20 

až 40°C * Rozměry 187 x 103 x 52mm * Kovové provedení * LED indikace * Nepodporuje zapojení do 

zásuvky
430   

 Pulsar PSDC05125T

(CP-PR-105) 

Bezpečnostní zdroj pro nezávislé napájení 5 kamer * 5 napájecích kanálů * Dostatečná rezerva zdroje pro 

napájení jen čtyřkamerových systémů * Bezpečnostní zdroj s uzavřením na šroub * LED dioda signalizující 

funkčnost zdroje * 5 nezávislých výstupů (zkrat či porucha na jedné kameře neovlivní jinou) * Tavná pojistka 

1A na každém kanálu, v případě využití jen 4 kanálů možno použít 1.2A pojistky * Vnější rozměry: 230 x 177 

x 60 mm * Hmotnost: 1.3 Kg * Rozsah regulace výstupního napětí: 12V - 15V * Výstup napětí: 5x 1A (4x 1.2A 

v případě výměny pojistek) * Účinnost zdroje: 80 % * Napájení: 85V - 264V AC, 50Hz * Ochrany: zkrat 

(SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Barva bílá

1 591    Novinka 

 Pulsar PSDC08128T

(CP-PR-106) 

Bezpečnostní zdroj pro nezávislé napájení 8 kamer * 8 napájecích kanálů * Bezpečnostní zdroj s uzavřením 

na šroub * LED dioda signalizující funkčnost zdroje * 8 nezávislých výstupů (zkrat či porucha na jedné 

kameře neovlivní jinou) * Tavná pojistka 1A na každém kanálu * Vnější rozměry: 290 x 256 x 60 mm * 

Hmotnost: 1.8 Kg * Rozsah regulace výstupního napětí: 12V - 15V * Výstup napětí: 8x 1A * Účinnost zdroje: 

83 % * Napájení: 176V - 264V AC, 50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * 

Barva bílá

1 837    Novinka 

 Pulsar PSDC161216T 

(CP-PR-107) 

Bezpečnostní zdroj pro nezávislé napájení 16ti kamer * 16 napájecích kanálů * Bezpečnostní zdroj s 

uzavřením na šroub * LED dioda signalizující funkčnost zdroje * LED diody signalizující zdravou pojistku a 

funkční jednotlivý výstup * 16 nezávislých výstupů (zkrat či porucha na jedné kameře neovlivní jinou) * Tavná 

pojistka 1A na každém kanálu * Vnější rozměry: 290 x 256 x 60 mm * Hmotnost: 2.2 Kg * Rozsah regulace 

výstupního napětí: 12V - 15V * Výstup napětí: 16x 1A * Účinnost zdroje: 85 % * Napájení: 176V - 264V AC, 

50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Barva bílá 

2 597    Novinka 

 Pulsar PS-20012140

(CP-PR-113) 

Napájecí zdroj, výstup 12V/14A * Vhodný pro napájení analogových i HD kamer * Rozměry 226 x 115 x 50 

mm * Hmotnost: 0.82 Kg * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Optická signalizace LED * Rozsah 

regulace výstupního napětí: 12V - 15V * Výstupy: svorkovnice (3x V+, 3x V-) * Napájení: 176V - 264V AC, 

50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 85% * Materiál: 

železo, antikorozní úprava, barva stříbrná.

1 281    Novinka 

 Mean Well SP-240-12

(CP-PR-114) 

Napájecí zdroj, výstup 12V/20A * Vhodný pro napájení analogových i HD kamer * Rozměry 190 x 93 x 50 

mm * Hmotnost: 0.80 Kg * Chlazení ventilátorem s regulací otáček dle teploty * Optická signalizace LED * 

Rozsah regulace výstupního napětí: 10V - 14V * Výstupy: svorkovnice (2x V+, 2x V-) * Napájení: 88V - 264V 

AC, 50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přehřátí (OTP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 

86% * Materiál: železo, antikorozní úprava, barva stříbrná.

2 298    Novinka 

 WDD064G1P0A

(CP-PR-93) 

MicroSDXC karta Wester Digital Purple

Speciálně vyvinutá řada micro SDXC Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým 

provozem *  Kapacita 64 GB * Rychlost sekvenčního čtení: až 100 MB/s * Rychlost sekvenčního zápisu: až 

60 MB/s * Rychlostní třída: 10 / UHS 1 (U1) * Rozhraní: SDA 5.0 * Provozní teplota od -25°C do +85°C 

708   
 Zvýšení 

ceny 

 WDD128G1P0A

(CP-PR-94) 

MicroSDXC karta Wester Digital Purple

Speciálně vyvinutá řada micro SDXC Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým 

provozem *  Kapacita 128 GB * Rychlost sekvenčního čtení: až 100 MB/s * Rychlost sekvenčního zápisu: až 

60 MB/s * Rychlostní třída: 30 (V30) / UHS 3 (U3) * Rozhraní: SDA 5.0 * Provozní teplota od -25°C do +85°C 

1 165   
 Zvýšení 

ceny 

 ST500DM009

(CP-PR-17) 

HDD Seagate Barracuda

Formát 3.5 palců * Kapacita 500 GB * Rychlost otáčení 7200 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb./s) * 

Vvyrovnávací paměť 32 MB * Rozměry (v x h x š): 19.99 x 146.99 x 101.6 mm * Hmotnost 400 g
1 745   

 Zvýšení 

ceny 

 WD10PURZ

(CP-PR-29) 

HDD Western Digital Purple

Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * 

Formát 3.5 palců * Kapacita 1 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * 

Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 450 g

2 019   
 Zvýšení 

ceny 

 WD20PURZ

(CP-PR-30) 

HDD Western Digital Purple

Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * 

Formát 3.5 palců * Kapacita 2 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * 

Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 640 g

2 729   
 Zvýšení 

ceny 

 WD30PURZ

(CP-PR-31) 

HDD Western Digital Purple

Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * 

Formát 3.5 palců * Kapacita 3 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * 

Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 640 g

3 531   
 Zvýšení 

ceny 

 WD40PURZ

(CP-PR-32) 

HDD Western Digital Purple

Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * 

Formát 3.5 palců * Kapacita 4 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * 

Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 680 g

4 356   
 Zvýšení 

ceny 

 WD10JPVX

(CP-PR-35) 

HDD Western Digital

Formát 2.5" palců * Kapacita 1 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * 

Vyrovnávací paměť 8 MB * Rozměry (v x h x š): 9.5 x 100.2 x 69.85 mm * Hmotnost 120 g
2 302   

 ST1000VX005

(CP-PR-87) 

HDD Seagate SkyHawk 

Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 

3.5 palců * Kapacita 1 TB * Rychlost otáčení 5900 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 

64 MB * Rozměry (v x h x š): 20.2 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 415 g

1 930   
 Zvýšení 

ceny 

 ST4000VX007

(CP-PR-88) 

HDD Seagate SkyHawk 

Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 

3.5 palců * Kapacita 4 TB * Rychlost otáčení 5900 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 

64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 635 g

4 314   
 Zvýšení 

ceny 

 WD60PURZ

(CP-PR-89) 

HDD Western Digital Purple

Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * 

Formát 3.5 palců * Kapacita 6 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * 

Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 750 g

6 922   
 Zvýšení 

ceny 

 Napájecí kabel pro

CCTV kamery 1 - 4

(CP-PR-04) 

Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 4. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení 

a na straně výstupu čtyřikrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer.
46   

 Napájecí kabel pro

CCTV kamery 1 - 8

(CP-PR-05) 

Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 8.  Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup 

napájení a na straně výstupu osmkrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer.
90   

 Koaxiální kabel

BNC-BNC

(CP-PR-06) 

Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR, délka 1 metr, BNC koncovka na obou stranách. 40   

 Koaxiální kabel BNC 

- BNC včetně napájení

(CP-PR-07) 

Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 20 metrů. BNC koncovka na obou stranách, 

na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu jeden konektor 5.5 x 2.1 

mm pro výstup napájení kamery.
348   

 Napájecí kabel pro

CCTV kamery 1 - 2

(CP-PR-86) 

Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 2. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení 

a na straně výstupu dvakrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer.
36   

 Koaxiální kabel BNC 

- BNC včetně napájení

(CP-PR-91) 

Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 5 metrů. BNC koncovka na obou stranách, 

na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu jeden konektor 5.5 x 2.1 

mm pro výstup napájení kamery.
198   

 Koaxiální kabel BNC 

- BNC včetně napájení

(CP-PR-92) 

Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 10 metrů. BNC koncovka na obou stranách, 

na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu jeden konektor 5.5 x 2.1 

mm pro výstup napájení kamery.
240   

Paměťové karty (Micro SD)

Pevné disky (HDD) interní

Propojovací kabely



 Pasivní převodník

BNC - UTP

(CP-PR-10) 

Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (analog) přes křížený kabel (UTP), cena za pár. 109   

 Pasivní převodník

BNC - UTP úhlový

(CP-PR-11) 

Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (analog) přes křížený kabel (UTP) úhlový, cena 

je za pár.
109   

 Převodník UTP

kombinovaný

(CP-PR-13) 

Set je určen pro přenos videa, audia a napájení přes UTP kabel CAT 5, max. přenos videa 300/500 m, 

napájení 100 m, audio 300 m, cena je za pár.
302   

 HD pasivní převodník

BNC - UTP

(CP-PR-37) 

Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD) přes křížený kabel (UTP), 

cena je za pár.
127   

 HD pasivní převodník

BNC - UTP s kabelem

(CP-PR-38) 

Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel 

(UTP), ohebný kabel zakončený konektorem BNC, cena je za pár.
136   

 Zvýšení 

ceny 

 HD pasivní převodník

BNC - UTP  

(CP-PR-67) 

Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel 

(UTP). Cena je za pár, obsahem páru je jeden kus rovného převodníku s konektorem BNC na stranu 

kamery a jeden kus převodníku s ohebným kabelem a konektorem BNC na stranu DVR. Maximální 

přenosová vzdálenost až 400 metrů (dle kabelu a dalších podmínek).

127   

 HD pasivní převodník

BNC - UTP 

(CP-PR-68) 

Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel 

(UTP). Cena je za pár, obsahem páru je jeden kus úhlového převodníku s konektorem BNC na stranu 

kamery a jeden kus převodníku s ohebným kabelem a konektorem BNC na stranu DVR. Maximální 

přenosová vzdálenost až 400 metrů (dle kabelu a dalších podmínek).

127   

 Izolátor zemní smyčky

(CP-PR-90) 

CP-PR-90 izolátor zemní smyčky (ground loop isolator) je pasivní zařízení, které výrazně snižuje či zcela 

eliminuje rušení signálu. Zabraňuje zkreslení video signálu způsobeného zemními smyčkami, zajišťuje 

galvanické oddělení signálu a je určeno pro použití v systémech se standardem signálu HD-CVI, AHD, HD-

TVI, CVBS (PAL). Eliminuje rozpad, rozmazávání a rolování obrazu, což jsou možné problémy zjištěné při 

instalaci kamerových systémů. 

238   

 4K HD pasivní převodník

BNC - UTP s kabelem

(CP-PR-95) 

4K pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený 

kabel (UTP). Ohebný kabel zakončený konektorem BNC, cena je za pár. Rozlišení 720p / 1080p / 4Mpix / 

5Mpix / 4K. Rozměry 174 x 20 x 21 mm. Hmotnost 40g (pár). Přenosové vzdálenosti max.: 720p @ 400 m / 

1080p @ 250 m / 4Mpix, 6Mpix, 4K @ 200 m.

198   
 Novinka / 

červen 

 4K pasivní převodník BNC-UTP s 

rychloupínáním Pulsar 

P-TR1HD3 (CP-PR-112) 

4K pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / HDTVI / AHD / Analog) přes křížený 

kabel (UTP) * Video signál: 1.0Vp-p, 75Ω * Dosah přenosu video signálu: 450 m – HDCVI, 230 m – HDTVI, 

320 m – AHD, 450 m – Analog * Kvalitní provedení s rychloupínacím konektorem (není třeba šroubovat 

kabel) * Rozměry: 15 x 15 x 47 mm (kabel – délka 155 mm) * Balení obsahuje dva kusy * Hmotnost: 60 g * 

Barva černá

186    Novinka 

 Pulsar AWO447

(CP-PR-96) 

Uzamykatelná skříňka pro malé DVR / NVR či jiná zařízení

Vnější rozměry skříňky 400 x 120 x 432 mm * Rozměry místa pro rekordér 335 x 90 x 360 mm * Hmotnost 

4.65 Kg * Ochrana proti sabotáži: tamper spínač – otevření skříně * Horizontální montáž rekordéru * 

Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 a o úchyt AWO445BR pro instalaci např. pod desku stolu * 

Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být 

chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá.

1 649    Novinka 

 Pulsar AWO483

(CP-PR-97) 

Uzamykatelná skříňka pro větší DVR / NVR či jiná zařízení

Vnější rozměry skříňky 500 x 120 x 405 mm * Rozměry místa pro rekordér 455 x 90 x 335 mm * Hmotnost 

5.30 Kg * Ochrana proti sabotáži: tamper spínač – otevření skříně * Horizontální montáž rekordéru * 

Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 a o úchyt AWO483BR pro instalaci např. pod desku stolu * 

Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být 

chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá.

1 976    Novinka 

 Pulsar AWO445BR

(CP-PR-98) 

Držák pro instalaci skříňky CP-PR-96

Použití např. pod desku stolu * Rozměry držáků 405 x 100 x 60 mm * Počet držáků v balení 2 ks * Hmotnost 

držáků 0.24 Kg * Horizontální montáž skříňky * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva 

bílá.

260    Novinka 

 Pulsar AWO483BR

(CP-PR-99) 

Držák pro instalaci skříňky CP-PR-97

Použití např. pod desku stolu * Rozměry držáků 505 x 110 x 60 mm * Počet držáků v balení 2 ks * Hmotnost 

držáků 0.25 Kg * Horizontální montáž skříňky * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva 

bílá.

312    Novinka 

 Pulsar AWO529

(CP-PR-100) 

Uzamykatelná skříňka na zeď pro malé DVR / NVR či jiná zařízení

Vnější rozměry skříňky 435 x 500 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 375 x 95 x 335 mm * Hmotnost 

8.20 Kg * Ochrana proti sabotáži: 2 x tamper spínač – otevření skříně a odtržení ze zdi * Vertikální montáž 

rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům 

ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál 

železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva černá.

2 669    Novinka 

 Pulsar AWO529W

(CP-PR-101) 

Uzamykatelná skříňka na zeď pro malé DVR / NVR či jiná zařízení

Vnější rozměry skříňky 435 x 500 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 375 x 95 x 335 mm * Hmotnost 

8.20 Kg * Ochrana proti sabotáži: 2 x tamper spínač – otevření skříně a odtržení ze zdi * Vertikální montáž 

rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům 

ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál 

železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá.

2 669    Novinka 

 Pulsar AWO530

(CP-PR-102) 

Uzamykatelná skříňka na zeď pro větší DVR / NVR či jiná zařízení

Vnější rozměry skříňky 535 x 650 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 470 x 95 x 485 mm * Hmotnost 

12 Kg * Ochrana proti sabotáži: 2 x tamper spínač – otevření skříně a odtržení ze zdi * Vertikální montáž 

rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům 

ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál 

železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva černá.

3 545    Novinka 

 Pulsar AWO530W

(CP-PR-103) 

Uzamykatelná skříňka na zeď pro větší DVR / NVR či jiná zařízení

Vnější rozměry skříňky 535 x 650 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 470 x 95 x 485 mm * Hmotnost 

12 Kg * Ochrana proti sabotáži: 2 x tamper spínač – otevření skříně a odtržení ze zdi * Vertikální montáž 

rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům 

ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál 

železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá.

3 298    Novinka 

 Pulsar ARAW45

(CP-PR-104) 

Ventilátor s termostatem 45C° pro uzamykatelné skříňky na DVR / NVR rekordéry

Vnější rozměry 78 x 78 x 25 mm * Hmotnost 0.25 Kg * Napájení 230V AC, 50Hz * Otáčky 2300 za minutu * 

Odběr 0,08 A, příkon 16 W, průtok vzduchu 21CMF 0,59 m3 /min * Termostat pevně nastavený na 45C° * 

Typ ventilátoru s kuličkovými ložisky, montáž ventilátoru možná ve vertikální i horizontální poloze * Součástí 

balení je ochranná mřížka a veškerý montážní materiál * Barva černá.

867    Novinka 

 Pulsar PSDCR08128

(CP-PR-108) 

Skříňka pro DVR / NVR s bezpečnostním napájecím zdrojem pro 8 kamer

Vnější rozměry skříňky 432 x 607 x 116 mm * Rozměry místa pro rekordér 400 x 345 x 95 mm * Hmotnost 

skříňky 7.6 Kg * Ochrana proti sabotáži: 1 x tamper spínač – otevření skříně * Vertikální montáž rekordéru * 

Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Konstrukce krytu je připravena na požadavky ochrany osobních dat 

(GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Počet napájecích kanálů 8 * 

Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí 12V - 15V * Odběr bez rekordéru 0.8A * 

Výstup napětí 8 x 1A * Napájení 85V - 264V AC, 50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), 

přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 83% * Materiál železo, tloušťka 0.7 mm, antikorozní úprava, barva bílá.

4 421    Novinka 

 Pulsar PSDCR161214

(CP-PR-109) 

Skříňka pro DVR / NVR s bezpečnostním napájecím zdrojem pro 16 kamer

Vnější rozměry skříňky 432 x 607 x 116 mm * Rozměry místa pro rekordér 400 x 345 x 95 mm * Hmotnost 

skříňky 7.8 Kg * Ochrana proti sabotáži: 1 x tamper spínač – otevření skříně * Vertikální montáž rekordéru * 

Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Konstrukce krytu je připravena na požadavky ochrany osobních dat 

(GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Počet napájecích kanálů 16 * 

Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí 12V - 15V * Odběr bez rekordéru 1.5A * 

Výstup napětí 16 x 0.87A * Napájení 85V - 264V AC, 50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), 

přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 83% * Materiál železo, tloušťka 0.7 mm, antikorozní úprava, barva bílá.

5 393    Novinka 

 Pulsar RWA654GD

(CP-PR-116) 

Uzamykatelný rack pro DVR / NVR rekordéry a jiná zařízení

Celková výška pozic: 6U * Šířka: 19" * Vnější rozměry racku 560 x 368 x 450 mm * Hmotnost samotného 

racku: 14.5 Kg * Určeno pro vnitřní použití, stupeň krytí IP20 * Zátěž racku: 60 Kg * Možnost doplnění o 

ventilátor RAW1, o napájecí zásuvkový distributor RALZ nebo o pevnou polici na přístroje RAPS450A * 

Konstrukce racku je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být 

chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka minimálně 0.8 mm dle dílu, antikorozní 

úprava, barva černá.

2 058    Novinka 

Převodníky (baluny)

Racky a skříňky



 Pulsar RAW1

(CP-PR-117) 

Ventilátor pro rack CP-PR-116

Vnější rozměry 120 x 120 x 38 mm * Uchycení 105 x 105 mm * Hmotnost 0.70 Kg * Napájení 230 V AC, 

50Hz * 1850 otáček za minutu * Odběr 0.05 A * Příkon 14 W * Průtok vzduchu 160 CBM/H * Hluk 37 dB * 

Typ ventilátoru s kuličkovými ložisky * Montáž ventilátoru vertikální i horizontální * Barva černá

512    Novinka 

 Pulsar RALZ

(CP-PR-118) 

Zásuvkový distributor (pes) na 8 zásuvek pro rack CP-PR-116

Vhodné pro rack CP-PR-116 nebo i samostatné použití * Vnější rozměry 484 x 45 x 47 mm * Hmotnost 0.90 

Kg * Počet zásuvek 8 * Typ zásuvek CZ (Unischuko E/F) * Použití ve vnitřním prostředí * Určeno pro napětí 

230 V AC, 50Hz * Přívodní kabel 1.7 metru * Maximální možná zátěž 3500 W * Barva černá / stříbrná * 

Materiál ABS plast, hliník 

558    Novinka 

 Pulsar RAPS450

(CP-PR-119) 

Pevná police 485x250 pro rack CP-PR-116

Vnější rozměry 487 x 250 x 44 mm * Hmotnost 1.42 Kg * Maximální možná zátěž 60 Kg * Barva černá * 

Montážní úchytky součástí balení (4x) * Materiál železo, tloušťka1.2 mm 
459    Novinka 

 CP-TNW-HP4H1-6

(4 PoE switch) 

PoE switch

5 x 10/100 Mbps LAN port (z toho 4 x PoE) * IEEE 802.3af/at, max. 30W na jeden PoE port * Přenosová 

vzdálenost pro kamery až 250m (10Mbps) * 6KV přepěťová ochrana * Napájení přiloženým adaptérem DC 

48-54V * Provozní teplota -10 až 55°C * Spotřeba do 5W * Rozměry 135 x 86 x 27mm * Hmotnost 315 g * 

Diody signalizující napájení, PoE i připojení portu * Barva šedá

1 484   

 CP-TNW-HP8H1-12

(8 PoE switch) 

PoE switch

9 x 10/100 Mbps LAN port (z toho 8 x PoE) * IEEE 802.3af/at, max. 30W na jeden PoE port * Přenosová 

vzdálenost pro kamery až 250m (10Mbps) * 6KV přepěťová ochrana * Napájení přiloženým adaptérem DC 

48-54V * Provozní teplota -10 až 55°C * Spotřeba do 5W * Rozměry 200 x 102 x 27mm * Hmotnost 500 g * 

Diody signalizující napájení, PoE i připojení portu * Barva šedá

2 453   

 CP-DNW-HP8G2-10-V2

(8 PoE switch) 

PoE switch

10 x 10/100/1000 Mbps LAN port (2 x uplink 1000 Mbps a 8 x PoE 100 Mbps) * IEEE 802.3af/at, max. 30W 

na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 250m (10Mbps) * 6KV přepěťová ochrana * 

Napájení vestavěným adaptérem, vstup 100-240V AC, 50/60Hz * Provozní teplota -10 až 45°C * Spotřeba 

do 5W * Rozměry 220 x 140 x 40 mm * Hmotnost 740 g * Diody signalizující napájení, PoE i připojení portu * 

Barva černá

2 626   
 Novinka / 

červen 

 CP-TNW-HP16G2F1-20

(16 PoE switch) 

PoE switch

16 x 10/100 Mbps LAN PoE portů, další 2 porty 10/100/1000 Mbps * IEEE 802.3af/at, max. 30W na jeden 

PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 250m (10Mbps) * 6KV přepěťová ochrana * Napájení 

vestavěným zdrojem na 230V * Provozní teplota -10 až 55°C * Spotřeba do 5W * Rozměry 442 x 285 x 

45mm * Diody signalizující napájení, PoE i připojení portu * Barva černá, přední panel modrý

6 893   

 Pulsar PSP52003

(CP-PR-115) 

PoE napájecí zdroj pro jednu IP kameru

Vhodné pro IP PoE kamery * Napájí IP PoE kameru po LAN UTP / FTP kabelu bez nutnosti 12V zdroje u 

kamery * Jednoduché zapojení IP PoE LAN kamery bez nutnosti dodatečné elektroinstalace * Vstupy: 1x 

LAN IN, 1x EURO 230V IN (napájecí kabel součástí dodávky) * Výstupy: 1x PoE OUT - kompatibilní s 

IEEE802.3af * Vstupní napětí: 90-264V AC * Výstupní napětí PoE OUT: 52V DC * Výstupní proud PoE OUT: 

0.3A *Optická indikace napájení pomocí LED * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) 

* Účinnost: 87% * Poznámky: určeno pro zapojení v sítích 10Mbit/s a 100Mbit/s * Rozměry 119 x 61 x 38 mm 

* Hmotnost: 330 g * Barva černá

702    Novinka 

 Pulsar EXT-POE1

(CP-PR-110) 

PoE extender

PoE extender pro jednu IP kameru * Prodlouží PoE napájení až o 100 metrů * Vstup PoE: PoE IN - 

kompatibilní s IEEE802.3af/at * Výstup PoE: PoE OUT - kompatibilní s IEEE802.3af * Výstupní proud PoE 

OUT: 0.3A * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Instalace: montážní šrouby * 

Určeno pro zapojení v sítích 10 Mbit/s a 100 Mbit/s * Rozměry: 81 x 77 x 26 mm * Hmotnost: 110 g * 

Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Barva šedá

576    Novinka 

 Pulsar EXT-POE2

(CP-PR-111) 

PoE extender

PoE extender pro až dvě IP kamery * Prodlouží PoE napájení až o 100 metrů * Vstup PoE: PoE IN - 

kompatibilní s IEEE802.3af/at * Výstupy PoE: PoE OUT - kompatibilní s IEEE802.3af * Výstupní proud PoE 

OUT: 0.3A * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Instalace: montážní šrouby * 

Určeno pro zapojení v sítích 10 Mbit/s a 100 Mbit/s * Rozměry: 81 x 77 x 26 mm * Hmotnost: 110 g * 

Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Barva šedá

742    Novinka 

CP-AC358
Varifokální objektiv C/CS Mount

Ohnisková vzdálenost 3.5 - 8 mm * F 1.4 * Horizontální úhel zobrazení 78.9 - 34.7°   * Automatická clona * 

Manuální přiblížení a zaostření * Hmotnost 87 g
413  Doprodej 

CP-AC2812
Varifokální objektiv C/CS Mount

Ohnisková vzdálenost 2.8 - 12 mm * F 1.4 * Horizontální úhel zobrazení 98.5 - 23.8°   * Automatická clona * 

Manuální přiblížení a zaostření * Hmotnost 126 g
620  Doprodej 

CP-AC550
Varifokální objektiv C/CS Mount

Ohnisková vzdálenost 5 - 50 mm * F 1.4 * Horizontální úhel zobrazení 51.3 - 5.5°   * Automatická clona * 

Manuální přiblížení a zaostření * Hmotnost 143 g
826  Doprodej 

CP-VML-AC2812

Megapixelový varifokální objektiv C/CS Mount

Ohnisková vzdálenost 2.8 - 12 mm * F 1.4 * Horizontální úhel zobrazení 94 - 25° *  Vertikální úhel zobrazení 

69 - 18.7°   * Automatická clona * Manuální přiblížení a zaostření * Rozměry Φ 40 × 61.5 mm * Rozlišení 

1920 x 1080

1 388  Doprodej 

 Samolepka CCTV

(CP-PR-34) 

Výstražná samolepka CCTV "OBJEKT MONITOROVÁN" * Rozměry cca 9 x 9 cm, osmiúhelník, ochrana UV 

laminací pro venkovní použití, text: Objekt monitorován kamerovým systémem značky CP PLUS, ilustrační 

foto kamery a logo CP PLUS, webová adresa.
32   

 WiFi adaptér

(CP-PR-36) 

Miniaturní wifi USB adaptér značky TP LINK pro připojení DVR / NVR k bezdrátové síti, 802.11b/g/n až 300 

Mbps, USB 2.0. Šifrování (zabezpečení) 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. 

Rozměry 39 x 18 x 79 mm.
343   

 Ovladač pro kamery

řady CP-USC

(CP-PR-66) 

Ovladač - přepínač kamer, automatické rozpoznání připojené kamery, LED diody zobrazují druh video 

signálu a umožní jeho přepnutí na jiný formát (CVI, TVI, AHD, CVBS). Kompatibilní s řadou kamer CP-USC. 

Napájení baterie 2 x AAA (nejsou součástí balení).
650   

FSP/Fortron UPS FP 600

UPS FSP/Fortron

Pro menší kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou 

techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Přednosti modelu jsou především jeho vysoká 

spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve 

vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 600 VA 

/ 360 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh křivky - 

simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních 

zásuvek: 2 x Schuko zásuvka * Rozměry: 279 x 101 x 142mm * Hmotnost: 4.25 Kg

1 769   
 Zvýšení 

ceny 

FSP/Fortron UPS FP 1000

UPS FSP/Fortron

Pro střední kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou 

techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Přednosti modelu jsou především jeho vysoká 

spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve 

vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 1000 

VA / 600 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh křivky - 

simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních 

zásuvek: 4 x Schuko zásuvka * Rozměry: 320 x 130 x 182mm * Hmotnost: 8.2 Kg

3 033   
 Zvýšení 

ceny 

FSP/Fortron UPS FP 1500

UPS FSP/Fortron

Pro větší kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou techniku 

v chodu při výpadku elektrického proudu * Přednosti modelu jsou především jeho vysoká spolehlivost 

zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve vypnutém stavu, 

funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 1500 VA / 900 W * 

Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh křivky - simulovaná 

sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních zásuvek: 4 x 

Schuko zásuvka * Rozměry: 320 x 130 x 182mm * Hmotnost: 10.4 Kg

4 483   
 Zvýšení 

ceny 

Záložní zdroje (UPS)

Switche

Objektivy

Ostatní příslušenství CCTV



Označení Obrázek Název
Koncová 

bez DPH

Obchodní 

bez DPH

LR 04

Profesionální digitální videorekordér pro 4 kamery,TRIPLEX,SÍTOVÉ FUNKCE + 1x audio,Podpora 

Iphone,Andriod,Win MOB,Blackbarry,rozlišení 720x576/100obr, H.264,100 obr./s CIF,detekce pohybu, pre-

alarm, 1xHDD, připojení LAN, IP monitoring, WWW klient, bez HDD (max.4TB), DO,přenos v H.264 

AUDIO/VIDEO po LAN, PTZ - DVR VYCHÁZÍ Z MODELOVÉ ŘADY PROFESIONÁLNÍCH DVR 

PINETRON PDR-XM3004

990 790

Kamerové systémy - analog CVBS - výprodej

DVR


