KOTLE NA DREVO. UHLI A BRIKETY

(ceny platné od 15. 1. 2022)

1. Zplynovaci kotle na dievo - DREVOPLYN - s odtahovym ventilatorem - s chladici smy&kou

typ vykon kW délka polen mm  tfida  cena bez DPH cena s 21% DPH
DC 18 S 20 330 45.785,10 55.400,-
DC?22S 22 530 50.991,70 61.700,-
DC25S 27 530 52.727,30 63.800,-
DC 30 SX 30 530 54.380,20 65.800,-
DC32S 35 530 59.834,70 72.400,-
DC 40 SX 40 530 62.314,00 75.400,-
DC50S 49.9 730 74.214,90 89.800,-
DC 105 S 105 530 161.652,90 195.600,-
DC 150 S 150 730 181.652,90 219.800,-

Kotel DC22S splituje pozadavky na EKODESIGN, ale neni zafazen do programu KOTLIKOVE DOTACE!

2. Zplynovaci kotle na dievo - GENERATOR na devoplyn - s odtah. ventildtorem - s chl. smy¢kou

typ vykon kW délkapolenmm  tfida  cena bez DPH cena s 21% DPH
DC 15 GS 15 250 51.818,20 62.700,-
DC 20 GS 20 330 57.355,40 69.400,-
DC 25 GS 25 530 70.413,20 85.200,-
DC 32 GS 32 530 72.066,10 87.200,-
DC 40 GS 40 530 81.074,40 98.100,-
DC 50 GSX 49 530 86.198,30 104.300,-
DC 70 GSX 70 730 115.537,20 139.800,-

3. Zplynovaci kotle na direvo - DOKOGEN na dfevoplyn - s odtah. ventilatorem - s chl. smyckou

typ vykon kW délka polen mm  tfida  cena bez DPH cena s 21% DPH
DC 18 GD 19 330 5 63.967,00 77.400,-
DC25GD 25 530 5 78.843,00 95.400,-
DC30GD 29,8 530 5 80.495,90 97.400,-
DC40GD 40 530 5 89.090,90 107.800,-
DC50GD 49 530 5 93.719,00 113.400,-

POZOR - vsechny modely kotlt DCxxGD musi byt zapojeny s akumula¢ni nadrzi o minimalnim objemu 55 1 na jednu instalovanou kW!




4. Zplynovaci kotle na dievo - s elektronickou regulaci ATMOS ACD 04

typ vykon kW délkapolenmm  tfida  cena bez DPH cena s 21% DPH

DC 18 S 20 330 58.181,80 70.400,-

DC25S 25/27 530 65.206,60 78.900,-

DC32S 35 530 72.231,40

DC 40 SX 40 530 74.710,70

DC 25 GS 25 530 82.479,30 99.800,- ACD 04
DC 32 GS 32 530 84.628,10 102.400,-

Ekvitermni regulace je vybavena funkcemi pro fizeni provozu kotle (odtahového ventilatoru), ¢erpadla v
kotlovém okruhu, tii (¢tyf) topnych okruht, ohfevu TUV a fizeni solarniho ohfevu.

Kotle jsou z vyroby vybaveny vsemi potfebnymi ¢idly (sada ¢idel ACD 04 s ¢idlem teploty spalin).

5. Zplynovaci kotle na dievo - s automatickym zapalovanim dieva
s elektronickou regulaci ATMOS ACD 04

typ vykon kW délkapolenmm  tfida  cena bez DPH cena s 21% DPH
DC 18 GD 19 330 5 81.735,50 98.900,-
DC25GD 25 530 5 96.528,90 116.800,-
DC30GD 30 530 5 98.099,20 118.700,-

Ekvitermni regulace ATMOS ACD 04 je vybavena funkcemi pro fizeni provozu
kotle (odtahového ventilatoru), ¢erpadla v kotlovém okruhu, tii (¢tyf) topnych
okruht, ohfevu TUV, automatického zapalovani dfeva a fizeni solarniho ohtevu.

Kotle jsou z vyroby vybaveny vsemi potfebnymi ¢idly (sada ¢idel ACD 04 s ¢idlem teploty spalin).

Automatické zapalovani dieva slouzi k planovanému zatopu kotle, napft. pred prichodem odpoledne
domt nebo pred prijezdem na chalupu.

Zapaleni paliva je velmi rychlé (cca 5 minut) a umoznuje ptijet obsluze kotle ,,do tepla®

Zapaleni paliva lze nastavit a naplanovat na regulaci ACD04 podle ¢asu (tydenni program), podle
pozadavku topného systému nebo podle teploty v akumula¢ni nadrzi.

6. Zplynovaci kotle na dit‘evo - DREVOPLYN - s tlaénym ventilatorem - s chladici smy&kou

typ vykon kW délkapolenmm  tfida  cena bez DPH cena s 21% DPH
DC70S 70 730 4 102.396,70 123.900,-
DC 100 99 730 5 156.859,50 189.800,-

Kotle DC70S a DC100 spliuji pozadavky na EKODESIGN, ale nejsou zatazeny do programu KOTLIKOVE DOTACE!




7. Zplynovaci kotle na hnédé uhli - KOMBI - s odtahovym ventilatorem - s chladici smyckou

typ vykon kW  objem nasypky tiida  cena bez DPH cena s 21% DPH
CI58S 16 45 5 43.223,10 52.300,-
C18S 20 60 5 45.371,90 54.900,-
C25ST 25 90 5 56.942,10 68.900,-
C32ST 32 110 5 62.727,30 75.900,-
C40S 40 135 4 70.991,70 85.900,-
C508S 48 135 5 82.479,30 99.800,-

Vsechny kotle CxxS(T) - KOMBI splituji pozadavky na EKODESIGN, ale nejsou podporovény v programu KOTLIKOVE DOTACE!

8. Zplynovaci kotle na ¢erné uhli a hnédouhelné brikety - KOMBI - s odtah. vent. - s chl. smyckou

typ vykon kW  objem nasypky tiida  cena bez DPH cena s 21% DPH
&
AC16S 18 éoq\ 45 5 43.223,10 52.300,-
AC25S 26 60 5 48.429,80 58.600,-

Kotle AC16S, AC25S - KOMBI splituji pozadavky na EKODESIGN, ale nejsou podporovany v programu KOTLIKOVE DOTACE!

9. Zapojeni pro kotle ATMOS s ru¢nim prikladanim do 40 kW
typ cena bez DPH cena s 21% DPH

Zapojeni s Laddomatem 22 a cerpadlovou skupinou GRA211 s ru¢né ovlidanym trojcestnym
ventilem pro jeden topny okruh

ATMOS F1 Laddomat (15 - 30 kW) 45.785,10 55.400,-
objednaci kéd: PO601

pro kotle: \@3’ e
N

DCI18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, «© AF .: Q}

C15S, C18S, AC16S, AC25S, B

ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW) 46.611,60 56.400,- c—
objednaci kod: P0602

pro kotle: Q\e\w i
DC32S, DC40SX, «© '
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, | Lo

DC18GD, DC25GD, DC30GD, P
SloZeni sady: nerezové potrubi, Laddomat X22 s kulovymi ventily v kotlovém okruhu, ¢erpadlova skupina

ESBE GRA211 bez servopohonu pro systémovy okruh, pojistovaci sestava KSG (odvzdusSiovaci a pojistovaci
ventil 2,5 bar, manometr) dva kulové ventily 6/4%, specidlni mosazné vsuvky s plochym tésnénim, 6/4* zatky.




Zapojeni s ¢erpadlovou skupinou ESBE GSA211 pro kotlovy okruh a ¢erpadlovou skupinou ESBE
GRA211 v systémovém okruhu s trojcestnymi ventily se servopohony - doporuceno pro Kkotle
s regulaci ATMOS ACD 03/04

ATMOS F3 ESBE (15 - 30 kW) 48.264,50 58.400,-
objednaci kod: P0603
pro kotle: 4@\3’
DCI18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, ©
C15S, C18S,

AC16S, AC25S,

ATMOS F4 ESBE (15 - 40 kW) 48.677,70 58.900,-
objednaci kod: P0604
pro kotle: 4@\9
DC32S, DC40SX, «©

DCI15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD,

SloZeni sady: nerezové potrubi, ¢cerpadlova skupina ESBE GSA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/60 s)
pro kotlovy okruh, Cerpadlova skupina ESBE GRA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/120 s) pro
systémovy okruh, pojistovaci sestava KSG (odvzdusnovaci a pojistovaci ventil 2,5 bar, manometr) dva
kulové ventily 6/4°, specialni mosazné vsuvky s plochym tésnénim, 6/4* zatky.

Zapojeni jsou urc¢ena pro kotle vyrobené od 08/2021.

Zapojeni ATMOS F1, F2, F3 a F4

Je profesionalni nerezové zapojeni postavené na potrubi o praiméru 35x1,5 mm
urcené pro udrzeni minimalni teploty vratné vody do kotle s vyuzitim armatury
Laddomat 22 nebo trojcestného ventilu se servopohonem ESBE (60 s) na
zpatecce.

Zapojeni je dale vybaveno cerpadlovou skupinou ESBE s trojcestnym ventilem
pro fizeni teploty vody do topného systému. U varianty zapojeni F3 a F4 je
trojcestny ventil osazen servopohonem ESBE (120 s), ktery idealné vyuzijeme u
kotlt s ekvitermni regulaci ATMOS ACD 03/04.

, DC 32 S + ATMOS F2 Laddomat
Vyhody:
Hotové zapojeni pro snadné a rychlé ptipojeni kotle pomoci dvou 6/4” Sroubeni
s plochym tésnénim.

Zapojeni obsahuje vSechny potiebné komponenty, které vyzaduje vyrobce
(pojistovaci ventil 2,5 bar, odvzdusinovaci ventil, manometr, dv¢ Cerpadla, dva
uzaviraci ventily, trojcestny ventil a u varianty F3 a F4 dva servopohony).

Zapojeni je piipraveno pro piipojeni kotle piimo do topného systému nebo pro
zapojeni kotle s akumula¢nimi nadrzemi.

Zapojeni umoziuje u rozsahlejsiho topného systému jeho rozsifeni na dva nebo
tfi topné okruhy zakoupenim specialniho rozdélovace a potiebné Cerpadlové

skupiny. DC 25 GD + ATMOS F4 ESBE




Specialni prislusenstvi pro rozsireni zapojeni kotli s ru¢nim prikladanim - do 40 kW

Rozdélovace:
ATMOS/ESBE GMA421 4.628,10 5.600,-
dvouokruhovy - 1 rozte¢ 125 mm
objednaci kod: PO515

ATMOS/ESBE GMA431 5.537,20 6.700,-
triokruhovy - 1 rozte¢ 125 mm
objednaci kéd: P0O516

Cerpadlové skupiny:
ATMOS/ESBE GDA211 6.776,90 8.200,-
piima - 1“ rozte¢ 125 mm (bojler - ohiev TUV)
objednaci kod: P0512

ATMOS/ESBE GFA211 8.595,00 10.400,-
termostaticka 20 - 55 °C - 1“ rozte¢ 125 mm (podlahovka)
objednaci kod: P0513
ATMOS/ESBE GRA211 8.677,70 10.500,- E

sméSovana bez servopohonu - 1° rozte¢ 125 mm (radiatory)
objednaci kod: P0538

ATMOS/ESBE GRA211 10.413,20 12.600,-
sméSovana se servopohonem 120 s - 1* rozte¢ 125 mm (radiatory/podlahovka)
objednaci kod: P0514

10. Dalsi vybava pro zapojeni kotle a jiné prisluSenstvi
cena bez DPH cena s 21% DPH

Laddomat 22 s Gspornym cerpadlem
(urcen od 15 do 100 kW) 9.735,50 11.780,-

- s uspornym cerpadlem WILO Yonos Para - 7,5 m
- v¢etné izolacni sady

Usporna ¢erpadla WILO

s digitalnim zobrazenim - univerzalni provedeni

Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kabelu 4.462,00 5.399,-
Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kabelu 4.709,90 5.699,-

s grafickym zobrazenim - univerzalni provedeni

Stratos PICO 25/1 - 4 bez kabelu 4.400,00 5.324,-
Stratos PICO 25/1 - 6 bez kabelu 5.000,00 6.050,-




Kompletni sméSovaci sestava

Sada ESP5/DN2S5 - objednaci kéd: T0535
(Doporuceno do vykonu 25 kW)

Trojcestny ventil ESBE VRG131 - DN25,
Servopohon ESBE ARA 661 -230V - 120 s
Cerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6

Sada ESP6/DN32 - objednaci kéd: T0536
(Doporuceno do vykonu 40 kW)

Trojcestny misici ventil ESBE VRG131 - DN32

Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s
Cerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6

7.463,80

7.789,20

9.031,-

Termostat na ¢erpadlo - ptilozny 355,00 430,-
Bezpecnostni termostat na ¢erpadlo pod kapotu kotle

pevné nastaveny 95 °C 409,90 496,-
Termoregulacni ventil 60/65/70 °C - litina

VTC511 25/70 °C - DN25 - Kvs9 2.178,50 2.636,-

VTC511 32/60 °C - DN32 - Kvs14 2.525,60 3.056,-

VTC512 40/60 °C - DN40 - Kvs17 2.907,40 3.518,-
Termoregulacni ventil 65/72 °C - mosaz

TSV3 DN25 1.408,00 1.704,-

TSV5 DN32 1.771,00 2.143,-

TSV6 DN40 2.354,00 2.848,-

TSV8 DN50 2.728,00 3.301,-
Trojcestny misici ventil - zavit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE 1.391,70 1.684,-

VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE 1.717,40 2.078,-

VRG 131 - DN40 - Kvs25 - ESBE 2.690,10 3.255,-
Trojcestny sméSovac litina - zavit (doprodej)

3G32 - ESBE 1.095,00 1.325,-
Trojcestny sméSovac - varny (doprodej)

MIX AP DN 32 904,20 1.094,-
Servopohon ESBE ARA 661 - 230V -120s-6 Nm  3.181,80 3.850,-
Servopohon ESBE ARA 651 - 230V - 60 s - 6 Nm 3.181,80 3.850,-
Zonovy ventil s pfidavnym kontaktem

(bez el. energie zavieny)

Z-SF25-2M1-1* 2.416,50 2.924,-

(bez el. energie otevieny)

O-SF25-2M1-1¢ 2.379,30 2.879,-




Zpétna klapka - bez pruziny

BUG 180-1* 424,00 513.-

BUG 180-5/4 581,00 703,-

BUG 180-6/4 841,30 1.018,-
Kulovy kohout

1« 227,20 275,-

5/4¢ 379,20 459,-

6/4 482,10 583.-
Filtr

Y 1 216,50 262,-

Y 5/4% 416,50 504,-

Y 6/4% 519,00 628, -
Pojistny ventil kotle

1/2% - 2,5 bar 190,10 230,-

3/4* - 2,5 bar 333,90 404,-
Pojistny ventil pro chladici smycku

1/2% - 3/4* - 6 bar 244,00 295, -
Automaticky odvzdusnovaci ventil

G 3/8* 209,90 254,-

G 1/2¢ 224,80 272,-
Tlakomér D100 - 1/2* - 4 bar 472,00 571,-
Teplomér na zpatecku - do jimky DTP - M 154,80 187,-
Teplomér ptilozny na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C 198,00 240,-
Teplomér spalin DTU s jimkou 851,20 1.030,-
Teplomér do akumulaénich nadrzi

- délka 150 mm 386,00 467,-
Jimka pro teplomér nebo ¢idlo do akumulaéni nadrze

jimka pro jeden teplomér nebo ¢idlo - 200 mm 167,80 203,-

jimka pro tfi ¢idla - 230 mm 350,00 424.-




Termostaticky sméSovaci ventil pro ohfev TUV v akumulaéni

nadrzi s plovoucim bojlerem a pro podlahové topeni

ESBE VTA 322 - 1*- Kvs1.6 - 35 - 60 °C 1.542,10 1.866,-
ESBE VTA 522 - 1*- Kvs3.2 - 20 - 43 °C 2.087,60 2.526,-
ESBE VTA 522 - 1*- Kvs3.2 - 50 - 75 °C 2.087,60 2.526,-
MT52, vnéjsi 1%, 20 - 70 °C 2.150,40 2.602,-
MT52, vnéjsi 5/4%, 30 - 65 °C 2.680,50 3.243.-
Termostatické ventily pro chladici smycku proti pfetopeni
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C 1.363,60 1.650,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C 1.537,20 1.860,-
WATTS STS 20 * 97 °C 1.350,40 1.634,-
BVTS -3/4A*95°C 1.579,30 1.911,-
BVTS - 3/4A * 108 °C 1.751,20 2.119,-
Koutfovod @ 152 mm, délky 580 mm s Cisticim
vikem a natrubkem pro spal. teplomér DTU 1.314,00 1.590,-
Koutfovod @ 180 mm, délky 750 mm s Cisticim 1.630,40 1.980,-
vikem a natrubkem pro spal. teplomér DTU
Koutfovod @ 200 mm, délky 800 mm s Cisticim 1.801,70 2.180,-

vikem a natrubkem pro spal. teplomér DTU

Koutfovod @ 152 - smaltovany o délkach: (doprodej)

250 mm 330,80 400,-
1000 mm s ¢isticim otvorem 915,00 1.107,-
250 mm s Cisticim otvorem 525,00 635,-
koleno 45° s Cisticim otvorem 824,80 998,-

Regulétor (omezovac) tahu komina 1.562,00 1.890,-
na koufovod, pro primeér 152 az 180 mm

Honeywell FR 124 667,80 808,-
- regulator tahu

Popelnik
- maly pro kulovy prostor - 400 mm 704,00 852,-
- velky pro kulovy prostor - 550 mm 704,00 852,-
- velky pro kotle se stfechou 704,00 852,-




Akumulaéni nadrz bez izolace - typ DZ nebo DH

5001 (DZ) @ 600/1970
6001 (DZ) @ 750/1611
7501 (DZ) @ 750/2010
7501  (DH) @ 790/1750
8001 (DH) @ 790/1910
10001 (DZ) @ 850/2065
10001 (DH) @ 790/2210

10.289,30
11.115,70
11.859,50
12.562,00
12.809,90
15.165,30
14.132,20

Akumulaéni nadrz s izolaci 100 mm - typ DZ nebo DH

5001 (DZ)
6001 (DZ)
7501  (DZ)
7501  (DH)
8001 (DH)
10001 (DZ)
10001 (DH)

17.553,80
18.743,80
20.363,60
20.702,50
21.289,30
25.760,30
23.710,70

12.450,-
13.450,-
14.350.-
15.200,-
15.500,-
18.350,-
17.100,-

21.240,-
22.680,-
24.640,-
25.050,-
25.760,-
31.170,-
28.690,-

Akumul. nadrz s plovoucim bojlerem pro ohiev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH

5001 bojler o objemu 200 1 - typ DZ
7501 bojler o objemu 200 I - typ DZ
8001 bojler o objemu 200 I - typ DH
10001 bojler o objemu 200 1 - typ DZ

Akumul. nadrz s plovoucim bojlerem pro ohiev TUV s izolaci 100 mm - typ DZ nebo DH

5001 bojler o objemu 200 1 - typ DZ
7501 bojler o objemu 200 I - typ DZ
8001 bojler o objemu 200 1 - typ DH
10001 bojler o objemu 200 1 - typ DZ

20.743,80
22.727,30
23.719,00
25.702,50

28.223,10
31.115,70
32.190,10
35.371,90

25.100,-
27.500,-
28.700,-
31.100,-

34.150,-
37.650,-
38.950,-
42.800,-

Akumul. nadrz s plov. bojlerem 140 I pro ohfev TUV-+solar bez izolace - typ DZ nebo DH

5001 wvyhfte. plocha solar - 1,7 m? - typ DZ 21.900,80
7501 vyhfte. plocha solar - 2,3 m? - typ DZ 25.867,80
8001 wvyhfte. plocha solar - 2,3 m? - typ DH 24.752,10
10001 wvyhfte. plocha solar - 3,3 m? - typ DZ 27.768,60

Akumul. nadrz s plov. bojlerem 140 I pro ohifev TUV+solar s izolaci 100 mm - typ DZ nebo DH

5001 wvyhfe. plocha solar - 1,7 m? - typ DZ
7501  vyhfte. plocha solar - 2,3 m? - typ DZ
8001 vyhfte. plocha solar - 2,3 m? - typ DZ
10001 wvyhfte. plocha solar - 3,3 m? - typ DZ

29.297,50
34.338,80
33.305,80
37.355,40

26.500,-
31.300,-
29.950,-
33.600,-

35.450,-
41.550,-
40.300,-
45.200,-

Elektrické topné téleso s termostatem do akumulacni nadrze - (TB/STB)

TJ-M48x2 - 4,5 kW
TJ-M48x2 - 6 kW

3.447,10
3.648,00

4.171,-
4.414,-

------
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Ukazka zapojeni kotli s ru¢nim prikladanim, bez akumula¢ni
nadrze, s Laddomatem 22 v kotlovém okruhu, jednim topnym
okruhem a okruhem pro ohrev TUV

@

2 -6 bar ‘\
10-15°C “

Kotel se zakladni elektromechanickou regulaci. Odtahovy ventilator fizen kotlovym (provoznim)
termostatem na zaklad¢ vystupni teploty vody z kotle.
Cerpadla v kotlovém a syst¢émovém okruhu ovladddna pomoci pfiloZnych termostatli na vystupu z kotle.

Ukazka hydraulického provedeni se zapojenim ATMOS F1
Laddomat rozsireného o rozdélovac a okruh pro ohiev TUV

Cerpadlova skupina Cerpadlova skupina
ATMOS ESBE GRA211 ATMOS ESBE GDA211
) Smésovaci Pfima
i Rozte¢ 125 mm - 1“ 1] 1* Rozte¢ 125 mm - 1“ 1] 1*
Idedlni pro radiatory Idedlni pro ohfev TUV
(objednaci kod: P0538) (objednaci kod: P0512)

Rozdélovac pro dvé cerpadlové skupiny (dvouokruhovy)
ATMOS ESBE GMA421
Rozte¢ 125 mm - 1“ 1| 1*
(objednaci kod: P0515)
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Ukazka zapojeni kotli s rucnim prikladdanim, s akumulaé¢ni
nadrzi, regulaci ATMOS ACD 03/04, ktera ridi kotlovy okruh
s trojcestnym ventilem a servopohonem, dva topné okruhy a okruh
pro ohrev TUV

g2

Kotel vybaveny regulaci ACD 03/04, kterd ovladad funkce kotle (ventildtor - FAN/PRESS), cerpadlo
kotlového okruhu (DKP), teplotu vratné vody do kotle (RLA), dva topné okruhy (MK1, MK?2), nabijeni
a vybijeni akumulacnich nadrzi a zasobnik (bojler) pro ohfev TUV (SLP).

Ukazka hydraulického provedeni se zapojenim ATMOS F3 ESBE
rozSireného o rozdélovac a jeden topny okruh (podlahovka) a okruh
pro ohfev TUV

Cerpadlova skupina Cerpadlova skupina Cerpadlova skupina
ATMOS ESBE GRA211 ATMOS ESBE GFA211 ATMOS ESBE GDA211
Rizena - servopohon 120 s Termostaticka 20 - 55 °C Pfima
Rozte¢ 125 mm - 1“ 1] 1* Rozte¢ 125 mm - 1“ 1] 1¢ Rozte¢ 125 mm - 1“ 1] 1*
ﬁl Ideélni pro radiatory/podlahovku Idedlni pro podlahovku Idedlni pro ohfev TUV
(objednaci kod: P0514) (objednaci kod: P0513) (objednaci kéd: P0512)

0]
%‘ %‘ Rozdélovac pro tii cerpadlové skupiny (tfiokruhovy)
ATMOS ESBE GMA431
- / Rozte¢ 125 mm - 1“ 1| 1*

(objednaci kod: P0516)
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Sada ekvitermni regulace ACD 03 (kod: S0103) 13.553,70 16.400,-
- doporucena sada pro kotle na pelety (bez ¢idla spalin)

Sada ekvitermni regulace ACD 03 AGF (kod: S0106) 15.289,30 18.500,-
- doporucena sada pro kotle s ru¢nim prikladanim (s ¢idlem spalin)

Regulace ATMOS ACD 03 je ekvitermni regulacni prvek pro vSechny kotle na pevna paliva ATMOS, ktery je
schopen fidit vytapéni tif (Ctyf) topnych okruht, ohifev teplé uzitkové vody, solarni ohfev pies slunecni kolektory,
optimalni nabijeni a vybijeni akumulacnich nadrzi, automatické prepinani provozu dvou kotl, (napt. kotle na
drevo a zemni plyn) a kompletni provoz kotle na zakladé potieb topného systému véetn¢ odtahového ventilatoru.

Je dodavana vcetné vsech potiebnych cidel a ptipojovacich konektorti pro snadnou montaz do panelu kotle ATMOS.

—
Pokojova jednotka (¢idlo) pro regulaci ACD 03/04 1.289,30 1.560,- -
ATMOS ARUS (kod: P0471) N
Pokojova jednotka bez displeje pro regulaci ACD 03/04 2.388,40 2.890,-
ATMOS ARU10 (kod: P0473) B
Pokojova jednotka s dotykovym displejem pro regulaci ACD 03/04 5.372,00 6.500,- ﬂ
ATMOS ARU30 (kod: P0475)
Pokojova jednotka bez displeje pro regulaci ACD 01 3.214,90 3.890,- e
SDW 10 (kéd: P0406) —
Pokojova jednotka s displejem pro regulaci ACD 01 5.512,40 6.670,- _‘r

SDW 20 (kod: P0407)

GSM modulregulator ATMOS AB01 (kod: P0430) 5.702,50 6.900,-

je specialni multifunkéni zatizeni firmy ATMOS, které slouzi k ovladani riznych
prvki v systému rodinného domu pfes mobilni telefon. Hlavni uplatnéni
GSM modulu ATMOS ABO1 nalezneme tam, kde jsou k vytapéni vyuzivany
automatické kotle na pelety, zemni plyn nebo topny ole;.

Vazeni zakaznici,

chceme Vam nabidnout nejlepsi ceny a sluzby na nase vyrobky. Proto Vam doporucujeme kontaktovat
naSe vyskolené smluvni partnery, ktefi prodavaji, instaluji a servisuji kotle ATMOS. Pokud je neznate,
vyhledejte si je na na naSich internetovych strankdch www.atmos.cz (Servisni technici a topenari),
piipadné kontaktujte nase obchodni oddéleni telefonicky nebo e-mailem, radi vas zkontaktujeme.

Odbyt CR Technické informace Prodej nahradnich Prodej nahradnich dili
dilii pro firmy pro koncové zakazniky

Véra Svobodova Martin Kulczycki y

Lucie HeneSova tel.: +420 326 706 517 Petra Vernerova Hana Stejfova

Lukas Korel Radek Sajdl tel.: +420 326 706 564  tel.: +420 326 706 550

tel.: +420 326 701 404  tel.: +420 326 706 524 Jana Jansova

tel.: +420 326 701 414  Lukas Korel tel.: +420 326 706 566

tel.: +420 326 706 516
e-mail: prodej@atmos.eu e-mail: support@atmos.cu e-mail: sklad@atmos.eu e-mail: prodej2@atmos.eu

V Zadném piipad¢ si vSak nekupujte naSe vyrobky sami v internetovém obchod¢ nebo v internetové aukci.
Takto zakoupené vyrobky mohou b}'/t poékozené nebo nekompletni, a proto naSe firma nemiiZze na tyto
vyrobky uznat zaruku. Podminkou uznani zaruky, je odborn4 instalace naseho Vyrobku dle navodu k obsluze
a platnych nafizeni nami Vyskolenym pracovnikem. Jakykoliv vyrobek nasi firmy nakupujte pouze u
odborniki, ktefi vam jej také nainstaluji. TS

Je nasim cilem, abyste byli s nas§im vyrobkem spokojeni a radi se k nam vraceli.

Jaroslav Cankaf WWW.Atmos.cz
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