
Dimenze: DN 40 – DN 500
(na poptávku až DN2400)

Stavební délka: Standardní stavební délka Ls = 375 až 
760 mm.

Provozní tlak: Závisí na dimenzi, provozních 
podmínkách a stavební délce.

Pohyb: Pro osový pohyb.

Použití: Pro abrazivní média a vyrovnání velkých 
axiálních dilatací. Pro pitnou vodu, 
kapalná média o teplotě až 120°C. Na 
zakázku je možné vyrobit teplotní 
odolnost až 280°C (dopředu nutná 
konzultace s výrobcem).

Instalace: Ucpávkový kompenzátor je možné 
instalovat do vodorovného i svislého 
potrubí. Při svislém osazení je vhodné 
umístit posuvný díl směrem vzhůru.
Při montáži je nutné dbát na správné 
nastavení stavební délky, aby axiální 
dilatace probíhaly v dovoleném rozmezí.
Před samotnou montáží je nutné 
provést výpočet a nastavit správné 
montážní předpětí kompenzátoru.

Ucpávkový kompenzátor GKFLEX UK

Vnější ochranný díl: ocel tř. 11

Vnitřní posuvný díl: ocel tř. 11

Těsnící ucpávková šňůra: Materiál dle provozních podmínek. 

Rozpěrné šrouby: ocel tř. 11 galvanicky pozinkovány,
ocel tř. 17

Jiné materiály na poptání.

Povrchové úpravy: Základní, galvanické zinkování, 
žárové zinkování, PUR nástřik, 
epoxidový nástřik, práškové 
lakování, speciální nátěry.

Armatura je složena z ocelového tělesa, do 

něhož je zasouván posuvný díl vymezující 

axiální dilatační posuv. Obě tyto části jsou 

vzájemně utěsněny speciálními ucpávkami 

lišícími se podle typu média a provozních 

podmínek.

DN 40 – DN 500 (na poptávku až DN2400)

Ucpávkový kompenzátor
GKFLEX UK

Materiál (standardní provedení)
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DN
PN    

(Bar)
D1               

(mm)
D2                

(mm)
Ls                  

(mm)
± p

d        
(mm)

n        
(ks)

40 6 130 100 375 50 14 4
50 6 140 110 375 50 14 4
65 6 160 130 375 50 14 4
80 6 190 150 400 50 18 4
100 6 210 170 400 50 18 4
125 6 240 200 440 50 18 8
150 6 265 225 510 75 18 8
200 6 320 280 550 75 18 8
250 6 375 335 550 75 18 12
300 6 440 395 735 110 22 12
350 6 490 445 735 110 22 12
400 6 540 495 760 110 22 16
450 6 595 550 760 110 22 16
500 6 645 600 760 110 22 20
600 6 755 705 800 130 26 20
700 6 860 810 800 130 26 24
800 6 975 920 850 150 30 24
900 6 1075 1020 850 150 30 24
1000 6 1175 1120 850 150 30 28
1200 6 1405 1340 880 150 33 32
1400 6 1630 1560 880 150 36 36

DN
PN    

(Bar)
D1               

(mm)
D2                

(mm)
Ls                  

(mm)
± p

d        
(mm)

n        
(ks)

40 10/16 145 110 375 50 18 4
50 10/16 165 125 375 50 18 4
65 10/16 185 145 375 50 18 4
80 10/16 200 160 400 50 18 8
100 10/16 220 180 400 50 18 8
125 10/16 250 210 440 50 18 8
150 10/16 285 240 510 75 22 8
200 10 340 295 550 75 22 8
200 16 335 295 550 75 22 12
250 10 395 350 550 75 22 12
250 16 405 355 550 75 26 12
300 10 445 400 735 110 22 12
300 16 460 410 735 110 26 12
350 10 505 460 735 110 22 16
350 16 520 470 735 110 26 16
400 10 565 515 760 110 26 16
400 16 580 525 760 110 30 16
450 10 615 565 760 110 26 20
450 16 640 585 760 110 30 20
500 10 670 620 760 110 26 20
500 16 710 650 760 110 33 20

DN
PN    

(Bar)
D1               

(mm)
D2                

(mm)
Ls                  

(mm)
± p

d        
(mm)

n        
(ks)

40 25 150 110 375 50 18 4
50 25 165 125 375 50 18 4
65 25 185 145 375 50 18 4
80 25 200 160 400 50 18 4
100 25 235 190 400 50 22 4
125 25 270 220 440 50 26 8
150 25 300 250 510 75 26 8
200 25 360 310 550 75 26 12
250 25 425 370 550 75 30 12
300 25 485 430 735 110 30 16
350 25 555 490 735 110 33 16
400 25 620 550 760 110 36 16
450 25 670 600 760 110 36 20
500 25 730 660 760 110 36 20

DN
PN    

(Bar)
D1               

(mm)
D2                

(mm)
Ls                  

(mm)
± p

d        
(mm)

n        
(ks)

40 40 150 110 375 50 18 4
50 40 165 125 375 50 18 4
65 40 185 145 375 50 18 4
80 40 200 160 400 50 18 4
100 40 235 190 400 50 22 4
125 40 270 220 440 50 26 8
150 40 300 250 510 75 26 8
200 40 375 320 550 75 30 8
250 40 450 385 550 75 33 12
300 40 515 450 735 110 33 12
350 40 580 510 735 110 36 12
400 40 660 585 760 110 39 16
450 40 685 610 760 110 39 16
500 40 755 670 760 110 42 20
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