
Dimenze: DN 40 – DN 1200

Stavební délka: Standardní stavební délka Ls = 160 až 
550 mm.

Provozní tlak: Závisí na dimenzi, provozních 
podmínkách a stavební délce.

Pohyb: Nepoužívá se pro dilataci pohybů 
potrubí.

Použití: Pro pitnou vodu, kapalná a plynná 
média o teplotě až 120°C. Na zakázku je 
možné vyrobit teplotní odolnost až 
280°C (dopředu nutná konzultace 
s výrobcem).

Instalace: Montážní vložka se může osadit do 
vodorovné i svislé polohy. Montáž se 
provádí do souosého potrubí, aby 
nedošlo ke zkřížení jednotlivých dílů 
výrobku.

Montážní vložka GKFLEX M20

Ocelové tělo slouží jako opěrné pouzdro, do 

kterého se zasouvá posuvný díl vymezující 

stavební délku pomocí rozpěrných šroubů. 

Oba díly jsou utěsněny pryžovým klínem. 

Montážní vložka se používá k montáži či 

demontáži armatur, příp. eliminuje rozměrové 

nepřesnosti potrubí. Neslouží k délkové 

dilataci potrubí.

Montážní vložka GKFLEX M20

DN 40 – DN 1200

Vnější ochranný díl: ocel tř. 11

Vnitřní posuvný díl: ocel tř. 11

Těsnící pryžový klín: EPDM, NBR, Viton (dle provozních 
podmínek)

Rozpěrné šrouby: ocel tř. 11 galvanicky pozinkovány, ocel 
tř. 17

Jiné materiály na poptání.

Povrchové úpravy: Základní, galvanické zinkování, žárové 
zinkování, PUR nástřik, epoxidový 
nástřik, práškové lakování, speciální 
nátěry.

Materiál (standardní provedení)

78



D1               
mm

D2               
mm

Ls                  
mm

p                  
mm

d                  
mm

n                  
ks

40 130 100 160 5 14 4
50 140 110 165 5 14 4
65 160 130 175 7 14 4
80 190 150 180 8 18 4
100 210 170 200 10 18 4
125 240 200 205 10 18 8
150 265 225 210 10 18 8
200 320 280 225 10 18 8
250 375 335 250 15 18 12
300 440 395 300 15 22 12
350 490 445 325 15 22 12
400 540 495 350 20 22 16
450 595 550 375 20 22 16
500 645 600 400 20 22 20
600 755 705 450 20 26 20
700 860 810 500 25 26 24
800 975 920 500 25 30 24
900 1075 1020 525 25 30 24
1000 1175 1120 550 30 30 28
1200 1405 1340 550 30 33 32

DN               

mm

PN 6

D1               
mm

D2               
mm

Ls                  
mm

p                  
mm

d                  
mm

n                  
ks

40 150 110 160 5 18 4
50 165 125 165 5 18 4
65 185 145 175 7 18 4
80 200 160 180 8 18 8
100 220 180 200 10 18 8
125 250 210 205 10 18 8
150 285 240 210 10 22 8
200 340 295 225 10 22 12
250 405 355 250 15 26 12
300 460 410 300 15 26 12
350 520 470 325 15 26 16
400 580 525 350 20 30 16
450 640 585 400 20 30 20
500 715 650 400 20 33 20
600 840 770 450 20 36 20
700 910 840 500 25 36 24
800 1025 950 500 25 39 24
900 1125 1050 550 25 39 28
1000 1255 1170 550 30 42 28
1200 1485 1390 550 30 48 32

DN               

mm

PN 16

D1               
mm

D2               
mm

Ls                  
mm

p                  
mm

d                  
mm

n                  
ks

40 150 110 160 5 18 4
50 165 125 165 5 18 4
65 185 145 175 7 18 4
80 200 160 180 8 18 8
100 220 180 200 10 18 8
125 250 210 205 10 18 8
150 285 240 210 10 22 8
200 340 295 225 10 2 8
250 395 350 250 15 22 12
300 445 400 300 15 22 12
350 505 460 325 15 22 16
400 565 515 350 20 26 16
450 615 565 375 20 26 20
500 670 620 400 20 26 20
600 780 725 450 20 30 20
700 895 840 500 25 30 24
800 1015 950 500 25 33 24
900 1115 1050 525 25 33 28
1000 1230 1160 550 30 36 28
1200 1455 1380 550 30 39 32

DN               

mm

PN 10

D1               
mm

D2               
mm

Ls                  
mm

p                  
mm

d                  
mm

n                  
ks

40 150 110 160 5 18 4
50 165 125 165 5 18 4
65 185 145 175 7 18 8
80 200 160 180 8 18 8
100 235 190 200 10 22 8
125 270 220 205 10 26 8
150 300 250 210 10 26 8
200 360 310 225 10 26 12
250 425 370 250 15 30 12
300 485 430 300 15 30 16
350 555 490 325 20 33 16
400 520 550 350 20 36 16
450 670 600 400 20 36 20
500 755 660 400 20 36 20
600 845 770 450 20 39 20
700 960 875 500 20 42 24
800 1085 990 500 25 48 24
900 1158 1090 550 25 48 28
1000 1320 1210 550 30 56 28
1200 1530 1420 550 30 56 32

DN               

mm

PN 25
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