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STA�ENÍ A NAINSTALOVÁNÍ 
APLIKACE
Ve slu�b� aplikací (Google Play Store nebo 
Apple App Store) vyhledejte výraz„SmartHome“ 
a najd�te aplikaci SmartHome. Stáhn�te si ji 
a nainstalujte do telefonu. Aplikaci si m��ete 
stáhnout také naskenováním QR kódu z této 
stránky.

���}�…���6�Ï�}�É���ƒ�e�"�����ƒ�º��

�ƒ���ƒ���}���¤�•���}�É���p�����e�h�A�Á�•���}

�ASOVA�
Na týdenní bázi m��e u�ivatel nastavit �asy 
zapnutí a vypnutí klimatizace s p�esností na 
minuty. M��ete si také zvolit cyklus, kdy bude 
klimatizace ka�dý týden pod dohledem podle 
plánu.

SLEEP CURVE (K�IVKA SPÁNKU)
U�ivatel si m��e nastavit po�adované cílové 
teploty pro spánek.

CHECK (KONTROLA)
Pomocí této funkce m��e u�ivatel snadno 
zkontrolovat provozní stav klimatizace. Po do -
kon�ení m��ete zobrazit polo�ky, které jsou v 
po�ádku, polo�ky, které nejsou v norm�, a také 
podrobné informace.

POU�ÍVÁNÍ APLIKACE
U�ivatel m��e ovládat zapnutí a vypnutí 
klimatizace, provozní re�im, teplotu, rychlost 
ventilátoru a další funkce.

Mobilní aplikace SmartHome

1

2
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Piktogramy
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ALGORITMUS SAMOU�ENÍ
Klimatizace shroma��uje a analyzuje údaje o svém provozu i o chování 
u�ivatele. Na základ� toho p�izp�sobuje sv�j provoz do budoucna 
tak, aby byl co nejhospodárn�jší a regulace frekvence kompresoru co 
nejplynulejší.

REGULACE VÝKONU GEARSHIFT
V re�imu chlazení jednotka omezí sv�j maximální výkon do 100 % / 
75� % / 50 %. Z hlediska energetické ú�innosti pracuje jednotka v�dy 
v�nejoptimáln�jším rozsahu výkonu.

RE�IM ECO
Ventilátor se p�epne do automatického re�imu, a pokud je nastavená 
teplota ni�ší ne� 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, �ím� šet�í 
energii. Tato funkce je k dispozici pouze v re�imu chlazení.

RE�IM TURBO
Maximální topný nebo chladicí výkon pro okam�it� citelnou zm�nu 
teploty.

TEMPEROVÁNÍ NA 8 °C
Jednotka se temperuje na 8 °C, co� v zim� zabra�uje zamrznutí vodních 
systém� a p�ípadnému poškození konstrukce budovy. U model� Oasis 
Plus a BreezeleSS+ je mo�né temperovat i na 12�°C.

RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE
Jednotka je navr�ena pro velmi snadnou instalaci.

OBOUSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU
Odvod kondenzátu je mo�ný po obou stranách, co� umo��uje v�tší 
�exibilitu p�i výb�ru umíst�ní jednotky. 

MONO A MULTI KOMPATIBILITA
Jednotku lze pou�ít v mono i multijednotkových systémech.

CHLAZENÍ SERVEROVNY
Díky svému technickému provedení je jednotka vhodná i pro chlazení 
serveroven, co� doká�e splnit i p�i extrémních venkovních teplotách.

1W POHOTOVOSTNÍ RE�IM
V pohotovostním re�imu spot�ebovává za�ízení pouze 1 W.

SLEDOVÁNÍ SPOT�EBY ENERGIE
V aplikaci m��ete sledovat spot�ebu energie za�ízení.

DOTAZOVÁNÍ NA INFORMACE A SERVISNÍ RE�IM 
Podr�ením tla�ítek LED a Swing po dobu 7 sekund lze na displeji zobrazit 
r�zné provozní parametry, respektive zp�ístupní se servisní re�im, který 
umo��uje programování za�ízení pro instalatéry. 
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FUNKCE SAMOODPRAŠOVÁNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY
Po vypnutí venkovní jednotka obrátí sm�r otá�ení ventilátoru, �ím� se 
z�vým�níku tepla odstraní v�tšina usazeného prachu.

DETEKCE NÍZKÉ HLADINY CHLADIVA
Okam�itá diagnostika závad p�i úniku chladiva (zobrazení kódu EC). V 
p�ípad� nedostatku chladiva vás za�ízení upozorní na jeho nízkou hladinu.

OH�EV VANI�KY KONDENZÁTU
Zabra�uje zamrzání kondenzátu ve vani�ce venkovní jednotky.

OH�EV KOMPRESORU
Urychluje dosa�ení provozní teploty kompresoru, aby byl co nejd�íve 
dostate�n� promazán olejem. 

AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORUCH
Pokud dojde k poruše jednoho teplotního �idla, klimatizace pokra�uje 
v provozu se zobrazeným chybovým kódem, ale pokud dojde k poruše 
více ne� jednoho teplotního �idla, zastaví se.

Pikt ogr am y

FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU
Extrémn� hustý �ltr od�ltruje ze vzduchu i ten nejmenší prach.

IONIZÁTOR
Produkuje kladné a záporné ionty, které neutralizují malé zne�iš�ující
�ástice ve vzduchu.

UV-C DEZINFEKCE
Stisknutím tla�ítka Fresh se aktivují LED diody UV-C, které dezin�kují 
vým�ník tepla.

I-CLEAN  (56°C)
Ochladí vým�ník tepla pod – 20 °C, pak jej zah�eje na 56 °C a sterilizuje.

SAMO�IŠT�NÍ (VYSOUŠENÍ VÝM�NÍKU TEPLA)
Vnit�ní jednotka automaticky vysušuje kondenzát na vým�níku tepla a 
vzduchovém �ltru, �ím� zabra�uje mno�ení plísní a ne�istot. 

FILTR COLD CATALYST
Ni�í viry a bakterie, a poskytuje tak vynikající ochranu astmatik�m, 
alergik�m a lidem trpícím plicními chorobami.
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INTELIGENTNÍ OKO
Infra�ervené �idlo reaguje na p�ítomnost osob v místnosti a v p�ípad� 
jejich odchodu se po 30 minutách nastaví p�vodní výkon. 

FUNKCE FOLLOW ME
Teplotní �idlo v dálkovém ovlada�i m��í teplotu v místnosti a podle ní 
reguluje teplotu.

NO�NÍ RE�IM – FUNKCE SLEEP
V no�ním re�imu za�ízení plynule reguluje sv�j výkon na po�adované 
minimum, �ím� zajiš�uje no�ní komfort a optimální spot�ebu.
Efektivn�jší spánek je zajišt�n postupným zvyšováním teploty vnit�ního 
vzduchu o 2 °C v re�imu chlazení a sni�ováním o 2 °C v re�imu vytáp�ní. 
Za�ízení p�itom pracuje tiše a šet�í energii.

OVLÁDÁNÍ P�ES WI-FI
V za�ízení je zabudován modul Wi-Fi, který lze ovládat pomocí mobilní
aplikaca SmartHome.

KONTROLA VLHKOSTI
V re�imu odvlh�ování jednotka vysuší vzduch na nastavenou hodnotu 
vlhkosti a tuto hodnotu pak udr�uje.

NASTAVENÍ TEPLOTY PO P�L STUPNÍCH
Nastavení po�adované teploty vzduchu je odstup�ováno po 0,5 °C.

TICHÝ RE�IM
V tichém re�imu „silent mode“ jsou venkovní i vnit�ní jednotka nastaveny
na nejtišší mo�ný provoz.

FUNKCE �ASOVÁNÍ
Mo�nost �asovat jedno zapnutí a vypnutí za�ízení s p�lhodinovým 
odstup�ováním. Na týdenní bázi m��e u�ivatel nastavit �asy zapnutí a 
vypnutí klimatizace s p�esností na minuty. 

PAM�� POLOHY LAMEL
P�i ka�dém op�tovném spušt�ní se lamely nastaví tak, jak byly nastaveny 
p�i p�edchozím provozu.

AUTOMATICKÝ RESTART
V p�ípad� výpadku napájení se za�ízení automaticky zapne podle 
p�ednastavených parametr�.
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K �TY� SM�RNÉ MOTOROVÉ NATÁ�ENÍ PROUD�NÍ VZDUCHU
�ty� sm�rný automatický motorizovaný pohyb lamel (horizontáln� 
i vertikáln�) pro rovnom�rné proud�ní vzduchu, které lze nastavit 
dálkovým ovlada�em.

BEZSTUP�OVÝ VNIT�NÍ VENTILÁTOR
Za�ízení ovládá široký rozsah otá�ek vnit�ního ventilátoru.
Vnit�ní ventilátor je plynule regulovatelný od re�imu Silent a� po Turbo.

BREEZE AWAY
Vodorovná lamela vnit�ní jednotky se zastaví v nejvyšší poloze, zatímco 
svislé lamely se za�nou pohybovat v opa�ném sm�ru, aby na u�ivatele 
nefoukal studený vzduch.

FUNKCE BREEZELESS
Perforovaná lamela obsahuje tisíce drobných otvor� ve tvaru p�esýpacích 
hodin r�zných velikostí a orientací, které rozptylují proud chladného 
vzduchu a zajiš�ují p�íjemné chlazení bez pr�vanu.
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Certifikáty

EUROVENT
• Eurovent je sv�tovou jedni�kou v oblasti certifik ace v HVAC sektoru  
 (vytáp�ní-rekuperace-klimatiza�ní technika-chlazen í), která prokazuje shodu  
 s evropskými a mezinárodními normami

• Ve svých akreditovaných laborato�ích poskytuje d� v�ryhodné údaje o výkonu  
 a energetické ú�innosti, �ím� p�ispívá k v�tší tra nsparentnosti produkt�, zejména údaj�  
 na energetickém štítku

• Certifikace není povinná procedura, avšak Midea se jí ú�astní ji� léta, proto�e je zastáncem 
 regulace evropského trhu

• Výsledky certifika�ního procesu jsou k dispozici všem koncovým u�ivatel�m na celém   
 sv�t� na adrese https://www.eurovent-certification.com/

Ozna�ení shody CE
• Všechna za�ízení Midea mají ozna�ení CE a prohláš ení o shod�

• Prohlášení o shod� spolu s ozna�ením CE zaru�uje u�ivateli, �e za�ízení spl�uje 
 všechny p�íslušné sm�rnice a normy

• P�edpisy se týkají energetické ú�innosti, akustic kého výkonu, elektrických a 
 elektromagnetických ú�ink� za�ízení na �ivotní pro st�edí nebo pou�ívání 
 nebezpe�ných látek

•  Ozna�ení CE je v n�kterých zemích podmínkou pro získání zvýhodn�ného tarifu 
 za elekt�inu
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Funkce
Název funkce

Oasis
Plus+

BreezeleSS+
All Easy 

Pro
Xtreme 

Save Pro
BreezeleSS E

Xtreme Save/
Xtreme Save Black

Algoritmus samou�ení •
Regulace výkonu GearShift • • • • • •
ECO re�im • • • • • •
Re�im Turbo • • • • • •
Temperování (8�°C a vybr. typy 12�°C) • • • • • •
Rychlá a pohodlná instalace •
Oboustranný odvod kondenzátu • • • • •
Mono a multi kompatibilita • • • • •
Chlazení serverovny •
1W pohotovostní re�im • • • • • •
Sledování spot�eby energie • • •
Informace p�es dálkový ovlada� • • • • • •
Filtr s vysokou hustotou • • • • • •
Ionizátor • • •
Dezinfekce UV-C •
I-CLEAN (56°C) • • • • •
Samo�išt�ní (Vysoušení vým�níku tepla) •
Filtr Cold catalyst • • • • • •
Vn�jší samooprašování • • • • • •
Detekce nedostatku chladiva • • • • • •
Oh�ev vani�ky kondenzátu • • • • • •
Oh�ev kompresoru • • • • • •
Nouzový re�im • • • • • •
Automatická diagnostika poruch • • • • •
Inteligentní oko • •
Follow me • • • • • •
Sleep (no�ní re�im) • • • • • •
Ovládání pomocí Wi-Fi • • • • • •
Regulace vlhkosti • • • •
Odstup�ování teploty po 0,5 °C • • • •
Re�im Silent • • • • • •
�asova� • • • • • •
Pam�� polohy lamely • • • • • •
Auto restart • • • • • •
4 sm�rné motorové natá�ení vzduchu • • • • • •
Bezstup�ový vnit�ní ventilátor • • • • • •
Breeze away • • • • • •
Funkce Breezeless • •

Ú
�inné vytáp�ní a 

chlazení
S

peciální technické 
vlastnosti

H
ygiena a ochrana

zdraví
B

ezpe�nost 
a odolnost

K
om

fortní
vánek

P
ohodlí
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RG10P1(2HS)/BGEF  Infra ovlada�
pro Oasis Plus+ 

Neviditelné inteligentní oko
Midea se stará o ochranu u�ivatel�. Jednotka  
Oasis Plus+ pomocí svého zabudovaného 
senzoru doká�e automaticky regulovat sv�j  
provoz podle detekce p�ítomnosti lidí  
v místnosti.

Kdy� uplyne 30 minut poté, co u�ivatel   
opustil místnost, za�ízení v zájmu  
úspory energie automaticky sní�í  
frekvenci svého provozu. Kdy� se  
u�ivatel vrátí do místnosti, za�ízení  
se automaticky nastaví na provoz  
s  vysokou  frekvencí.

Ú�inn�jší provoz

30 min

Schválení

�asova�

Volba
re�imu

Zapnout/
Vypnout

Nastavení

Sní�ení
tep loty

Regulace
otá�ek

ventilátoru

Re�im
Turbo

Regulace 
vlhkostiPodsvícení

Re�im
ECO/GEAR

Pam��
polohy
lamely

Funkce
Inteligentní

oko

Zvýšení
teploty
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RG10L1(2HS)/BGEF Infra ovlada�
pro All Easy Pro 

Funkce
Inteligentní

oko
Volba
re�imu

Zvýšení
teplotyZapnout/

Vypnout

SchváleníNastavení

Sní�ení
tep loty

Re�im
ECO/GEAR

Regulace
otá�ek

ventilátoru

Pam��
polohy
lamely

Re�im
Turbo

Regulace 
vlhkostiPodsvícení

RG10N7(2HS)/BGEF Infra ovlada�
pro BreezeleSS E 

Funkce
Breezeless

Volba
re�imu

Zvýšení
tep loty

Zapnout/
Vypnout

SchváleníNastavení

�asova�
Sní�ení
tep loty

Re�im
ECO/GEAR

Regulace
otá�ek

ventilátoru

Pam��
polohy
lamely

Okam�ité
chlazení/
vytáp�ní

Funkce
Air Magic+

Podsvícení

�asova�
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RG10N(2HS)/BGEF Infra ovlada�
pro BreezeleSS+ 

Funkce
Breezeless

Volba
re�imu

Zvýšení
tep loty

Zapnout/
Vypnout

SchváleníNastavení

�asova�
Sní�ení
tep loty

Re�im
ECO/GEAR

Regulace
otá�ek

ventilátoru

Pam��
polohy
lamely

Re�im
Turbo

Funkce 
I-Clean

Podsvícení

Vnímání
Flexibilní
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Google Pl�ƒy.

Funkce jemného vánku
/Funkce BreezeleSS
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RG10A(B2S)/BGEF Infra ovlada�

RG10A1(G2S)/BGEF Infra ovlada�

pro Xtreme Save 

pro Xtreme Save Pro 

Funkce 
Breeze
away

Re�im
Turbo

Re�im
ECO/GEAR

Volba
re�imu

Pam�� 
polohy 
lamely

Regulace
otá�ek

ventilátoru

Zvýšení
tep loty

Zapnout/
Vypnout 

Funkce 
I-Clean

Podsvcení

Sní�ení
tep loty

Schválení

�asova�Nastavení

Re�im
Turbo

Re�im
ECO/GEAR

Volba
re�imu

Pam�� 
polohy 
lamely

Regulace
otá�ek

ventilátoru

Zvýšení
tep loty

Zapnout/
Vypnout

Podsvcení

Sní�ení
tep loty

Nastavení

�asova�Schválení

UV
funkce

Funkce
I-Clean
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Ionizátor a dvojitý filtr
Dvojitý ochranný systém zajiš�uje �istý, �erstvý a zdravý vzduch p�i ka�dém nádechu. 

Po zapnutí generuje vestav�né za�ízení Air Magic io nty, které ni�í veškeré bakterie a 

prach p�ítomné ve vzduchu. Následn� systém odfiltru je škodlivé mikro�ástice cirkulací 

vzduchu p�es dvojitý filtr

56 OC sterilizace
Klimatizace zah�eje povrch vnit�ního vým�níku 

tepla na 56 °C, �ím� zni�í 99,9 % bakterií a 

zabrání jejich r�stu.

I-Clean
STERILIZACE

OCHRANA ZDRAVÍ
Také u vás doma!

Dezinfekce UV sv�tlem
LED diody UV-C osv�tlují vým�ník tepla a dezinfikuj í jej. 
(Nedezinfikují vzduch, ale zabra�ují r�stu mikroorg anism�)

FILTR COLD CATALYST 
Eliminuje viry a bakterie a poskytuje vynikající oc hranu lidem s astmatem, alergiemi a 

lidem s onemocn�ním pr�dušek nebo plic.
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Produkuje záporné ionty (anionty) z okolního 
vzduchu, a tím neutralizuje �ástice zne�iš�ujících 
látek p�ítomné ve vzduchu v uzav�ených 
prostorách.

Filtr s vysokou 
hustotou

Rozto�i Plíse� Pyl Bakterie Výfukové 
plyny

Zví�ecí 
srst

Mikrofiltr
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OASIS  Plus+ SPLIT
Špi�ková technologie u Vás doma!

Energetická t�ída
A+++ / A+++

(chlazení/vytáp�ní)

•  Technické parametry umo��ují také chlazení serveroven!

•  Mimo�ádn� vysoká ú�innost chlazení

•  100% topného výkonu a� do -15 °C

•  Ú�inné vytáp�ní i p�i -35 °C!

•  Sledování spot�eby energie

•  Vysoký komfort díky „inteligentnímu oku“

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY
OASIS Plus
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OKAM�ITÉ TOPENÍ

*Informace nejsou úplné! P�ed nákupem a instalací se pora�te s n�kterým z našich o�ciálních distributor� zna�ky Midea!

�����e�j�����¤�É�6���A�¤�6�
���}�É�e�"�A�}�Ï -35°C *

P�edchozí generace OP+
5.59

4.08

-7°C

4.2

-15°C

3.3343.7

-20°C

2.62

1.99

-35°C

2.5

-30°C

1.83

Topný výkon (kW)

�Y�²�4�Ï�6�
�����}�É�e�"�ƒ���p�����°�¹�h���Á�6�
�4���}�h�•�¹���A�¤�…�6�
�4��Ø�\���ƒ��Ø�Z���Ã�ƒ�����t�•�•���É���¤�°�6�����ƒ���
�º�
���¤�²���A�6�Ö
���A�p���°�}�•���É���V�U�U�P���}�A�e�6�Ë���A���¤�²���A�6�•���ƒ�Ç���Á�A���ø�V�Z�t�:.
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Spole�nost Midea je ú�astníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certi�káty si m��ete prohlédnout na adrese:   
www.eurovent-certi�cation.com
1: Chlazení: Vnit�ní teplota  27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB 
2: Vytáp�ní: Vnit�ní teplota  20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB
3: Energetická t�ída: od t�ídy A+++ do t�ídy D

OASIS  Plus+ SPLIT

Split MOPP-09-SP MOPP-12-SP MOPP-17-SP

Vnit�ní jednotka                              MSOPP-09HRFN8 MSOPP-12HRFN8 MSOPP-17HRFN8

Venkovní j ednotka
MOX330-

09HFN8-OPP
MOX330-

12HFN8-OPP
MOX430-

17HFN8-OPP

Jmenovitý  
výkon

Napájecí nap�tí V, Hz, Fáze 220-240V,50Hz,1Ph

Chlazení1

Btu/h 9000 12000 17000

kW 2,6 3,5 5

Vytáp�ní 2

Btu/h 13000 13000 19000

kW 3,8 3,8 5,6

Max. prov. proud A 12 12 12

Výkon

SEER W/W 9 9,2 8,5

Energetická t�ída 3 Chlazení A+++

SCOP
(v pr�m�rném  
klimatu)

W/W 5,1 5,1 4,6

Energetická t�ída 3 Topení (v pr�m�rném  
klimatu)

A+++ A+++ A++

Pr�tok vzduchu
Vnit�ní jednotka 
(vys./st�./níz.)

(m 3/h) 548/489/383 548/489/383 710/500/400

Akustický tlak
Vnit�ní jednotka 
(vys./st�./níz.)

dB(A) 42.5/35/20 42.5/35/20 43/36.5/21

Rozm�ry a 
hmotnost

�isté rozm�ry 

Vnit�ní jednotka
(š x v x h)

mm 895x298x248

Venkovní jednotka
(š x v x h)

mm 805x554x330 805x554x330 890x673x342

�istá hmotnost Vnit./Venk. jednotka kg 12,6/35,2 12,6/35,2 12,6/43,5

Hrubé rozm�ry

Vnit�ní jednotka
(š x v x h)

mm 985x350x370

Venkovní jednotka
(š x v x h)

mm 915x615x370 915x615x370 995x740x398

Hrubá hmotnost Vnit./Venk. jednotka (kg) 17,3/37,7 17,3/37,7 17,3/46,7

Pr�m�r potrubí
Kapalina mm 6,35

Plyn mm 9,52 9,52 12,7

Délka potrubí 
Maximální délka m 25 25 30

Max. výškový rozdíl m 10 10 20

Mno�ství chladiva kg/typ R32

Doporu�ené rozm�ry místnosti m 2 12-18 16-23 23-33

Rozp�tí no�ek mm 511 511 663

Napájení Místo napájení Venkovní jednotka

Provozní rozsah
V re�imu chlazení °C -15 - 50

V re�imu topení °C -35 - 30
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GEARSHIFT

RE�IM ECO

RE�IM
TURBO

TEMPEROVÁNÍ
NA 8°C

BEZSTUP�OVÝ
VNIT�NÍ

VENTILÁTOR

FILTR
S VYSOKOU
HUSTOTOU

FILTR
COLD CATALYST

AUTO 
RESTART

SAMOOPRAŠOVACÍ
FUNKCE

DETEKCE
NÍZKÉ HLADINY

CHLADIVA

OH�EV VANI�KY
KONDENZÁTU

OH�EV
KOMPRESORU

AUTOMATICKÁ
DIAGNOSTIKA PORUCH

ODSTUP�OVÁNÍ 
TEPLOTY PO 0,5 °C

�ASOVA�

TICHÝ RE�IMIONIZÁTOR

PAM�� 
POLOHY 
LAMELY

CHLAZENÍ 
SERVEROVEN

1W
POHOTOVOSTNÍ

RE�IM

FOLLOW ME

NO�NÍ RE�IM

WI-FI
OVLÁDÁNÍ

REGULACE 
VLHKOSTI

FUNKCE

INFORMACE P�ES 
OVLADA�,

SERVISNÍ RE�IM

INTELIGENTNÍ 
OKO

BREEZE
AWAY

I-CLEAN

SLEDOVÁNÍ SPOT�EBY 
ENERGIE

�TY� SM�RNÉ
PROUD�NÍ 
VZDUCHU

OBOUSTRANNÝ ODVOD
KONDENZÁTU
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Jemnost p�írody zakomponovaná do designu

•  Sv�tové prvenství dvojitých perforovaných lamel

•  Chlazení za pouhých 6 sekund

•  Bo�ní výdechy vzduchu

• Chlazení p�i nízké venkovní teplot�

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

SPLIT
Energetická t�ída

A+++ / A++
(chlazení/vytáp�ní)
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Technologie rozptylování vzduchu 
Všech 7�928 otvor� lamely bylo navr�eno

tak, aby redukovaly proud�ní vzduchu na jemný

rozptýlený vánek.

360° chlazení 
Díky bo�nímu designu ve tvaru písmene S vhání za�íz ení chladný/teplý vzduch nejen 

p�es p�ední lamely, ale také po obou stranách speci álními otvory ve tvaru písmene S, 

které byly vyvinuty pro sní�ení pocitu pr�vanu.

Krásn�jší �ivot. Sladké sny.
Nový aerodynamický design vzdušného kanálu a ventil átoru umo��ují

pr�chod vzduchu s minimální hlu�ností sní�enou a� n a 20 dB. Takto

nízká hlasitost je srovnatelná s tichem r�stu kv�ti n. S klimatizací

BreezleSS+ bude noc klidná, tichá a teplota optimál ní.  

 Výjime�ný zá�itek z chlazení
Vynikající technologie vytáp�ní

Inovativn� navr�ené funk�ní lamely
Sou�asné pou�ití technologií BreezeleSS+  

a TwinFlap™ umo��uje p�íjemné chlazení,  

které ur�it� naplní Vaše o�ekávání.

VNÍMÁNÍ
JEMNOST

�����’���Ã�Q���Ç�M�����������������������������Ý�)�A�Q�Ç�’

Velmi tichý provoz

360°
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SPLIT

Spole�nost Midea je ú�astníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certi�káty si m��ete prohlédnout na adrese:   
www.eurovent-certi�cation.com
1: Chlazení: Vnit�ní teplota  27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB 
2: Vytáp�ní: Vnit�ní teplota  20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB
3: Energetická t�ída: od t�ídy A+++ do t�ídy D

Split MSF4-09-SP MSF4-12-SP 

Vnit�ní jednotka                              MSFAAU-09HRFN8(B) MSFAAU-12HRFN8(B)

Venkovní j ednotka MOX230-09HFN8-BR MOX230-12HFN8-BR

Jmenovitý  
výkon

Napájecí nap�tí V, Hz, Fáze ������ 220-240V, 50Hz, 1

Chlazení1

Btu/h 9000 12000

kW 2,6 3,5

Vytáp�ní 2

Btu/h 13000 13000

kW 3,8 3,8

Max. prov. proud A 10,5 10,5

Výkon

SEER W/W 8,5 8,5

Energetická t�ída 3 Chlazení A+++ A+++

SCOP
(v pr�m�rném  
klimatu)

W/W 4,6 4,6

Energetická t�ída 3 Topení (v pr�m�rném  
klimatu)

A++ A++

Pr�tok vzduchu
Vnit�ní jednotka 
(vys./st�./níz.)

(m 3/h) 620 / 520 / 400 620 / 520 / 400

Akustický tlak
Vnit�ní jednotka 
(vys./st�./níz.)

dB(A) 38 / 33 / 20 38 / 33 / 20

Rozm�ry a 
hmotnost

�isté rozm�ry 

Vnit�ní jednotka
(š x v x h)

mm 940 x 325 x 193 940 x 325 x 193 

Venkovní jednotka
(š x v x h)

mm 765 x 555 x 303 765 x 555 x 303

�istá hmotnost Vnit./Venk. jednotka kg 10,6 / 26,4 10,6 / 26,4

Hrubé rozm�ry

Vnit�ní jednotka
(š x v x h)

mm 1055 x 290 x 385 1055 x 290 x 385

Venkovní jednotka
(š x v x h)

mm 887 x 610 x 337 887 x 610 x 337

Hrubá hmotnost Vnit./Venk. jednotka (kg) 13,8 / 28,8 13,8 / 28,8

Pr�m�r potrubí
Kapalina mm Ø6,35 Ø6,35

Plyn mm Ø 9,52 Ø9,52

Délka potrubí 
Maximální délka m 25 25

Max. výškový rozdíl m 10 10

Mno�ství chladiva kg/typ 0,7 / R32 0,7 / R32

Doporu�ené rozm�ry místnosti m 2 16 — 23 16 — 23

Rozp�tí no�ek mm 452 452

Napájení Místo napájení Venkovní jednotka Venkovní jednotka

Provozní rozsah
V re�imu chlazení °C -15 — 50 -15 — 50

V re�imu topení °C -15 — 24 -15 — 24
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GEARSHIFT

RE�IM ECO

RE�IM
TURBO

TEMPEROVÁNÍ
NA 8°C

BEZSTUP�OVÝ
VNIT�NÍ

VENTILÁTOR

�TY� SM�RNÉ
PROUD�NÍ 
VZDUCHU

FILTR
S VYSOKOU
HUSTOTOU

FILTR
COLD CATALYST

SAMOOPRAŠOVACÍ
FUNKCE

DETEKCE
NÍZKÉ HLADINY

CHLADIVA

OH�EV VANI�KY
KONDENZÁTU

OH�EV
KOMPRESORU

AUTOMATICKÁ
DIAGNOSTIKA PORUCH

MONO A MULTI 
KOMPATIBILITA

BREEZE
AWAY

FUNKCE
BREEZELESS

I-CLEAN

AUTO 
RESTART

WI-FI
OVLÁDÁNÍ

ODSTUP�OVÁNÍ 
TEPLOTY PO 0,5 °C

�ASOVA�

TICHÝ RE�IM

PAM�� 
POLOHY 
LAMELY

REGULACE 
VLHKOSTI

FOLLOW ME

NO�NÍ RE�IM1W
POHOTOVOSTNÍ

RE�IM

FUNKCE

INFORMACE P�ES 
OVLADA�,

SERVISNÍ RE�IM

SLEDOVÁNÍ SPOT�EBY 
ENERGIE
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SPLIT
Nep�ekonatelný pro snadnou a rychlou instalaci

24

•  Mo�nost rychlé a pohodlné instalace

•  Snadný servis

•  Úsporný provoz

•  Funkce rychlého chlazení

•  Snadné �išt�ní �ltru

•  Funkce inteligentního oka

•  Volitelná deska Multi Function Board* *

•  Funkce Breeze away

•  Mono a multi kompatibilita

*Volitelná multifunk�ní deska Multi Function Board umo��uje 
p�ipojení nást�nných jednotek k centrálnímu ovlada�i  

nebo ke skupinovému ovlada�i.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI  
JEDNOTKY

Energetická t�ída
A+++ / A++

(chlazení/vytáp�ní)



2525

Energetická ú�innost

Menší nároky na prostor*

5 CM

A+++
Rychlé chlazení

* Proto�e je mo�né instalovat
i 5cm od stropu, m��e být
ideální i pro místnosti s
nízkými stropy

Energetická ú�innost

Snadné �išt�ní Rychlé chlazeníMenší nároky 
na prostor

Snadná montá�  Snadná údr�ba Rychlá instalace
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Spole�nost Midea je ú�astníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certi�káty si m��ete prohlédnout na adrese:   
www.eurovent-certi�cation.com
1: Chlazení: Vnit�ní teplota  27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB 
2: Vytáp�ní: Vnit�ní teplota  20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB
3: Energetická t�ída: od t�ídy A+++ do t�ídy D

SPLIT

Split MEX-09-SP MEX-12-SP MEX-18-SP MEX-24-SP

Vnit�ní jednotka                              
MSEPBU-
09HRFN8

MSEPBU-
12HRFN8

MSEPCU-
18HRFN8

MSEPDU-
24HRFN8

Venkovní j ednotka
MOX330-
09HFN8

MOX330-
12HFN8

MOX430-
18HFN8

MOX430-
24HFN8

Jmenovitý  
výkon

Napájecí nap�tí V, Hz, Fáze        220-240V, 50Hz, 1

Chlazení1

Btu/h 9300 12000 18000 24000

kW 2,6 3,5 5,3 7,0

Vytáp�ní 2

Btu/h 10700 13500 19000 25000

kW 3,1 4,0 5,6 7,3

Max. prov. proud A 10,5 10,5 13 19

Výkon

SEER W/W 8,6 8,5 8,5 8,5

Energetická t�ída 3 Chlazení A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP
(v pr�m�rném  
klimatu)

W/W 4,6 4,6 4,6 4,2

Energetická t�ída 3 Topení (v pr�m�rném  
klimatu)

A++ A++ A++ A+

Pr�tok vzduchu
Vnit�ní jednotka 
(vys./st�./níz.)

(m 3/h) 530 / 360 / 280 560 / 380 / 290 685 / 580 / 400 1092 / 724 / 379

Akustický tlak
Vnit�ní jednotka 
(vys./st�./níz.)

dB(A) 37 / 32 / 21,5 / 20,5 40 / 33 / 22 / 21 41 / 35 / 23 / 22 44,5 / 40 / 33 / 21

Rozm�ry a 
hmotnost

�isté rozm�ry 

Vnit�ní jednotka
(š x v x h)

mm 795 x 295 x225 795 x 295 x225 965 x 319 x 239 1140 x 275 x 370

Venkovní jednotka
(š x v x h)

mm 805 x 554 x 330 805 x 554 x 330 890 x 673 x 342 890 x 673 x 342

�istá hmotnost Vnit./Venk. jednotka kg 10,2/28,4 10,2/28,4 12,3/38,8 20/45,6

Hrubé rozm�ry

Vnit�ní jednotka
(š x v x h)

mm 870 x 305 x 370 870 x 305 x 370 1045 x 325 x 400 1230 x 355 x 455

Venkovní jednotka
(š x v x h)

mm 915 x 615 x 370 915 x 615  x 370 995 x 740 x 398 995 x 740 x 398

Hrubá hmotnost Vnit./Venk. jednotka (kg) 13/31 13/31 16,4 / 41,9 25,3 / 48,8

Pr�m�r potrubí
Kapalina mm Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø 9,52

Plyn mm Ø 9,52 Ø9,52 Ø12,7 Ø15,9

Délka potrubí 
Maximální délka m 25 25 30 50

Max. výškový rozdíl m 10 10 20 25

Mno�ství chladiva kg/typ 0,69 / R32 0,69 / R32 1,1 / R32 1,5 / R32

Doporu�ené rozm�ry místnosti m 2 12 — 18 16 — 23 24 — 35 32 — 47

Rozp�tí no�ek mm 511 511 663 663

Napájení Místo napájení venk. jednotka venk. jednotka venk. jednotka venk. jednotka

Provozní rozsah
V re�imu chlazení °C -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50

V re�imu topení °C -25 — 24 -25 — 24 -20 — 24 -20 — 24
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GEARSHIFT
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SPLIT
Pro vaše zdraví

•  Volitelná deska Multi Function Board*

•  Vzduch s teplotou 17 °C za pouhých 90 sekund

•  Odolává kolísání nap�tí

•  Funkce dezinfekce UV sv�tlem

*Volitelná multifunk�ní deska Multi Function Board umo��uje p�ipojení nást�nných jednotek k centrálnímu ovlada�i nebo ke skupinovému ovlada�i.
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SPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

Energetická t�ída
A+++ / A++

(chlazení/vytáp�ní)


