Ochrana vnitřních dveří z masivu
     Masivní dveře, dříve než budou používány, musí být ochráněny vhodným prostředkem. Jedná se o nanesení dostatečného množství barvy, lazury, laku na všechny povrchy tak, jak je uvedeno v dalším popise. Tento postup vám zajistí dlouholetou krásu a stabilitu výrobku. Při nedostatečném ošetření výrobku, tj. špatné natření nebo nalakování, je výrobek náchylný na vniknutí vlhkosti a následné znehodnocení.
    Dveře se nesmí montovat do nově zrekonstruovaných nebo vymalovaných místností, kde je vlhkost vzduchu vyšší než běžných cca 55 %.

1) Pokud budou dveře lakovány, tak zamezte tomu, aby se poškrábaly nebo znečistily. Dveře musí být skladovány v suchu z důvodu výrobní vlhkosti 8-12 %, svisle nebo vodorovně tak, aby se zamezilo jejich prohnutí. 
2) Kvůli pokojovým podmínkám (přizpůsobení dveří), je dobré nechat dveře 2-3 dny v místnosti, kde budou později instalovány.

3) Před instalací dveří, je potřeba rozměry dveří zkontrolovat oproti rámu. Pokud bude nutné dveře zkrátit, zkracujte je tak, abyste neovlivnili pevnost dveří. Zkracuje se na spodní straně a ne víc jak o 2-3 cm.
4) Před samotnou instalací dveří, je nutné, aby byly natřeny nebo nalakovány. Naneseny musí být nejméně 3 svrchní nátěry. Při moření dveří je svrchní nátěr lak. Pozor si musíte dávat na všechny hrany a zadní stranu, kde musí být naneseno stejné množství nátěru jak ze přední strany dveří. Zvláštní pozornost pak věnujte nedokončeným vláknům, které jsou náchylné na vtáhnutí vlhkosti. To vede k následnému pokroucení dveří. Doporučuje se používat kvalitní mořidla, barvy a laky. Nepoužívejte vosky, leštidla nebo oleje, tyto prostředky dveře nedostatečně chrání.
5) Vnitřní masivní dveře nejsou vhodné pro venkovní použití, proto je nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo působení tepelného zdroje.

6) O dveře je nutné pečovat, aby se nepoškrábaly nebo jinak poškodily. Když je to nutné, je dveře vhodné znovu natřít nebo nalakovat, což zabrání vtáhnutí vlhkosti a dalšímu deformování dřeva.

7) Při reklamaci, bude změřena vlhkost dveří. Pokud bude vlhkost vyšší než 8-12 % (výrobní vlhkost), tak se na reklamaci nebude brát ohled.
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